湘湖景区综合执法科防爆柜
采购文件

询价人：杭州跨湖桥景区建设管理有限公司
日期：2025年7月15日
湘湖景区综合执法科防爆柜采购公告
因湘湖景区综合执法科防爆柜（四联三防）防范需要，现就综合执法科下属防爆柜项目进行公开采购，欢迎合格投标人前来参加投标。

采购项目概况：

	项目
	采购要求
	数量
	价格

	  防爆器材柜
	详细参数可见《附件一:防爆器材柜参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	限价4.5万元

	PC防暴盾牌
	详细参数可见《附件二:PC防暴盾牌参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	防暴钢叉
	详细参数可见《附件三:防暴钢叉参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	防暴头盔
	详细参数可见《附件四:防暴头盔参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	防刺服
	详细参数可见《附件五:防刺服参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	防割手套
	详细参数可见《附件六:防割手套参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	长警棍
	详细参数可见《附件七:长警棍参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	抓捕器
	详细参数可见《附件八:抓捕器参数需求清单》，供应商需依照产品参照要求进行供货，供货产品技术标准不得低于清单需求内容。
	10
	

	备注
	供应商必须严格按照甲方要求；

供应商必须在本项目竞价公告发布后，按照交易文件参数要求提供所投产品一致样品；

需提供有资质的第三方权威机构出具的检测报告（中文版)原件，在(http://cx.cnca.cn/)可查询，并提供查询截图；
各参数复印件证明材料需加盖公章。

投标人请于2025年7月16日下午14:00点统一在湘湖景区综合执法（管理）中心集合现场咨询，投标人务必在投标前完成现场情况确认。

联系人：王金华，电话：13805753659



二、完成时间：合同签订后7个工作日内。

三、投标报名资质：

（1）杭州市范围内具有独立法人资格，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定；


（2）投标单位需提供有资质第三方送检的具有CMA资质的检测机构出具的第三方检测报告（中文版)原件；

   （3）投标单位需于本项目竞价公告发布后参与项目现场咨询，并附现场咨询记录表（附件十）。
四、报名时间、地点及联系方式：
详见萧采云信息

杭州跨湖桥景区建设管理有限公司                                  2025年7月15日
附件一


防爆器材柜：

1.7着地平稳性[mm]：≤2.0

2.外观性能要求：


2.1.1焊接件：

焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位;

焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;

焊接处表面波纹均匀。
	2.1.2冲压件（皱纹或波纹）
无脱层、裂缝圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致。
2.1.3喷涂层
涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
2.1.4电镀层
电镀层表面无剥落、返锈、毛刺;电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。
2.2塑料件
无裂纹，无明显变形。
无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。
3.理化性能
3.1金属喷漆(塑)涂层附着力：应不低于2级。
3.2金属喷漆(塑)涂层硬度：(750士10)g负载，≥6H。
3.3金属喷漆了塑)涂层冲强度：(1000±1)g重锤，冲击高度40cm，应无剥落、袋纹、皱纹。
3.4金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mn以外,应无鼓泡产生;100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

[image: image12.png]«nmn




	


附件二

	PC防暴盾牌

	检验依据：《GA 422-2008防暴盾牌》

产品参数：

结构：防暴盾牌的盾体采用4.5㎜厚PC材料制成，背面有握把和臂带；

外观：表面光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷，防暴盾牌的外露金属结构无锈蚀；

标志：防暴盾牌正面上方水平居中位置有中文“警察”和英文“POLICE”字样；

把握：便于握持、手感舒适，无毛刺、尖角等缺陷；

防护面积：0.45㎡；

盾牌宽度：不小于0.5m；

重量：3.28kg；

握把连接强度：握把与盾体间的连接应能承受500N的拉力,保持1min，没有断裂、松动或脱落现象；

臂带连接强度：臂带的搭扣塔答合好后,臂带与盾体间的连接应能承受500N的拉力,保持1min，没有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象；

透光率：79.7%；

耐冲击强度：防暴盾牌的盾体能承受147J动能的冲击,冲击后盾体受力点没有穿洞或受力点半径50㎜之外出现破裂；

耐穿刺性能：防暴盾牌的盾体能承受147J动能的穿刺,穿刺后盾体受力点没有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂；

耐击打强度：防暴盾牌能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18m/s±0.3m/s,击打能量为342J±13J，击打后盾体不会破碎或出现长度大于50mm的裂纹；

低温耐击打强度：防暴盾牌样品经低温处理(-30℃±2℃,4h)后,防暴盾牌能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18m/s±0.3m/s,击打能量为342J±13J，击打后盾体不会破碎或出现长度大于50mm的裂纹；

高温耐击打强度：防暴盾牌经高温处理(+55℃±2℃，4h)后,防暴盾牌能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18m/s±0.3m/s,击打能量为342J±13J，击打后盾体不会破碎或出现长度大于50mm的裂纹。
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附件三

	防暴钢叉


	检验依据：《GA/T 1145-2014警用约束叉》、《GA 172-2014金属手铐》

产品参数：

结构：防暴钢叉由手柄、主杆、缩杆、叉头和锁合装置等组成。主杆、缩杆、叉头采用不锈钢制成

外观：外表面光滑，无尖锐棱角，各连接部位圆滑。零部件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零部件的涂、镀层完整均匀，无脱落、起皮、瘤痕和气孔等缺陷

尺寸：主杆直径35.0mm，缩杆直径28.0mm，叉头开口宽度436mm，工作长度2060mm，携行长度1330mm。

重量：2.43kg。

标志：产品有清晰标志，标志内容包括：制造厂名称、产品名称、产品型号、生产日期等。

状态转换时间：携行状态与工作状态的转换时间小于等于10s

可靠性：钢叉伸缩循环1000次后，能正常使用

8、抗破坏力：1）钢叉处于工作状态时，沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位未出现裂纹、断裂或拉脱；2）叉头开口端承受500N的横向拉力作用时，叉头不应出现扭曲变形，叉头与缩杆之前连接处未出现裂纹、断裂；3）钢叉处于工作状态下，叉杆中点承受500N的横向力作用时，叉杆未出现裂纹、断裂或拉脱

耐腐蚀性：耐腐蚀等级7级
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附件四
	防暴头盔

	检验依据：《GA 294-2012警用防暴头盔》
产品参数：

一般要求：产品由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、护颈组成。防暴头盔使用对人体无毒无害的材料制成，衬垫吸汗、透气、舒适。

外观：外表涂层均匀平滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。

标志：外表上粘贴标志字样，面向帽徽方向，左侧为英文“POLICE”，右侧为中文“警察”，字体为黑色。标志字样材料为银白色反光膜，粘贴尺寸和位置符合规定，尺寸公差为±2mm，警用防暴头盔内侧有清晰永久性的产品标志，包括：a)制造厂名称；b)产品名称和代号；c)产品编号；d)执行标准号；e)生产日期（年、月）；f)有效期帽徽：帽徽图案、尺寸、颜色符合GA270的规定，固定位置符合规定，公差为±2mm。

颜色：颜色为“99”式警服藏蓝色。

尺寸：符合附录A的规定，公差为±3mm。
质量：1.48kg

壳体：1）警用防暴头盔的壳体表面无明显凹痕、尖锐角刺等缺陷。2）警用防暴头盔的面罩连接件不超过壳体外表15mm，系带等其他部件的连接件不超过壳体内、外表面3mm，连接件无毛刺。3）警用防暴头盔的壳体边沿镶嵌软质圆钝的包边。4）警用防暴头盔的壳体在人耳对应部位设置通声孔。

缓冲层：警用防暴头盔具有能吸收能量的缓冲层

衬垫：警用防暴头盔的衬垫能拆洗

面罩：1）防暴头盔的面罩无凹凸痕、尖锐角、毛刺、起泡等缺陷，边缘光滑圆钝，无毛边；

2）防暴头盔的面罩开合过程中，能保持在非人工外力作用下的定位功能；

面罩视觉质量：1）防暴头盔的面罩上任何小斑点或黑点的直径≤1㎜、数量≤4个；2）面罩透光率大于等于85%；3）面罩的光畸变量小于等于6’；4）面罩内表面具有防雾性能。

佩戴装置：警用防暴头盔的系带与壳体固定连接，系带宽度19.8mm。佩戴扣的开启闭合功能方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带能承受900N的拉伸负载，加载过程中未出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量小于等于25mm，卸载后佩戴扣能正常使用。盔顶悬挂系统应保证通风透气，便于调节。

护颈：使用软质材料制成，为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出防暴头盔壳体外的有效部分长度117mm

防渗漏性能：警用防暴头盔能承受试验液体的喷洒，试验头模没有被着色；面罩在闭合后，与壳体接合部位具有防液体流人功能

抗撞击防护性：警用防暴头盔能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子没有接触，且面罩能正常开合

抗冲击性能：警用防暴头盔能承受1g铅弹以150m/s±10m/s速度冲击，冲击后面罩未破碎、击穿

吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔能承受49J能量的冲击，冲击时传递到头模上的力小于4900N，且壳体未破裂，试验头模符合附录B的规定。
耐穿透性：能承受88.2J穿刺，未穿透头盔

阻燃性：头盔外表面续燃时间8s

气候环境适应性：警用防暴头盔在环境温度-20℃—+55℃和常温淋雨条件下，吸收碰撞能量性能符合5.17的要求，面罩抗撞击防护性能符合5.15的要求
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附件五

	防刺服


	执行标准：《GA 68-2019 警用防刺服》标准中规定的A类
概述：防刺服采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸。

防刺服结构由外至内依次为：42层高分子量聚乙烯纤维毡+10mm厚泡沫板，通过热合工艺封装在保护套内。
产品参数

一般要求：产品采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸。防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。防刺服材料无毒，对人体无自然伤害。防刺服穿着灵活，易于穿脱。穿着后不限制两臂的自由运动，以及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作。防刺服外套与防刺层规格相适应，能分离。防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。

外观：防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料进行了防锈处理，非金属材料均匀平整。同一层防刺材料均匀平整一致，无局部隆起、皱褶等缺陷。由多层防刺材料组成的防刺层，各层规格尺寸一致。防刺服上具有清晰永久性的产品标志，防刺服标志的位置在后背内侧领口下方10cm居中处和防刺层保护套上的刺入面上。防刺服标识上的内容包括：a)制造厂名称或商标；b)产品名称和代号；c)产品编号；d)执行标准号；e)生产日期（年、月）；f)有效期；g)使用说明及注意事项；h)警示说明“防刺服不能防弹”，字体比其他字体大一倍半。

颜色：防刺服外套为藏蓝色，若另有规定，可按要求执行。

防刺层材料性能：防刺层保护套为黑色，保护套四边密封且封边均匀一致。防刺服防刺层保护套材料的抗静水压性能为5级。

防护面积：0.25㎡

质量：2.80kg

防刺性能：使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行5次有效穿刺后，防刺服未穿透。

耐浸水性能：常温条件下，防刺服在水中浸泡30min后，使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行3次有效穿刺后，防刺服未穿透。

温度适应性：1）将防刺服放入温度为+55℃±2℃恒温箱内保持4h后，使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行5次有效穿刺后，防刺服未穿透。2）将防刺服放入温度为-20℃±2℃恒温箱内保持4h后，使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行3次有效穿刺后，防刺服未穿透。

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]






附件六

	防割手套

	检验依据：GA 614-2006 警用防割手套

产品参数

结构：产品为分指式手套，主要采用超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成。
警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料具备一致性。
穿戴适应性:警用防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。
标识：每付警用防割手套具有清晰的制造厂名或商标、规格、生产编号或生产日期。
外观：手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。
尺寸规格：S、M、L、XL四种规格。XL号，掌宽111㎜，总长252㎜。
警用防割手套规格及尺寸        单位为毫米
部位
规格
S
M
L
XL
L（总长）
≤230
＞230-240
＞240-250
＞250
W（掌宽）
≤95
＞95-100
＞100-110
＞110
防割性能：刀口压力20N、刀片转速20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，割穿发生时切割周数均大于7周，且耐切割系数为3.46。
环境适应性：在环境温度-20℃~+55℃的恒温箱内保持2h，割穿发生时切割周数均大于7周，符合要求。
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附件七

	长警棍

	检验依据：GA 1124-2013《长警棍》
产品参数

外观：长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端具有防滑结构，金属部件进行防腐蚀处理。

颜色：长警棍整体为黑色

标志：有清晰永久性的产品标志、字体为宋体，内容包括：制造厂名称或商标、产品代号、执行标准号及生产年月

尺寸：长警棍棍体总长1.63m，外径30㎜
质量：长警棍质量1.22kg。

柔韧性能：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时没有出现裂纹或断裂。
刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量40㎜

棍体抗拉性能：长警棍在2000N的拉力作用下，棍体没有出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置能正常使用

抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体没有出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置能正常使用
温度适应性：长警棍在-30℃温度条件下，符合标准中5.6的规定，在+55℃的温度条件下，符合标准中5.7的规定。

阻燃性：长警棍具有阻燃性，棍体表面续燃时间4s
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附件八

	抓捕器


	执行标准：GA/T 1145-2014《警用约束叉》

产品参数

结构：警用约束叉（抓捕器）由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）及控制部件（若有）、钥匙等。可手动调节抓捕器伸缩杆长度，前端为圆弧。

外观：表面无机械损伤、锈蚀现象、毛刺等。

颜色：主体颜色为银白色。

标志：具有清晰永久性的标志，包括：制造厂名称或商标、产品名称和代号、执行标准号、生产日期（年月）。

尺寸：展开长度1913㎜；收缩长度1292㎜；握持部位直径34.58㎜；叉头闭合缝隙≤20㎜。

质量：1.57kg。

快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合；通过操作控制部件（若有）叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间不大于5s。

自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。

状态装换时间：携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间4s。

纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等未出现裂纹、断裂或拉脱；未出现叉头横向开口。

叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件未出现裂纹、断裂或拉脱；未出现叉头横向开口。

叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆未出现裂纹、断裂或拉脱。

操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用；

警用约束叉的叉杆连接符合：若连接机构的操作作为一次性触碰运动方式，其控制点位置与叉头底部的距离不小于1500㎜；若连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制。

携行袋：警用约束叉携行状态是配备携行袋，颜色为黑色；携行袋上具有制造厂名称、产品名称和型号的标识。

特性：抓捕器由外包装、抓捕器主体、钥匙组成；抓捕器主体颜色为银白色，主体材质为不锈钢。
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附件九
投标承诺书

标的名称：湘湖景区综合执法科防爆柜（四联三防）装备采购项目

本人已详细阅读该询价文件，现自愿就参加该标的询价事项向询价单位郑重承诺如下：

我公司符合该投标项目的各项资质要求。

对项目的项目要求、风险等相关规定已清楚，保证按询价方定的询价程序参加投标，若有违反，同意被废除询价资格并接受处罚。

中标后按询价文件、合同规定及询价方要求做好湘湖景区综合执法科四联三防装备采购项目相关工作，接受询价方对项目的监督。

保证按询价文件及合同约定做到，确保安全。服从景区管理，一切安全责任均由本人自负。

中标后有能力确保在合同签订后7个工作日内完成湘湖景区综合执法科防爆柜（四联三防）装备采购项目相关工作。

投标人（盖章）：  

法人（签字）：  

年     月    日

附件十
现场咨询证明

杭州跨湖桥景区建设管理有限公司 （采购单位） ：

依据贵单位湘湖景区综合执法科防爆柜（四联三防）装备采购项目要求,我单位于       年     月     日前往项目现场进行咨询。

经现场咨询，我单位对该项目需求已充分了解；

对项目的要求、风险等相关规定已清楚；
如我单位中标，不对项目提出异议，不以任何原因为由拒绝签署项目合同或履行所约定的各项义务；
项目过程中，服从景区管理，因该项目产生一切安全责任均由本单位自负；
中标后有能力在约定时间内完成项目约定的工作内容。

特此证明。
                   
 采购单位经办人（签字）：                       

投标单位咨询人员（签字）：                       

投标单位（盖章）：    
        年       月        日



