

萧山区临浦东藩小学电脑机房辅助设备清单
	名称
	配置规格
	数量

	电脑桌椅
	1.长1400mm*宽600mm*高750mm
2.桌面采用25mm厚密度板，坐人鸭嘴边，带穿线孔。
3.桌腿采用20mm*40mm*1.0mm方钢管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，后置结构，保证线不外漏，外面布局散热孔。
4.工艺釆用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等。凳子面同材质，长340mm宽240mm高440mm，25*25方管1.0mm厚
	23套

	教师讲台
	1.长1600mm*宽600mm*高850mm
2.桌面采用25mm厚密度板，坐人鸭嘴边，带穿线孔。
3.桌腿采用20mm*40mm*1.0mm方钢管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，后置结构，保证线不外漏，外面布局散热孔。
4.工艺釆用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等
	1套

	静电地板
	优质600*600*35 钢混结构
	95平方

	电子教室软件
	专业配套控制软件及同传
	1套

	路由器
	企业级H3CER3200
	1台

	机柜
	国产1米
	1只

	交换机
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,,支持AC 交换容量：336Gbps  包转发率：92Mpps以太网功能：支持IRF2（最大支持9台堆叠）、静态MAC配置、端口镜像和流镜像功能、端口聚合、端口隔离、STP/RSTP/MSTP；支持VLAN、支持静态路由、DHCP、QoS、ACL、IPv6
	3只

	网线
	六类全铜国标
	3箱

	电源线
	国标2.5*3等
	150米

	插座
	公牛4-6孔三插3米
	24套
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