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执法记录仪
	1、执法记录仪支持接入移动、联通、电信5G SIM 卡实现无线传输功能。执法记录仪以硬件接口接入执法数据采集 设备时，应自动断开所有无线连接，包括但不限于： WLAN、NFC、蓝牙、移动通信网络、卫星定位。
2、质量：(外接设备除外) ≤210g；尺寸：（背夹、外接设备除外）≤100mm ×60mm×30mm(长×宽×高)；显示屏尺寸：≥2.4in。
3、执法记录仪生产厂商声明的所有分辨率条件下，摄像头的水平视场角均应≥110°。
4、执法记录仪在视频分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s的情况下，视频分辨力≥1000线；执法记录仪所拍照片支持≥3900万像素，同时分辨力≥1200线。
5、执法记录仪采用内置可更换电池结构，在 1920×1080 分辨率条件下，单块电池工作时间应满足连续摄录时间≥9h。在1920×1080分辨率条件下进行视频实时图传，单块电池工作时间应满足连续摄录时间≥5h。在1920×1080分辨率条件下进行连续本地录制和无线传输，单块电池工作时间应满足连续摄录时间≥4h。
6、执法记录仪外壳防护等级应符合或优于GB/T 4208-2017中IP68要求（水深1米，持续2小时）。
7、执法记录仪应内置北斗定位模块，定位信息可通过无线网络实时回传至平台，平台可在电子地图上显示终端实时位置，并可以查看历史定位轨迹，定位信息上传频率可通过平台自定义调节。
8、执法记录仪在开启夜视功能后，在有效拍摄距离≥5m处可看清人物面部特征；在有效拍摄距离≥10m处可看清人体轮廓。
9、执法记录仪可通过无线网络注册至平台后，可支持接收平台下发的文字信息，并将文字信息进行语音播报，平台支持单选/多选/全选需要发送文字信息的记录仪，文字信息播报后可保存在执法记录仪本地并查看。
10、执法记录仪支持使用≥18W电源适配器进行快速充电，单块电池充电时间≤1.5h。
11、执法记录仪具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。
12、执法记录仪可设置视音频分段功能（至少支持分段时间5/10/20/30分钟），可开启/关闭防抖功能。
13、执法记录仪在H.265编码格式下，在视频分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s的条件下录制1个小时的文件应≤2.5GB。
14、执法记录仪在温度（-30±3）℃条件下，更换一次电池的情况下可持续工作时间≥8h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作。
15、执法记录仪在温度 (55±2)℃条件下，更换一次电池的情况下可持续工作时间≥15h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作。执法记录仪在温度≥40℃环境下，在正常摄录模式下及开启红外补光摄录模式下≥10min 后，执法记录仪外壳及屏幕温度应≤45℃。
16、执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，设备远程传输可将现场的图像通过 5G/4G/WIFI无线网络进行传输，实时同步传输至系统平台；无线传输功能应包括无线传输操作日志、网络状态提示等。无线传输视频性能应满足：在视频分辨率2560×1440 下，视频分辨力≥900 线，帧率≥25 帧/s。
18、执法记录仪记录的语音的质量客观评价(POLQA)得分应≥3 分。
19、执法记录仪可通过执法数据采集设备或管理平台对产品序号、警号、单位编号、时间等信息进行设置。
20、执法记录仪存储的视频文件在不使用专属播放器的情况下，具备完成播放视音频的功能。加密录像需用专用播放器播放。
24、执法记录仪支持静音开机，支持静音录像、录音、拍照。
25、执法记录仪支持扫描平台端生成的二维码完成注册，支持扫描平台端生成的二维码完成人员注册，支持扫描服务器配置参数完成服务器参数绑定。
26、执法记录仪通过平台开启视频/语音通话功能后，执法记录仪与同一群组内执法记录仪之间或执法记录仪与平台间可进行视频/语音通话。
27、执法记录仪支持长按 SOS 键后自动报警，并在平台设置的预先范围距离内的其他执法记录仪可接收到 SOS 求救信息。
28、执法记录仪接入执法音视频采集站，可自动切换为飞行模式，避免一机两用报警。
29、执法记录仪内置 CPU ≥8核、主频率≥2.0GHz，操作系统为安卓11或以上版本。
备注：所有商品必须原厂、原包装、全新产品，一年内质量问题免费更换，三年内免费上门负责维修。
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