UMH160UIG

Protocol Interface 型号 功能描述

H.264/MPEG-2 接收器解码器，1 x RF 输入， IP/ASI输入/输出, HLS 输入，SDI/HDMI/CVBS 解码，MPEG1L2, IP管理

接收

支持DVB-S2X/S2/S/T2/T/C、DTMB、8VSB和ISDB-T

等多种信号接收

支持任意两个输入源之间的冗余备份

PID自动更新

多个预置

支持T2-MI传输流解封装

支持SRT/ZIXI/RIST/CTP/HLS/RTMP/RTSP信号输入

数据处理

两个通用接口支持多频道解扰，支持各种主流CAM卡

嵌入BISS-1和BISS-E，支持TS和节目级别解扰

PID过滤

PSI/SI/PSIP表处理和重新生成

支持TS流级和节目级复用

支持TS流和EIT透传

输出

MPEG-2/H.264/H.265/HEVC/AVS+/AVS2 UHD/HD/

SDV视频解码

HDMI2.0、3G-SDI、CVBS解码输出

SDI输出，带有1个内置音频，可扩展为2个内置音频

（后续功能）

通过DB15接口最多支持2对模拟平衡音频和2对非平衡

AES/EBU音频输出（默认1对，后续可选择2对）

通过BNC接口最多支持2对模拟非平衡音频输出（默认1

对，后续可选择2对）

通过两个GbE端口在LAN和WAN网络中可进行多播和单

播

GPI报警输出（后续功能）

每个IP端口有两个TS over IP输出端口

两个ASI输出端口
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