
UPS技术要求：
	品类
	型号
	数量
	推荐品牌
	备注

	UPS主机
	30KVA/三进三出
	1
	山特、力迅、科士达、伊顿
	

	蓄电池
	12V/120AH
	64
	山特、力迅、科士达、伊顿
	

	电池箱
	A32
	2
	国产
	含电池连接线、开关

	UPS配电箱
	3P100A
	1
	国产
	

	电池底座
	定制
	2
	国产
	

	安装及辅材
	YJV5*16mm²电缆等
	按需
	国产
	




1、 UPS主机（30KVA）
1. UPS运行环境要求：
1) 工作环境：0~+50℃，0~40不降额，
2) 工作湿度：≤95%（25℃,无凝露）
3) 海拔高度：0~1000米无降额
4) 噪音指标：≤62dB@1米距离
2. UPS设备须为在线双变换高频塔式机，全数字化DSP控制技术，单机容量≥30kVA。
3. ★UPS的输出功率因数为1.0，UPS输出电压稳定精度≤±0.2%，须提供厂家的泰尔测试报告复印件
4. ★UPS输出电压谐波分量：100%线性负载< 1%，非线性负载< 2%，须提供厂家的泰尔测试报告复印件
5. ★UPS输出三相电压不平衡度：≤0.5%
6. ★UPS输出电压相位偏差：≤0.2°（正常和电池逆变模式）提供泰尔检测报告证明数据
7. ★UPS逆变双转换效率：100%负载≥95%；50%负载≥95.5%
8. ★设备安装现场空间有限，设备建议尺寸(WxDxH)不大于：330×668×521mm. 净重不大于： 45kg（30kVA）。
9. ★要求采用全彩色5英寸LCD触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，中文操作界面，同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。提供厂商证明文件。
10. ★UPS设备采用类模块化设计结构，模块在线维护时间小于30分钟。要求提供实物结构图片说明及厂商的证明文件。
11. ★全电路板三防喷涂（控制板、接口板、电源板、功率板），要有PCBA喷涂三防漆工艺，提升UPS设备的防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。需提供厂商的描述、照片及证明文件。
12. UPS标配输入开关、输出开关、旁路输入开关和维护旁路开关方便操作。要求提供产品结构图片说明。
13. UPS标配防火级防尘网，且具备拆卸和清洗功能设计，防尘网符合防火标准UL94及滤尘网标准UL 900。要求提供厂商的证明文件。
14. ★标配N+X并联冗余功能，可支持不低于4台并机运行。并机系统具备根据负载容量大小自动冗余的性能。并机系统中需支持最少4台并机共用电池组配置。要求提供厂商的证明文件。
15. ★需采用可靠的并机技术，在并机线通讯异常时需要具有系统保护措施（无单点故障），保障并机系统能正常运行。要求提供并机线通讯异常时的解决方案的厂商证明文件。
16. UPS主机兼容上下进线。需提供详细实现方式说明文件。
17. ★UPS具备直流电压调节功能：可对UPS电池直流电压在不低于320~605Vdc范围内可调，蓄电池单组串联数量可调范围不低于32～44节。便于未来遭遇电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池组数的需要。提供厂家的证明文件。
18. UPS主机对蓄电池组充电电流不低于38A，可根据现场电池容量设置匹配充电电流。需提供厂商的描述及证明文件。
19. UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。具备充电休息模式的智能充电功能，以实现延长电池寿命的特性。不允许蓄电池组长期处于浮充状态。要求提供详细的充电模式的描述及充电原理图的厂商证明文件。
20. [bookmark: _Hlk92793248]UPS必须兼容常见蓄电池类型，包括但不仅限于：VRLA铅酸蓄电池、AGM、胶体电池、锂电池、镍镉电池。要求提供厂商的证明文件。
21. [bookmark: _Hlk92792252][bookmark: _Hlk92792264]★ UPS操作显示屏具备主机运行状态红、黄、绿三色指示灯、UPS装置工作状态图、电池状态检测、负载状态检测功能；不低于1000条日志信息记录，方便对UPS和电池组进行维护。提供UPS主机显示屏截图证明文件。
22. [bookmark: _Hlk92792406]UPS必须具备内部电容健康监测及预警功能。实时监测所有输入、输出滤波电容的温度，并在电容等关键部件失效之前提供预警信息。需提供厂商的描述、照片及证明文件。
23. ★UPS主机具备UPS具有关键板件，器件生命周期管理及报警功能，能够对UPS内部的消耗类易损部件(包括UPS的风扇、电容器、电池等重要部件)进行保养周期设置管理，到期提醒用户进行预防性检查维护。要求提供厂商的设置界面证明文件。
24. [bookmark: _Hlk92793347]UPS智能监控网卡SNMP支持千兆以太网通讯(1000Base-T)，及IPv6。并具备USB调试接口，以备在线调试SNMP设备，适应各类网络环境。同时具备复位按键，可在线重启智能监控网卡，无须重新插拔卡片启动。 要求提供厂商的描述及证明文件。
25. ★UPS具备支持市电断电后自动关闭服务器的保护功能 ，彻底避免了市电中断后，UPS转蓄电池组供电后，电池放光电后UPS自动关机导致的后台用电设备面临非法关机的风险。要求提供厂商的描述及证明文件。
26. ★投标UPS产品应为原厂研发、设计、生产，禁止采用OEM/ODM贴牌产品。
27. ★投标产品生产制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。
28. 投标产品生产制造商应通过ISO50001能效管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。
29. 投标产品生产制造商在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，获得高新技术企业证书，并提供相关证明文件。
30. 产品品牌商标注册年限不低于25年，须提供商标注册证书。
31. 投标产品生产制造商应具备较强的研发能力，制造商所属研发部门/中心应具备由中国质量认证监督管理中心出具的鉴定认证资质证书，并提供相关证明文件。
32. 投标产品生产制造商应具备较强的研发能力，制造商所属相关实验室应具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的实验室认可证书，并提供相关证明文件。
33. ★投标UPS产品应具备泰尔认证，须提供有效期内的泰尔认证证书及检测报告。
34. ★投标UPS产品应具备CQC节能认证，须提供有效期内的节能认证证书及检测报告。
35. 投标UPS产品应满足电信级抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测，须提供信息产业通用设备抗震性能质量监督检验中心出具的合格证书及检测报告。
36. 投标单位须提供设备原厂商针对本次项目出具的包含3年上门质保的《UPS原厂商服务及质保承诺函》原件。
37. 投标UPS产品生产厂商应具备国家级企业技术服务认证中心，并提供由权威第三方机构出具的认证证书。
38. 投标产品生产厂商应具备提供五星级售后服务的能力，并提供由权威第三方认证机构出具的售后服务认证证书。

2、蓄电池（12V120AH）
1. ★蓄电池容量要求： 12V120Ah@20Hr，满足系统满载后备时间不小于2H，提供厂家的恒功率计算书证明。
2. 蓄电池尺寸要求： 12V120Ah长≤408mm，宽≤177mm，高≤225mm。
3. 蓄电池重量要求12V120Ah≥32.3kg。
4. 阻燃性能要求：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
5. 容量要求：蓄电池按YD/T799-2010第7.7规定的方法试验，10h率容量第一次循环应达到0.95 C10；在第三次循环之前，10h率容量应达到C10，3h率容量应达到0.75 C10,1h率容量应达到0.55 C10。
6. 大电流放电性能要求：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
7. 蓄电池静置28天后容量保持率≥98%。需提供泰尔检验报告证明。
8. 密封反应率≥97%。需提供泰尔检验报告证明。
9. 防酸雾性能要求：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。
10. 安全阀要求：开阀压力10-35kPa,闭阀压力3-30kPa。
11. 耐过充电能力：完全充电的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。
12. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低差值应≤20mV；进入浮充状态24h后端电压差≤50mV；放电状态下，端电压差≤350mV。需提供泰尔检验报告证明。
13. 电池间连接电压降△U≤4.8mV。需提供泰尔检验报告证明。
14. 防爆性能要求：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。
15. 封口剂性能要求：在环境温度-30℃~＋65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。
16. 同组蓄电池内阻偏差≤8%。
17. 热失控敏感性要求：蓄电池温度≤50℃，每24h的电流增长率≤50%。
18. 过度放电性能要求：容量恢复值≥90%。
19. 低温敏感性要求：10h率容量≥0.9 C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。
20. 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥90%。需提供泰尔检验报告证明。
21. 环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。提供官网产品彩页证明。
22. ★蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级，并提供厂家的UL测试报告的详细数据说明。
23. ★蓄电池必须具备防漏液特性，需提供厂商的具备此特性的内容及结构图证明文件。
24. 容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%。需提供泰尔检验报告证明。
25. ★投标产品厂商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。
26. 投标产品厂商在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，获得高新技术企业证书，并提供相关证明文件。
27. [bookmark: _Hlk104216457]投标产品厂商应具备较强的研发能力，制造商所属研发部门/中心应具备由中国质量认证监督管理中心出具的鉴定认证资质证书，并提供相关证明文件。
28. 投标产品厂商应具备较强的研发能力，制造商所属相关实验室应具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的实验室认可证书，并提供相关证明文件。
29. 标产品厂商应具备较强的研发能力，制造商所属相关实验室应具备由权威UL机构出具的实验室认可证书，并提供UL认证证书。
30. 投标产品品牌商标注册年限不低于25年，须提供商标注册证书。
31. ★投标产品厂商的生产制造过程应符合相关法律法规要求，并提供政府相关部门颁发的排污许可证或排污登记。
32. ★投标蓄电池产品应符合MDSD（材料安全数据表）的要求，并提供厂家的MSDS（材料安全数据表）。
33. ★投标蓄电池产品应具备泰尔认证，并提供厂家的有效期内的泰尔认证证书复印件。
34. 投标蓄电池产品应符合EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012、EC61000-6-1:2007、EN IEC 61000-6-1:2019的中对EMC 2014/30/EU指令要求，并提供厂家的第三方CE合格证书复印件。
35. 投标蓄电池产品应符合UL相关要求，并提供厂家的第三方UL合规证书复印件。
36. 投标蓄电池产品应符合海、陆、空的货物运输的要求，并提供厂家的海、陆、空货物运输条件鉴定书复印件。
37. 投标蓄电池须具备防伪二维码，可通过二维码扫描方式直接鉴定产品的真伪，提供二维码截图证明。
38. ★投标单位须提供设备厂商针对本次项目出具的包含3年质保的《设备厂商服务及质保承诺函》原件。
39. 设备厂商须提供全国联保服务，并在各省市、自治区主要城市设立授权服务网点，要求全国范围内服务网点数量不少于50家，并提供服务网络体系清单。
40. 设备厂商必须在宁波市有独立的原厂授权售后服务机构，并能提供7×24小时技术支持与服务，在标准保修期内，厂商应提供对故障部件进行寄送换修服务，以保证客户正常、可靠使用，并尽可能降低故障维修时间。
41. ★设备原厂及授权售后服务工程师均应具备相应的作业资质，须提供相关人员的低压电工作业证书。
42. 为保障售后服务的安全性、规范性，最大化降低客户运维风险，原厂售后服务工程师均需配备现场个人防护装备（PPE），请提供PPE清单。

3、电池柜
1.采用优质金属焊接成型，经磷化喷塑，耐磨防腐。
2.可快速拆卸，具有接线装置。
3.单套可安装32节12V120AH蓄电池。
4.含电池开关及16mm²电池连接线。

4、安装及辅材包干条款
设备供应
供应商应提供符合合同要求的UPS不间断电源设备，包括主机、电池组及相关配件。

安装服务
供应商负责设备的安装与调试，确保设备正常运行。安装范围包括但不限于：
UPS主机及电池组的安装；
输入输出电缆的敷设与连接；
接地系统的安装；
其他必要的安装工作。

辅材供应
供应商应提供安装过程中所需的所有辅材，包括但不限于：
输入输出电缆（规格及长度需满足现场需求）；
电缆桥架或线槽（如需）；
接线端子、接头、断路器、配电箱等电气配件；
接地线及接地装置；
电池组底座；
安装所需的螺丝、支架、固定件等。

[bookmark: _GoBack]
