
一：▲项目参数：
	序号
	项目名称
	技术规格
	数量
	备注

	1
	电梯设备
	载重800kg，速度1.0m/s

3层3站3门
	1
	包括电梯设备、运输、13%增值税。

	2
	电梯安装
	载重800kg，速度1m/s

3层3站3门
	1
	包括设备安装、检验、3%增值税


二、▲电梯设备土建技术参数及数量统计表

	楼号
	梯号
	台数
	速度（m/s）
	载重量（kg）
	顶层高度(mm)
	底坑深度（mm）
	行程

（米）
	井道净尺寸

宽×深       （mm）
	停靠层
	类型
	控制方式
	开门方式
	开门尺寸

宽×高       （mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	站门数量
	
	
	
	

	1#无障碍乘客电梯
	DT1
	1
	1.0
	800kg
	4300
	1300
	7.5
	2000*1760
	3/3/3
	无机房
	单控
	中分
	800*2100


注：以上尺寸仅供参考，最终施工图以中标人现场勘查为准。

	序号
	技术规格

	一、工作环境

	1.1
	建筑物类型
	普通建筑

	1.2
	电梯数量
	1台

	1.3
	是否有机房
	无机房电梯

	二、主要技术要求

	▲2.1
	电梯要求
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品牌：巨人通力

型号：GPN15

	2.2
	主要部件进口
	无

	2.3
	核心部件质保要求
	提供六大核心部件曳引机、控制柜、门机、缓冲器、安全钳、限速器二年质保。

	2.4
	无障碍功能
	提供无障碍功能要求，包括残疾人操纵盘、三边扶手、后壁中间镜面不锈钢，语音报站，盲文按钮

	2.5
	其他功能要求
	电梯视频监控、五方通话、物联网

	2.6
	电梯质保要求
	质保24个月

	三、电梯装饰要求

	3.1
	轿厢材质
	轿门及轿壁均采用304发纹不锈钢材质

	3.2
	厅门及门套要求
	厅门采用304发纹不锈钢材质

	3.3
	轿厢大理石
	地面采用大理石材质，样式由中标人提供

	3.4
	轿厢顶部装饰
	轿厢顶部装饰样式由中标人提供

	3.5
	其他要求
	加装电梯专用空调


备注：“▲”为实质性条款，不允许偏离；如未响应做废标处理。



