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[image: a7ff91360bff9e84fdd8edfbb485dc4]1、最低检出浓度0.0008mg/L
2、最高测量浓度：100%油
3、波数范围：3400cm-1～2400cm-1
4、波数准确度：±0.5cm-1
5、波数重复性：±0.5cm-1
6、✭吸光度范围：0.00000～4.00000AU；
7、基本测量范围： 0～900.00mg/L； 
8、重复性：相对标准偏差RSD＜0.5%
9、线性相关系数R＞0.9996
10、基线稳定性:零点自动调整
11、空白溶剂调零： 自动
12、样品分析时间： 全谱扫描小于30秒
13、✭扫描区间可选：据样品需要可提供扫描范围为3.2～3.6um和2.9～4.2um的两段不同可选扫描区间，（需提供软件对应功能截图证明）；
14、分析系统可使用苹果IOS系统、windows10和windows 11；
15、✭提供专用计算分析油含量软件，中英文版本软件。（需提供软件对应功能截图证明）；
16、自动减掉其他干扰物。
17、✭可测量水样、饮食油烟、固体、废气油烟油雾四种独立含油量检测单元模块（需提供软件对应功能界面截图证明）；
18、每次测量的误差：＜±1%
19、基线漂移：＜0.002AU/60min
20、✭软件测试数据具有自动排序功能和手动切换排序功能（软件截图证明）。
21、✭仪器具有基线漂移测功能测试范围可调：0~0.025到0~0.5AU任意切换
22、 仪器软件内展示的根据国家标准：HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》的要求而开发设计的软件校正系数设置界面和油份浓度计算公式，完全与国标内容保持一致，软件具有空白值输入后测试数据结果自动减除空白值输入栏。（需要提供实际测试图证明）
23、✭波长自动校准：波长一键自检，自动校准基准波长，确保检测数据的准确性。（需提供软件对应功能截图证明）；
24、✭能够自动对四氯乙烯品质进行合格性检测，提供了Es Eyw+四氯乙烯纯度自检导航功能，软件自动提示是否合格。（需提供软件对应功能截图证明）；
25、 ✭仪器为一体机：仪器一体化集成11.6英寸工业级多点触控屏电脑控制终端，（非消费级平板电脑）不必外接PC电脑，采用无线控制，直接操控灵巧方便；
26、 无线Wifi、蓝牙传输： 数据信号通过无线WIFI和蓝牙实时传输、配合多点触控终端可实现远距离操控仪器，实现多工作状态和环境下运行设备；
27、 测量仪器校正系数的功能，能根据实际样品油品修正，多种校准方式，正比例方程，标准曲线，校准系数，快速校准，标准曲线自动测试切自动导入计算，不需要手动输入数据。
28、可使用，997，S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂
29、通讯方式：可采用蓝牙控制和打印、预留了USB3.0和RS232等数据和通讯、打印串口；
配置清单
主机 1 台、石英比色皿 2 盒、电源线 1 条、说明书 1 份、合格证 1 份、保修单 1 份
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