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	序号
	名称
	主要性能参数
	预算单价（元）
	数量
	预算总价（元）

	1
	存储设备扩容(校园监控存储平台扩容升级)
	4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
处理器：≥1颗64位多核处理器
★系统内存：≥32GB，可扩展至≥64GB；
系统盘：≥1×240GB SSD；
★存储盘：≥36块12T企业级IoT硬盘，硬盘接口类型：SATA，转速：7200，平均读写功率（W）：≥9.2W，缓存：512MB，刻录技术：CMR，接口传输速率（最大值）：6Gb/s，MTBF：2000000 h ，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM空气盘，CMR传统磁记录传输速率267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF可达2,000,000小时，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求；
存储接口：≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配36块12T企业级硬盘；
网络接口：≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；
其他接口：≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA；
整机电源：≥800W，1+1冗余电源；
Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配32GB内存，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和12T企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇
通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；
★支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景（提供具有CNAS标识的检测报告证明）；
支持将同配置设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列（提供具有CNAS标识的检测报告证明）；
支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载；
可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复；
当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员（提供具有CNAS标识的检测报告证明）；
支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放（提供具有CNAS标识的检测报告证明）；
可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；
可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示；
样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖；
支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯；
支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作；
★具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min（具有CNAS标识的检测报告证明）；
支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能（提供具有CNAS标识的检测报告证明）
可通过IE浏览器对存储数据进行备份；
可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供具有CNAS标识的检测报告证明）；
★以上设备均须接入采购方原有的海康威视教育综合安防管理平台及配套存储系统。供应商在报价前，需全面考量设备兼容性、系统接入、软件开发适配等问题及其产生的费用，确保供货设备与采购方原有设备及系统完全兼容，安全正常运行。此外，所供设备必须支持联动集群管理，实现软硬件系统的统一管控，保障平台功能的完整性与管理效能的持续性。
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	采购商务要求
	1、 标★项为实质性参数，所投产品功能必须满足或高于招标要求，否则为无效报价。
2、 供应商须提供30分钟响应，4小时内到达现场的服务承诺；
3、 为保证供货产品质量和设备后续服务，供应商所投产品要求原厂全新整机出厂，客户名称为温州职业技术学院，不接受拆封改配及第三方配件，设备整机原厂3年质保（设备安装前，中标供应商须提供针对本项目的原厂授权函证明材料及原厂3年质保函证明材料，否则视为虚假应标，采购方有权单方面终止合同，损失和相关费用由供货商自行承担）； 
4、 响应文件中应提供采购要求的相关证明、截图、证书、服务承诺等，否则视为无效投标。
4、本次采购所有设备到现场，经客户验收通过后，由原厂工程师上门完成安装、调试，安装调试过程中如对原系统平台和设备造成故障或损坏的，损失和修复费用由供货商自行承担。安装完成后需在采购方机房与原有设备及平台联动试运行2个月后，经使用单位确认运行无故障，验收合格后支付合同价款； 
5、该项目为交钥匙工程，供应商在报价时应考虑人力成本和运输成本以及实际场地的突发情况，供应商报价含所有费用，后期不增减，所有风险由报价方自行承担；
6、验收时发现产品不符合采购文件或响应文件参数要求则不予验收通过；
7、合同签订后，30自然日内安装调试完毕。
	
	
	



