特种车辆技术参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

注意：标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、本次采购车辆是特种专业技术用车，应符合工信部对改装车的相关规定，并取得JX5045XQCMK6囚车的整车出厂合格证，技术参数需满足参数配置表内容，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

2、车身颜色为白色，车辆外观需按采购人要求粘贴2011特警标识外观。

3. 响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。

★4、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为江铃全顺牌多用途乘用车。中标供应商需提供符合《特种车详细技术参数配置表》要求；拥有工信部批准的车辆改装资质的改装厂改装车辆，改装合同另行签订。车辆交付时需提供囚车整车合格证和特种车机动车发票。

★5、中标供应商所提供的车辆需确保能在车管所上牌。

二、特种车详细技术参数配置表：
	中文品牌:
	江改牌
	生产厂家: 
	江西江铃汽车集团改装车股份有限公司

	发动机型号:
	DURATORQ4D236H
	发动机功率:
	128（kw)

	发动机排量: 
	2296(ml)
	燃料种类:
	柴油 

	外形尺寸:
	5998×2068×2485(mm）
	总质量: 
	4100(Kg)

	轴距:
	3750(mm）
	整备质量:
	2820,2850(Kg)

	前悬: 
	1023(mm）
	前轴荷: 
	1815(Kg)

	后悬: 
	1225(mm）
	后轴荷: 
	2285(Kg)

	前轮距: 
	1734(mm）
	最高车速: 
	160(km/h)

	后轮距: 
	1759(mm）
	轴数: 
	2 

	接近角: 
	19(°)
	轮胎数: 
	4

	离去角:
	19(°)
	轮胎规格: 
	235/65R16C 

	额定载客:
	10-15(人)
	弹簧片数: 
	-/3

	依据标准: 
	GB17691-2018国Ⅵ 
	防抱死系统:
	有 


特种车详细技术参数配置表：

	功能分类
	设备名称
	品牌型号或说明
	数量
	备注

	车型
	全顺T8长轴中顶客车
	江铃全顺牌JX6606TB-M6，柴油国六
	1
	台
	改装后14座含司机

	警示系统
	长排警灯警报器
	TBD-GA-1341,100W警报器
	1
	只
	1.4米

	
	车辆外观
	04制警用标识及警蓝
	1
	套
	

	监控系统
	4G高清硬盘录像机
	大华，8路高清网络输入，含1T 硬盘
	1
	台
	

	
	高清监控摄像头
	大华，200W像素，内置MIC，IP67、IK10防护等级
	6
	个
	

	
	方形摄像机
	大华，网络，200w像素，2.8mm焦距
	2
	个
	

	
	专用监视器
	JSV，遮阳板式，9寸
	1
	个
	

	囚室系统
	中隔栅栏
	不锈钢
	1
	套
	

	
	中隔栅栏推拉门
	满足法规要求，人员通道
	1
	套
	

	
	尾部栅栏
	不锈钢，带单开门
	1
	套
	

	
	尾门栅栏天地锁
	加强型三点式门锁，保证囚笼安全
	1
	套
	

	
	中侧窗栅栏
	不锈钢
	2
	个
	

	
	后侧窗栅栏
	不锈钢
	2
	个
	

	
	透明亚克力板
	6mm厚，紧贴中隔栅栏，防止嫌疑人通过栅栏间隙攻击警员
	1
	套
	

	
	脚铐环
	囚犯脚铐固定
	4
	个
	

	法规要求
	行车记录仪
	高清前后双录，32G
	1
	套
	

	辅助材料
	车体改制
	JSV，局部开孔，加强、加固等
	1
	套
	

	
	电器辅助材料
	JSV，电路连接、控制、保险、电源、线束、插座、接触器及开关等
	1
	套
	

	
	装配辅助材料
	JSV，设备安装、胶、减震皮等
	1
	套
	

	
	涂装辅助材料
	JSV，自制件喷漆，扫尾及补漆等
	1
	套
	


三、供货要求

合同签订后50个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

四、货款支付：车辆验收合格后，一次性支付。

五、质保（服务）期：底盘车辆要求提供不少于三年或六万公里质保服务，改装部分不低于一年质保服务。

六、应标报价：有关本项目建设所需的技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。
