
附件2

2025年浙江省工作场所职业病危害因素

监测技术方案

为做好中央转移支付地方职业病防治项目中的工作场所职业病危害因素监测工作，切实提升监测质量，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病及危害因素监测工作管理办法的通知》(以下简称《管理办法》)和《中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所关于印发<重点职业病监测技术方案>(2025年版)和<工作场所职业病危害因素监测方案>(2025年版)的通知》要求，特制定本监测技术方案。
一、监测目标

通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握全省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度(强度)水平及变化趋势；结合职业健康检查结果，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，明确职业病危害严重的重点地区、重点行业、重点岗位，发现职业病防治工作存在的薄弱环节，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。

二、监测范围

全省11个地市和90个县区的工作场所职业病危害因素监测任务见附录 1。

监测范围包括辖区内重点行业用人单位的职业病防治情况及重点岗位接触的重点职业病危害因素，粉尘包括矽尘、水泥粉尘、煤尘、石棉粉尘、电焊烟尘；有机物包括、苯、 甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯、二硫化碳、二甲基甲酰胺、 甲醛；金属包括铅及其无机化合物、锰及其无机化合物、镍及其无机化合物、钴及其化合物、锂及其化合物、镉及其化 合物、铬及其化合物（三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐）、砷及其无机化合物；物理因素为噪声。监测数量原则上以地市为单位，各地市在掌握辖区重点行业用人单位数量及县区分布的基础上，可合理统筹各县区重点行业监测用人单位的数量，各地市工作场所职业病危害因素监测项目任务量见附录1，重点行业、重点岗位和重点职业病危害因素见附录2。

三、监测方法

1.监测机构的选取

根据《管理办法》要求，结合我省实际，每个地市承担职业病防治职责的职业病防治技术支撑机构(各级疾病预防控制中心、 职业病防治院，以下简称“支撑机构”) ，承担全部的工作场所职业病危害因素监测工作；因监测能力不足，县区级支撑机构不能承担全部监测工作的，可在上级支撑机构的支持和指导下，联合开展监测工作；鼓励具有职业卫生技术服务资质的机构在对小微企业开展监测工作的同时，帮扶该企业完成职业病危害因素定期检测。

2.监测用人单位的选取

(1)各地市在掌握辖区重点行业用人单位数量及县区分布的基础上，可合理统筹各县区级行政区的监测任务。应优先选择附录2中列出的重点行业用人单位开展监测。

(2)应对辖区内全部采矿业用人单位开展监测。

(3)对辖区内新能源产业（锂离子电池、光伏系统电池）中生产、加工及回收等类型的用人单位，如生产锂离子电池生产的用人单位应纳入监测，监测的职业病危害因素包括锂及其化合物、镍及其无机化合物、钴及其化合物、锰及其无机化合物等。
(4)监测用人单位应包含大型、中型、小型和微型4种规模类型，除采矿业外，其他行业大、中型用人单位的监测数量不得低于监测总数的10%。规模为微型的用人单位，当接触职业病危害因素的工人＜3人时不得纳入。

(5)对于纳入职业病危害专项治理或中小微企业帮扶 的，但在一个周期内未开展职业病危害因素定期检测的，且 属于重点行业、存在相应重点职业病危害因素的用人单位， 应全部纳入本年度监测范围。

(6)上一年度存在重点职业病危害因素中的粉尘、化学毒物监测结果超标和/或重点粉尘、化学毒物所致的疑似职业病或新发职业病或职业性噪声聋的重点行业用人单位，应全部纳入本年度监测范围。

(7)除重点行业的大、中型用人单位，必须纳入职业病主动监测的用人单位及符合（5）和（6）规定的用人单位外，上一年度已开展监测的用人单位，原则上不得纳入本年度监测范围。

(8)选取的建筑业施工单位，须选取施工时间半年以上的作业场所开展监测。
(9)根据我省产业结构的特点，选取2个行业为自选行业，具体自选行业见附录3。各地选取自选行业的用人单位总数不得超过辖区监测任务总数的25%。对于传统制造业，优先选取纳入职业病危害专项治理的职业病危害严重行业的用人单位，尚不能满足监测任务数的，可选取纳入职业病危害专项治理的职业病危害一般的用人单位，仍不能满足的，可选取其他职业病危害一般的工业企业用人单位。
(10)对于符合重点行业和自选行业的用人单位，应分别对应选取存在附录2和附录3中列出的重点岗位/环节和重点职业病危害因素的用人单位开展监测。对于粉尘性质或有机溶剂成分不明的，须通过现场调查和预检测，确认存在方案所要求的因素后才可纳入监测。

重点行业中除黑色/有色金属矿采选业、非金属矿采选业、黑色/有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业及建筑业用人单位外，其余行业在监测重点因素中规定为矽尘时，必须通过游离二氧化硅含量检测确定是矽尘时才可纳入监测；黑色/有色金属矿采选业、非金属矿采选业、黑色/有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、建筑业监测粉尘时对游离二氧化硅含量不足10%的粉尘，可以判定为其他粉尘进行监测，但不得将明确是石灰石粉尘、石膏粉尘、金属类粉尘等GBZ 2.1中除煤尘、矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘外有职业接触限值的其他类型粉尘纳入监测；其余行业仅需对附件2中对应行业规定的重点粉尘开展监测，其他粉尘不需监测。使用含有挥发性有机组分化学品的岗位需确定存在苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯等8种有害因素中的一种或几种时，才可纳入监测。

(11)除钢压延加工（C3130）、有色金属压延加工（C325） 及上一年度出现职业性噪声聋病例的用人单位外，只存在噪  声危害，不存在附录2中规定的粉尘、化学毒物类重点职业  病危害因素或不存在自选行业中自选因素的用人单位，不得  纳入本年度监测范围。

(12)省级和市级支撑机构分别承担监测（包括复测） 的用人单位须至少包括①建筑业用人单位 2 家，②大、中型 采矿业用人单位 3 家（若无，则不监测）， ③制造业用人单位至少分别监测大、中型企业各 2 家。

3.监测用人单位职业病防治基本情况调查

对用人单位劳动者总人数(包括劳务派遣人员数量)、接触职业病危害因素情况、职业病危害项目申报情况、建设项目职业病防护设施“三同时”情况、职业健康培训情况、存在的重点岗位/环节情况、上一年度职业病危害因素检测情况、上一年度在岗期间职业健康检查情况、职业病防护设施设置及运行情况、工程防护适宜技术应用情况、个体防护用品发放及使用情况、职业病危害警示标识及警示说明设置情况等进行调查。监测机构技术人员通过查阅资料、现场调查和询问等方式，填写《工作场所职业病危害因素监测项目调查表》(见附录4)，其中，工程防护适宜技术清单见附录4中的附表 2-1和2-2；针对“存在的重点岗位/环节情况”，监测机构须开展接触重点职业病危害因素劳动者的工作日调查或工作日写实，并收集纳入监测岗位的所有劳动者身份证号后6 位，填写附录4中的附表 3；针对“上一年度职业病危害因素检测情况”和“上一年度在岗期间职业健康检查情况”，应根据技术服务机构或职业健康检查机构出具的报告填写，若用人单位已开展职业病危害因素定期检测，监测机构须填写附录4中的附表4，并上传检测报告。若用人单位已按规范开展职业健康检查，监测机构收集职业健康检查总结报告，并上传至监测系统，如用人单位未按照 GBZ188 的要求组织开展职业健康检查的，应告知用人单位尽快组织接触职业病危害因素的劳动者开展职业健康检查，对一直未按要求开展职业健康检查的，应由监督部门进行监督。调查表由用人单位负责人(或委托人)签字，并加盖公章。

从化学原料和化学制品制造业、家具制造业及印刷和记录媒介复制业中，每个地市选取至少15家使用或生产有机溶剂的用人单位，调查相应化学品的 SDS，见附录4中的附表5，具体要求见《2025年化学品健康危害监测能力验证和风险评估技术方案（试行）》。各市级支撑机构参考中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所起草的用人单位职业病防治主要职责告知书（见附录5）基础上，可根据实际情况将告知书内容编织成语言简洁明快、节奏感强、易于记忆和传播的宣传口号，在监测过程中向用人单位进行科普宣传使用。
承担职业病主动监测的县区对拟开展职业病主动监测的中小微企业进行工作场所职业病危害因素监测时，需依据省重点职业病监测方案确定的因素及相应任务，规范填写附录4中的附表6-1、附表6-2，一式两份，并在完成现场调查和采样/测量工作后7日内将盖章的原件存入监测资料档案，盖章的复印件提交给承担该企业职业病主动监测的公立医疗卫生机构。
4.监测用人单位工作场所职业病危害因素浓度(强度)

对监测用人单位工作场所职业病危害因素进行检测，掌握其重点职业病危害因素种类及其浓度(强度)。

职业病危害因素检测采取抽样检测方式，选取用人单位部分岗位和工作地点进行检测，检测应在工作场所处于正常生产情况下进行，针对非连续作业的工作场所，应在设备正常运行情况下进行。监测岗位和监测地点选取及监测方法应遵循以下原则：

(1)进行职业病危害专项治理的岗位应纳入监测。
(2)上一年度在岗或离岗职业健康检查中出现由重点粉尘、化学毒物所致的疑似职业病或新发职业病的岗位和职业性噪声聋病例的岗位应纳入监测范围。

(3)除超标岗位外，连续2年纳入监测范围的大、中型用人单位及采矿业用人单位，原则上应避免重复监测同一重点岗位和工作地点。

(4)应优先选择附录2中列出的重点岗位/环节进行监测，监测的重点岗位/环节的名称应按附录2规范表述。

(5)根据用人单位规模，对接触粉尘岗位及工作地点的监测数量要求如下：①针对大、中型企业，每个用人单位应选取不少于4个接触附录2中规定粉尘的重点岗位进行监测，每个岗位应至少选取1个监测点，监测点应在监测岗位所涉及的工作地点内选取；当存在应监测粉尘的重点岗位少于 4 个时，应全部进行监测，并将存在应监测粉尘的非重点岗位纳入监测，以满足监测岗位数量不少于4个的要求，所有符合监测要求的岗位总数不足4个时，全部纳入监测；②针对小、微型企业，应对接触附录2中规定粉尘的所有岗位和工作地点进行测量。
(6)每个用人单位化学毒物监测的重点岗位数不少于4个，每个岗位应至少选取1个监测点，监测点应在监测岗位所涉及的工作地点内选取；当存在应监测化学毒物的重点岗位少于4个时，应全部进行监测，并将存在应监测化学毒物的非重点岗位纳入监测，以满足监测岗位数量不少于4个的要求，所有符合监测要求的岗位总数不足4个时，全部纳入监测。
(7)当用人单位同时存在2种及以上粉尘和/或化学毒物时，粉尘和化学毒物分别按照（5）和（6）要求选取的岗位数进行监测，每个岗位应至少选取1个工作地点作为监测点。

(8)除石棉粉尘、电焊烟尘外，开展粉尘监测时应检测粉尘游离二氧化硅含量，并上报游离二氧化硅含量检测结果。对粉尘性质为煤尘、矽尘和水泥粉尘的，仅需开展呼尘检测；粉尘性质不明确的需同时检测总尘和呼尘，最终以游离二氧化硅含量检测结果为依据判定粉尘性质，如最终判定为有呼尘职业接触限值的，则仅上报呼尘检测浓度，仅有总尘职业接触限值的，则上报总尘检测浓度。

(9)工作地点粉尘短时间峰接触浓度(CPE )采用定点短时间检测，采样时间段不少于两个，样品数量不少于4个，且应包括可能最高浓度的时间段。每班仅有1次作业且工作时长小于30分钟，至少采集2个短时间样品，其余情况至少采集4个样品。

(10)工作地点化学毒物短时间浓度(CSTE ) 、最高接触浓度(CME) 和短时间峰接触浓度(CPE)采用定点短时间检测，采样时间段不少于两个，样品数量不少于4个，且应包括可能最高浓度的时间段。每班仅有1次作业且工作时长小于30分钟，至少采集2个短时间样品，其余情况至少采集4个样品。

(11)根据作业方式选取相应的方法对接触粉尘或化学毒物的岗位时间加权平均接触浓度(CTWA)进行采样：①固定作业的岗位，可采用定点或个体长时间采样，采样时长不少于25%的工作班时间，且采样时段应包含工作地点的短时间采样时段；②流动或巡检作业的岗位，应采用个体长时间采样，采样时段应保证覆盖所有接触有害因素的工作内容，开展职业病主动监测的岗位，采样时长不少于50%的工作班时间，其余岗位最短不少于 3 小时。二甲基甲酰胺可采用吸收液或硅胶管采样，采用吸收液采样的，需在不短于 3h 时间内采集不少于 4 个样品，采用硅胶管采样的，可用上述个体长时间采样方式。甲醛需在不短于 3h 时间内采集不少于 4个样品，计算甲醛的 CTWA。
(12)根据用人单位规模，对噪声接触岗位及工作地点的测量数量要求如下：①针对大、中型企业，每个用人单位应选取不少于4个接触噪声岗位进行测量，对监测岗位涉及的所有工作地点的噪声强度进行测量；②针对小、微型企业，应对所有接触噪声岗位和工作地点进行测量。噪声接触岗位是指工作地点噪声强度≥80dB(A)的岗位，监测噪声的工作地点原则上选择噪声强度≥80dB(A)的工作地点。

(13)根据作业方式选取相应的方法对噪声接触岗位的8小时等效A声级 (LEX,8h)或40小时等效A声级(LEX,W )进行测量：①针对劳动者固定地点作业且整个工作班接触噪声有规律时，可依据固定工作地点的噪声强度和每班噪声接触时间计算岗位8小时等效A声级 (LEX,8h)，或通过个体噪声测量进行计算，若每周工作天数不是5天，另需换算40小时等效A声级(LEX,W)结果；②劳动者非固定地点工作或工作班接触噪声无规律时，应采用个体噪声测量方式，测量时段应保证覆盖所有接触噪声的工作内容，开展职业病主动监测的岗位，采样时长不少于50%的工作班时间，其余岗位最短不少于3小时。依据接触时间计算岗位8小时等效A声级或40 小时等效A声级(LEX,8h/LEX,W) 。

(14)粉尘应按照GBZ/T 192系列标准方法进行采样、检测；化学毒物应按照GBZ/T 160 和 GBZ/T 300系列标准方法进行采样、检测；噪声应按照GBZ/T 189.8方法进行测量；有机化学品挥发性有机组分定性检测可参照附录6《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法》方法进行；工作场所空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷和三氯乙烯等多种因素的溶剂解吸-气相色谱同时测定法可参照附件 7。

5.生物监测关联

对开展工作场所职业病危害因素监测的用人单位存在苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、铅及其无机化合物、镍及其无机化合物、镉及其化合物、铬及其化合物（三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐）等职业病危害因素岗位的劳动者进行生物监测数据的关联。

对上述用人单位的职业健康检查由支撑机构承担并已开展上述化学毒物生物监测的，直接调取使用；职业健康检查由其他类型职业健康检查机构承担并已开展生物监测的，经评估合格的，直接调取使用；接受职业病主动监测的劳动者的生物监测结果直接调取使用，职业病危害因素监测单位需最终核实，以确保生物监测结果上传至职业病及危害因素监测信息系统。
四、质量控制

各级监测项目承担机构应按照统一方法、统一标准、统一控制的要求开展监测工作；所有参与监测工作的技术人员应参加省或市级监测支撑机构组织的业务培训，保证监测数据的统一性、完整性和规范化。全省工作场所职业病危害因素监测质量控制方案，详见附录8。
省疾病预防控制中心对全省至少5个地市进行现场验证每个地市不少于 8 家用人单位，根据现场调查和监测结果进行综合判定后选取部分用人单位进行复测，复测用人单位数占现场验证用人单位数的 25-50%，且覆盖现场验证的每个地市，其余用人单位均应开展现场调查核实调查部分内容，部分采用留样复测的方式进行验证；至少抽取监测用人单位总数的10%开展监测原始记录审核；至少抽取监测用人单位总数的 10%开展监测系统数据审核。监测原始记录审核和监测系统数据审核抽取的用人单位均应覆盖辖区内开展监测地市级单位和全部重点行业类型。
各地市级质量控制机构抽取辖区内县区级监测机构监测用人单位总数的10%进行现场验证，抽取的用人单位应覆盖辖区内开展监测工作的所有县区级单位。根据现场调查和监测结果进行综合判定后选取部分用人单位进行复测，复测用人单位数占现场验证用人单位数的 25%-50%，且覆盖70%的县区，其余用人单位均应开展现场调查核实调查部分的内容，部分采用留样复测的方式进行验证；对所有监测用人单位进行监测系统数据审核。

省级和地市级质量控制机构在对监测系统数据审核过程中，如发现填报信息或检测信息错误应立即退回并通知填报机构及时修改。对结果出现明显异常或结果可疑的数据，审核机构需赴现场采样、检测进行验证，并做好数据审核和现场验证记录。经验证，检测结果确实存在问题的，由审核机构统一进行数据更正，并做好数据更正记录，将相关记录存档备查。

五、数据报送与分析

监测数据通过国家工作场所职业病危害因素监测信息平台进行网络报告，监测机构应在完成检测后30日内完成数据上报。所有监测结果在监测系统中的填报截至日期为11 月15日。市级支撑机构负责审核、汇总分析辖区内上报监测数据，于本年度11月20日前将监测数据上报工作场所职业病危害因素监测系统，本年度12月20日前将《工作场所职业病危害因素监测年度报告》(含质量控制报告)报送至省疾病预防控制中心。省疾病预防控制中心负责汇总分析全省数据，于本年度12月31日前将《浙江省工作场所职业病危害因素监测报告》报送至报送至中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所。

六、保障措施

1.监测方案的制定

省疾病预防控制中心按照国家卫生健康委办公厅下发的《职业病及危害因素监测工作管理办法》和国家卫生健康委职业健康司每年下发的《职业病防治项目工作任务安排》、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所制定下发的《工作场所职业病危害因素监测方案》（2025年版），制定本年度的监测方案。

各地市参照上述文件，研究制定本地区的工作场所职业病危害因素监测实施方案。

2.培训与指导

省、市级支撑机构负责培训下级承担监测工作的技术人员，其中省疾病预防控制中心至少培训市级和承担职业病主动劳动者所在用人单位工作场所职业病危害因素监测县区的技术人员，市级支撑机构应将培训人员名单、签到表复印件及培训证明材料等提交省疾病预防控制中心。省疾病预防控制中心负责省级监测信息平台建设，汇总、分析全省数据，撰写年度监测报告和职业健康风险评估报告。

省级和地市级要组织职业健康监管与监督检查人员开展监测业务培训，了解监测基本知识，对监测发现的各类问题线索依法进行处置，其中每个地级市、每个县 (区) 至少有两名职业健康监督检查人员参加培训。

附录：1.浙江省工作场所职业病危害因素监测任务表

2.重点行业用人单位重点职业病危害因素监测表

3.自选行业及职业病危害因素列表

4.工作场所职业病危害因素监测项目调查表

5.用人单位职业病防治主要责任告知书（供参考）
6.化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法

7.多种有机溶剂的溶剂解吸-气相色谱同时测定

法
8.浙江省工作场所职业病危害因素监测质量控制  方案

附录1：
浙江省工作场所职业病危害因素监测项目任务清单

	地市
	任务书
	市级数据复核
	网络报告

	
	县区数
	县区任务数
	地市承担监测任务数（含复测）
	
	

	杭州
	13
	520
	25
	52
	≥535

	宁波
	10
	400
	50
	40
	≥430

	温州
	12
	480
	25
	48
	≥495

	湖州
	5
	200
	25
	20
	≥215

	嘉兴
	7
	280
	25
	28
	≥295

	绍兴
	6
	240
	25
	24
	≥255

	金华
	9
	360
	25
	25
	≥375

	衢州
	6
	240
	25
	25
	≥255

	舟山
	4
	120
	20
	12
	≥130

	台州
	9
	360
	25
	36
	≥375

	丽水
	9
	270
	20
	27
	≥280

	合计
	90
	3470
	290
	337
	≥3640


附录2：

重点行业用人单位重点职业病危害因素监测表

	重点行业
	重点行业的具体中小类行业
	重点岗位/环节
	重点职业病危害因素a
	CTWA或等效声级个体检测c

	煤炭开采和洗选业
	烟煤和无烟煤开采洗选(B0610)
	采煤：掘进、支护、采煤(含采煤机司机)、皮带巡检、装载司机、刮板机司机、钻孔   

洗煤：给煤机司机、动筛跳汰机司机、破碎机司机、振动筛司机、洗煤皮带巡检、压滤
	煤尘、矽尘、噪声（根据粉尘中游离二氧化硅含量确定监测粉尘类型）
	是

	
	褐煤开采洗选(B0620)
	
	
	

	
	其他煤炭采选(B0690)
	
	
	

	石油和天然气开采业
	陆地石油开采(B0711)
	采油、集输、注水、钻井、采气、巡检
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、噪声
	是

	
	海洋石油开采(B0712)
	
	
	

	黑色金属矿采选业b
	铁矿采选(B0810)
	采矿：凿岩（打眼）、爆破、破碎、装载(含铲车司机)、运输(含皮带巡检)

选矿：破碎(含大破、中破、中碎)、筛分(含振动筛)、球磨、放矿、皮带巡检


	矽尘、噪声
	是

	
	锰矿、铬矿采选(B0820)
	
	矽尘、锰及其无机化合物、铬及其化合物、噪 声
	

	
	其他黑色金属矿采选(B0890)
	
	矽尘、噪声
	

	有色金属矿采选业b
	常用有色金属矿采选(B091)
	采矿：凿岩（打眼）、爆破、破碎、装载(含铲车司机)、运输(含皮带巡检)

选矿：破碎(含大破、中破、中碎)、筛分(含振动筛)、球磨（含棒磨）、浮选、皮带巡检
	矽尘、铅及其无机化合物、砷及其无机化合物、 噪声（其中 B0913 镍钴矿采选应对镍及其无  机化合物、钴及其化合物进行监测）
	是

	
	贵金属矿采选(B092)
	
	
	

	
	稀有稀土金属矿采选(B093)
	
	
	

	非金属矿采选业b
	石棉、云母矿采选(B1091)
	采矿：凿岩（打眼）、爆破、筛分、切割、装载(含铲车司机、挖掘机司机)、运输(含皮带巡检)

选矿：破碎、筛分、重选、皮带巡检、包装
	石棉粉尘、噪声
	是

	
	建筑装饰用石开采(B1012)
	
	矽尘、噪声
	

	
	耐火土石开采(B1013)
	
	
	

	
	粘土及其他土砂石开采(B1019)
	
	
	

	
	宝石、玉石采选(B1093)
	
	
	

	
	其他未列明非金属矿采选(B1099)
	
	
	

	黑色金属冶炼和压延加工业b（如涉及炼焦参照煤炭加工
的炼焦岗位）

	炼铁(C3110)
	原料贮存运输(含配料、上料、皮带巡检)、热风炉、炉前、修包、放灰、除尘
	1.原料贮存运输(含配料、上料、皮带巡检)、热风炉、修包、放灰、除尘：矽尘、噪声

2.炉前：矽尘、铅及其无机化合物、噪声
	是

	
	炼钢(C3120)
	炉前(含出炉)、修包(含修砌)、倒罐、除尘、连铸（含拉矫、拉钢）、热风炉巡检
	1.炉前(含出炉)：矽尘、铅及其无机化合物、噪声   

2.修包(含修砌)、倒罐、除尘：矽尘、噪声       

3.连铸（含拉矫、拉钢）、热风炉巡检：噪声
	

	
	钢压延加工(C3130)
	开卷、焊接、轧钢、剪切、镀锌、喷涂(或彩涂)、打磨、机加、锻压
	1.开卷、焊接、轧钢、剪切、机加、锻压：噪声           

2.镀锌：铅及其无机化合物、噪声                         

3.喷涂（或彩涂）：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声    

4.打磨：矽尘、噪声
	

	
	铁合金冶炼(C3140)
	上料、炉前(含司炉工、熔炼工)、破碎、除尘、浇铸、压滤、电解、剥离
	1.上料、炉前(含司炉工、熔炼工)、破碎、除尘、浇铸：矽尘、铅及其无机化合物、锰及其无机化合物、噪声 

2.压滤、电解、剥离：锰及其无机化合物、铅及其无机化合物、噪声
	

	有色金属冶炼和压延加工业b
	铜冶炼(C3211)
	选矿、熔炼、吹炼、精炼、电解、浸出、萃取、浇铸
	矽尘、铅及其无机化合物、砷及其无机化合物、 噪声
	是

	
	铅锌冶炼(C3212)
	备料（破碎）、皮带巡检、焙烧(包含炉前、司炉、烟化炉)、精炼、浇铸(或铸锭)、浸出、制酸、电解
	
	

	
	镍钴冶炼(C3213)
	镍：焙烧、熔炼、吹炼、缓冷、结晶、离析、细磨、磁选

钴：焙烧、浸出、净液、电解
	矽尘、镍及其无机化合物、钴及其化合物、砷 及其无机化合物、噪声
	

	
	锡冶炼(C3214)
	焙烧、精选、浸出、还原熔炼、精炼
	矽尘、铅及其无机化合物、砷及其无机化合物、 噪声
	

	
	锑冶炼(C3215)
	熔析、氧化挥发、挥发熔炼、挥发焙烧-还原熔炼
	
	

	
	铝冶炼(C3216)
	备料（破碎）、干燥、研磨、浸出、煅烧、电解、精炼、浇铸(或铸锭)、炒灰、熔炼(含炉前、炉后)
	矽尘、噪声
	

	
	镁冶炼(C3217)
	破碎、筛分、焙烧、电解
	矽尘、噪声
	

	
	硅冶炼(C3218)
	备料（破碎）、皮带巡检、熔炼(含炉前)、精制、浇铸(或铸锭)、破碎
	
	

	
	其他常用有色金属冶炼(C3219)
	备料（破碎）、下料、筛分、皮带巡检、熔炼(含炉前)、球磨、打磨、电解
	
	

	
	金冶炼(C3221)
	焙烧、混汞、氰化、硫脲、浆化、精炼
	矽尘、砷及其无机化合物、噪声
	

	
	银冶炼(C3222)
	熔炼、电解、铸锭
	矽尘、噪声
	

	
	其他贵金属冶炼(C3229)
	熔炼、浸出、电解
	
	

	
	钨钼冶炼(C3231)
	熔炼、精炼
	
	

	
	稀土金属冶炼(C3232)
	混料、熔炼、精炼、包装、切割
	1.混料、熔炼、精炼、包装：矽尘、噪声                           2.切割：噪声 
	

	
	其他稀有金属冶炼(C3239)
	熔炼、精炼、切割
	
	

	
	有色金属合金制造(C3240)
	铸造、熔炼、型砂、烧结
	铅、锰、镍及其无机化合物、钴及其化合物、矽尘、噪声
	

	
	有色金属压延加工（C325）
	轧制、表面处理、熔铸、切割、拉制或挤压
	矽尘、噪声
	-

	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业*

	皮革制品制造(C192)
	定型、喷漆、调胶、粘胶（含刷胶）、丝印、包装、清洁
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	皮鞋制造(C1952)
	
	
	

	
	塑料鞋制造(C1953)
	调胶、粘胶（含刷胶）、喷漆、清洁、包装
	
	

	
	橡胶鞋制造(C1954)
	
	
	

	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	乐器制造（C242）
	开料、刨制、钉架、点胶、喷漆(喷油)、清洗、冲压、切割、钻孔
	1.开料、刨制、冲压、切割、钻孔：噪声
2.钉架、点胶、喷漆（喷油）、清洗：苯、甲 苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、 正己烷、三氯乙烯、 甲醛、噪声
	-

	
	抽纱刺绣工艺品制造（C2436）
	三连机、梳发
	1.三连机：苯、甲苯、二甲苯、噪声                           2.梳发：苯、甲苯、二甲苯
	

	
	电玩具制造(C2451)
	点胶、移印、丝印、喷漆(喷油)、清洗、冲压、切割、钻孔
	1.点胶、移印、丝印、喷漆(喷油)、清洗:苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、正己烷、三氯乙烯、噪声                                                           2.冲压、切割、钻孔：噪声
	

	
	塑胶玩具制造(C2452)
	
	
	

	
	金属玩具制造(C2453)
	
	
	

	石油、煤炭及其他燃料加工
	原油加工及石油制品制造(C2511)
	脱水、检尺、化验、采样、外操、内操
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、噪声
	是

	
	其他原油制造(C2519)
	
	
	

	
	炼焦(C2521)
	备煤、推/拦焦机司机、炉盖、上升管、机侧出炉、焦侧出炉、熄焦
	煤尘、噪声
	-

	
	
	煤气净化(包括鼓冷、氨硫、粗苯蒸馏)
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、噪声
	是

	
	煤制合成气生产(C2522)
	筛分、破碎、皮带巡检、上料、现场操作、除渣
	煤尘、矽尘、苯、噪声（根据粉尘中游离二氧化硅含量确定监测的粉尘类型）
	是

	
	煤制液体燃料生产(C2523)
	
	
	

	化学原料和化学制品制造业
	无机盐制造（C2613）
	原料（上料、配料）、破碎、烧结（窑炉）、包装、分离
	矽尘、铅及其无机化合物、锰及其无机化合物、 镍及其无机化合物、铬及其化合物、噪声
	是

	
	有机化学原料制造(C2614)
	化验、采样、投料（含配料）、外操（离心、结晶、合成）、设备工程师、工艺工程师、分装
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三 氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯、二硫化 碳、甲醛、二甲基甲酰胺、噪声
	

	
	其他基础化学原料制造(C2619)
	
	
	

	
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造(C264)
	投料、调色、分散（含搅拌）、砂磨、检验、压滤、研磨、包装、洗桶、化铅
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1，2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、铅及其无机化合物、噪声
	-

	
	化学试剂和助剂制造(C2661)
	投料、混兑（含调和）、精馏、水解、化验、灌装
	苯、甲苯、二甲苯、正己烷、三氯甲烷、三氯 乙烯、二硫化碳、甲醛、二甲基甲酰胺、噪声
	

	
	专项化学用品制造(C2662)
	
	
	

	医药制造业
	化学药品原料药制造(C2710)
	投料、离心、结晶、裂解、合成(反应、脱溶)、干燥、洗瓶、灌装、萃取、化验
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三 氯甲烷、正己烷、二硫化碳、二甲基甲酰胺、 甲醛、噪声
	-

	
	化学药品制剂制造(C2720)
	
	
	

	化学纤维制
造业
	人造纤维（纤维素纤维）制造 （2812）
	粘胶制备、纺丝、精炼、回收、废弃处理、 维修、化验
	二硫化碳、铬酸盐、噪声
	是

	橡胶和塑料制品业
	橡胶制品业(C291)
	配料、混炼、成型、喷漆、喷（刷）胶、硫化
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、
三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、二硫化碳、噪 声
	-

	
	塑料板、管、型材制造(C2922)
	配料、混料、成型、移印、丝印、喷涂（喷油）、清洗
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯、噪声
	

	
	塑料人造革 、 合成革制造 （C2925）
	预处理、配料、搅拌、涂覆、加热、压花、 喷涂（喷油）、抛光、包装
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、  三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、 噪声
	

	非金属矿物制品业b
	水泥制造(C3011)
	配料、熟料、水泥磨、破碎、包装(包含插袋)、装车、皮带巡检、输煤巡检
	水泥粉尘、矽尘、煤尘、噪声（根据粉尘中游离二氧化硅含量确定监测粉尘类型）
	是

	
	石棉水泥制品制造(C3023)
	开包、裁剪、梳棉、混料（含配料）、打磨
	石棉粉尘、矽尘、噪声
	

	
	建筑用石加工(C3032)
	破碎、筛分、切割、备料、干磨(异形加工)、水磨、抛光(抛丸)、粘结、刷胶、装载
	1.破碎、筛分、切割、备料、干磨(异形加工)、水磨、抛光(抛丸)、装载：矽尘、噪声                           

2.粘结、刷胶：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯
	-

	
	隔热和隔音材料制造(C3034)
	
	
	

	
	其他建筑材料制造(C3039)
	
	
	

	
	玻璃制造(C304)
	切割（含磨边）、上料、筛分、称混、熔窑、打磨、清洁、打胶、钢化
	1.上料、筛分、称混、熔窑、打磨：矽尘、噪声                   

2.清洁、打胶：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯：噪声 

3.钢化、切割（含磨边）：噪声
	-

	
	玻璃制品制造(C305)
	切割（含磨边、刻面）、上料、筛分、称混、熔窑、打磨、清洁、喷漆、镀膜
	1.上料、筛分、称混、熔窑、打磨：矽尘、噪声                     

2.清洁、喷漆、镀膜：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声                                  3.切割（含磨边、刻面）：噪声
	-

	
	陶瓷制品制造(C307)
	配料、破碎、制坯、过筛、球磨、制(喷)粉、打磨(吹灰)、喷砂、喷釉、抛光、压机、切割、成型
	矽尘、噪声
	

	
	石棉制品制造(C3081)
	开包、裁剪、梳棉、混料（含配料）、打磨

	石棉粉尘、矽尘、噪声
	

	
	云母制品制造(C3082)
	上料、破碎、混料（含配料）、打磨、成型、装车
	矽尘、噪声
	

	
	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造(C3089)
	
	
	

	
	石墨及碳素制品制造(C3091)
	破碎、磨粉、压条、转炉、活化、筛分、包装
	煤尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、噪声
	是

	金属制品业
	结构性金属制品制造(C331)
	冲压、切割、焊接、打磨、打孔、型材、打砂、装配、喷漆（含喷胶）、调漆、美装
	1.焊接、切割：电焊烟尘、锰及其无机化合物、噪声             

2.喷漆（含喷胶）、调漆、美装：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声                    3.打磨、打孔、装配、冲压、型材、打砂：噪声
	是

	
	金属工具制造（C332）
	
	
	

	
	集装箱及金属包装容器制造（C333）
	
	
	

	
	金属表面处理及热处理加工 （C336）
	表面修整、溶剂除油、电镀、钝化、抛光
	1.表面修整、抛光：噪声
2.溶剂除油：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2- 二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声

3. 电镀：镍及其化合物、铬及其化合物、镉及 其化合物、噪声
4.钝化：铬及其化合物、噪声
	

	
	黑色金属铸造(C3391)
	铸造、熔化、型砂、打磨、清理(含清砂、落砂)、抛丸
	矽尘、噪声、铅及其无机化合物
	

	
	有色金属铸造(C3392)
	
	
	

	汽车制造业
	汽车整车制造(C361)
	冲压、焊接、打磨、调漆、喷漆、补漆
	1.冲压、打磨：噪声                               2.焊接：锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声              

3.调漆、喷漆、补漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	汽车用发动机制造(C362)
	铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸
	矽尘、噪声
	是

	
	改装汽车制造(C363)
	铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸、冲压、焊接、打磨、喷漆（含喷胶）、调漆、切割、装配
	1.铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸：矽尘、噪声         

2.冲压、打磨、装配：噪声                            3.焊接、切割：锰及其无机化合物、铅及其无机化合物、镍及其无机化合物、电焊烟尘、噪声        
4.喷漆（含喷胶）、调漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	低速汽车制造(C364)
	
	
	

	
	电车制造(C365)
	
	
	

	
	汽车车身、挂车制造(C366)
	
	
	

	
	汽车零部件及配件制造(C367)
	
	
	

	通用设备制造业
	锅炉及原动力设备制造(C341)
	铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸、冲压、焊接、切割、打磨、调漆、喷漆、装配
	1.铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸：矽尘、噪声               
2.冲压、打磨、装配：噪声                                3.焊接、切割：锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声                                         4.喷漆、调漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	金属加工机械制造(C342)
	
	
	

	
	物料搬运设备制造(C343)
	
	
	

	
	机械零部件加工（C3484）
	
	
	

	
	泵、阀门、压缩机及类似机械制

造（C344）
	熔化、沾浆、喷砂、清砂、射腊、修腊、清

洗
	1.熔化、沾浆、喷砂、清砂：矽尘、噪声

2.射腊、修腊、清洗：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、

1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、

噪声
	

	专用设备制造业
	采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)
	铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸、冲压、焊接、打磨、调漆、喷漆、装配、切割
	1.铸造、熔化、型砂、清砂、抛丸：矽尘、噪声               

2.冲压、打磨、装配：噪声                                   3.焊接、切割：锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声            
4.调漆、喷漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	化工、木材、非金属加工专用设备制造(C352)
	
	
	

	
	纺织、服装和皮革加工专用设备制造(C355)
	
	
	

	
	电子和电工机械专用设备制造(C356)
	
	
	

	
	农、林、牧、渔专用机械制造(C357)
	
	
	

	电气机械和器材制造业
	照明灯具制造（C3872）
	点胶、调漆、喷漆、移印、清洁
	苯、甲苯、二甲苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯甲烷、三氯乙烯、噪声
	-

	
	锂离子电池制造(C3841)
	投料、涂布、冷压、模切
	钴及其化合物、镍及其无机化合物、锰及其无机化合物、锂及其化合物、噪声
	

	
	铅蓄电池制造(C3843)
	铅粉制造、板栅铸造、涂板淋酸、包板/叠板、刷片/涂片、化成、组装(包含烧焊/铸焊)、封盖、和膏
	铅及其无机化合物、噪声
	是

	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	铁路运输设备制造(C371)
	切割、焊接、打磨、机加、喷涂、喷砂、装配
	喷砂：矽尘、噪声                                 2.切割、焊接：锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声       

3.打磨、机加、装配：噪声                            4.喷涂：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	是

	
	城市轨道交通设备制造(C372)
	
	
	

	
	金属船舶制造(C3731)
	喷砂、切割、打磨、冷作、电焊、喷涂、刷胶
	切割、电焊：锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声      

2.喷砂、清砂、搅拌、成型：矽尘、噪声；                  
3.打磨、冷作：噪声                                      4.喷涂、刷胶：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	

	
	摩托车制造(C375)
	喷砂、切割、打磨、冷作、电焊、喷涂、清砂、搅拌、成型、刷胶
	
	

	
	自行车和残疾人座车制造（C376）
	
	
	

	
	助动车制造(C377)
	
	
	

	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业d
	人造板制造（C202）
	开料、刨制、钉架、调漆、喷漆、喷(刷)胶、油膜、修色、清洁、封边、雕刻、油磨
	1.开料、刨制、钉架、封边、雕刻：噪声                           2.调漆、喷漆、喷（刷）胶、油膜、修色、清洁、油磨：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、甲醛、噪声
	-

	
	木门窗制造(C2032)
	
	
	

	
	木楼梯制造(C2033)
	
	
	

	
	木地板制造(C2034)
	
	
	

	家具制造业d
	木质家具制造(C2110)
	开料、刨制、钉架、调漆、喷漆、喷(刷)胶、油膜、修色、清洁、封边、贴皮、打磨
	1.开料、刨制、封边、打磨：噪声；                           2.钉架、调漆、喷漆、喷（刷）胶、油膜、修色、清洁、贴皮：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、甲醛、噪声
	是

	
	竹、藤家具制造(C2120)
	
	
	

	
	金属家具制造(C2130)
	电焊、打磨、调漆、喷漆（含喷胶）、切割、清洁
	1. 电焊、切割：电焊烟尘、锰及其无机化合物、 噪声
2.调漆、喷漆（含喷胶）、清洁：苯、 甲苯、 二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正 己烷、三氯乙烯、甲醛、噪声
	

	印刷和记录媒介复制业
	印刷(C231)
	加墨、烫金、印刷（含丝印）、调油、点胶、清洗、粘合、覆膜、折页、骑马钉、啤机、喷漆、喷码
	1.加墨、印刷（含丝印）、调油、点胶、清洗、粘合、覆膜、喷漆、喷码：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声                                              2.骑马钉、啤机、折页：噪声                       3.烫金：铅及其无机化合物、噪声
	-

	计算机、通信和其他电子设备制造业
	集成电路制造(C3973)
	蚀刻、线路制作、开料、磨边、钻孔、印刷、 点胶、调胶、洗版、焊接（手工焊、波峰焊、 回流焊）、涂覆、浸渍、回收
	1. 印刷、点胶、调胶、洗版、涂覆、浸渍、回 收：苯、 甲苯、二甲苯、正己烷、三氯乙烯、 1,2-二氯乙烷、正己烷、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、噪声
2.蚀刻、线路制作、开料、磨边、钻孔：噪声
3.焊接（手工焊、波峰焊、回流焊）：铅及其 无机化合物、噪声
	-

	
	显示器件制造 (C3974)
	
	
	

	
	半导体照明器件制造 (C3975)
	
	
	

	
	光电子器件制造 (C3976)
	
	
	

	
	电子元件及电子专用材料制造(C398)
	
	
	

	废弃资源综合利用业
	金属废料和碎屑加工处理（C4210）
	上料、司炉、拆卸、烟气处理、卸灰、浇铸（或铸锭）
	矽尘、铅及其无机化合物、锰及其无机化合物、镍及其无机化合物、钴及其化合物、锂及其化合物、噪声
	是

	电力、热力生产和供应业
	火力发电(D4411)
	卸煤、输煤、锅炉巡检、汽机巡检、电汽巡检、除灰巡检、除渣、灰库装卸操作、脱硫脱硝巡检
	煤尘、矽尘、噪声（根据粉尘中游离二氧化硅含量确定监测的粉尘类型）
	是

	
	热电联产(D4412)
	
	
	

	
	热力生产和供应(D4430)
	
	
	

	
	住宅房屋建筑（E4710）
	开挖、钢筋、浇筑、混凝土
	1.钢筋：噪声
2.开挖：矽尘、噪声
3.浇筑、混凝土：水泥粉尘、噪声
	是

	
	体育场馆建筑（E4720）
	
	
	

	
	其他房屋建筑业（E4790）
	
	
	

	
	铁路工程建筑（E4811）
	凿岩、出渣、钢筋、浇筑、混凝土
	矽尘、噪声
	是

	
	公路工程建筑（E4812）
	
	
	

	
	市政道路工程建筑（E4813）
	开挖、切割、浇筑
	矽尘、噪声
	是

	
	城 市 轨 道 交 通 工 程 建 筑 （E4814）
	开挖、出渣、钢筋、浇筑
	
	

	
	工矿工程建筑(E4840)
	凿岩、出渣、钢筋、浇筑
	
	

	
	火力发电工程施工(E4871)
	开挖、钢筋、浇筑、钢构、电焊、油漆
	1.钢筋、钢构：噪声

2.开挖、浇筑：矽尘、噪声

3. 电焊：电焊烟尘、锰及其无机化合物、噪声

4. 油漆：苯、 甲苯、二 甲苯、1,2-二氯乙烷、 三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、噪声
	是

	
	水力发电工程施工 (E4872)
	
	
	

	
	核电工程施工 (E4873)
	
	
	


注 ： a：重 点 行 业用人单位须存在 1 种及以上在此列出的化学有害因素方可纳入监测对象 ； 对纳入监测对象的用人单位中存在列出的监测因素 ，应全 部 将 其 纳入监测因 素 ； 根据各岗位接触的职业病危害因 素实际情况 ， 开展相应重点职业病危害因素的监测 ； 纳入监测的用人单位当存在重点职业病 危 害 因 素 的 重点岗位少于 4个时 ，应全部进行监测 ，并且还应将存在重点职业病危害因素的其他非重点岗位纳入监测 ， 以满足监测岗位数量不少于 4 个的要求。
b：黑色/有色金属矿采选业 、非金属矿采选业 、黑色/有色金属冶炼和压延加工业 、非金属矿物制品业监测粉尘时对游离 二 氧化硅含量不足10%的粉尘 ，可以判定为其他粉尘进行监测 ，但不得将明确是石灰石粉尘 、石膏粉尘 、金属类粉尘等 GBZ 2. 1中除煤尘 、矽尘 、水泥粉尘 、 电焊烟尘外 有职业接触限值的其他类型粉尘纳入监测 ； 其余行业监测粉尘时仅需对表格中对应行业列出 的粉尘开展监测 ， 属于其他粉尘不需监测。
c：CTWA 或等效声级个体检测栏为“是”的 ，必须采用个检方式进行检测 CTWA 或等效声级 ，为“— ”则按照方案的要求 ，除固定作业的岗位外 ，其余岗位均 应采用个体方式检测 CTWA 或等效声级。
附录3：

表3-1  浙江省自选行业及职业病危害因素表
	行业大类名称
	行业大类

代码
	行业中/小类名称
	行业中/小类代码
	是否为新兴行业
	辖区内用人单位数
	地市分布情况
	监测用人单位数量
	职业病危害因素
	岗位/环节
	备注

	化学原料和化学制品制造业
	C26
	香料、香精制造
	C2684 
	是
	50
	杭州、宁波和温州
	30
	配料：丁二酮、噪声

包装工：丁二酮、噪声

操作工：丁二酮、噪声
	配料；包装工；

操作工
	拟加入

	电气机械和器材制造业
	C38
	输配电及控制设备制造
	C382
	否
	30
	温州市、宁波、台州
	30
	冲压、铆合：噪声
焊接：铅及其无机化合物

移印、点胶、清洁：噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯

灌砂：矽尘
	冲压、铆合、焊接、移印、点胶、清洁、灌砂
	拟加入


表3-2   新增行业及职业病危害因素列表
	行业名称
	行业的具体中小类行业
	岗位/环节
	职业病危害因素
	CTWA或等效声级个体检测

	化学原料和化学制品制造业
	香料、香精制造（C2684）
	配料、包装工、操作工
	配料：丁二酮、噪声

包装工：丁二酮、噪声

操作工：丁二酮、噪声
	—

	电气机械和器材制造业
	输配电及控制设备制造（C382）
	冲压、铆合、焊接、移印、点胶、清洁、灌砂
	冲压、铆合：噪声
焊接：铅及其无机化合物

移印、点胶、清洁：噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2－二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、三氯乙烯、氯乙烯

灌砂：矽尘
	—


附录4：

工作场所职业病危害因素监测项目调查表

	用人单位基本信息
	用人单位名称

(盖章)
	

	
	社会信用代码
	((((((((((((((((((

	
	工作场所地址
	     省（自治区、直辖市）     市（地、州、盟）     县（区、市、旗）     乡(镇、街道)     号

	
	单位注册地址
	     省（自治区、直辖市）     市（地、州、盟）     县（区、市、旗）     乡(镇、街道)     号

	
	所属行业
	
	法人姓名
	

	
	职业卫生管理联系人
	
	联系电话
	

	
	本单位在册职工总数
	
	劳务派遣人员数量
	

	
	经济类型
	ooo（具体查阅附表 1 ，具体到最细分类）

	
	用人单位规模
	(大型企业  (中型企业  (小型企业  (微型企业

	
	职业卫生

培训情况
	用人单位负责人培训情况：  (是 (否

职业卫生管理人员培训情况：(是 (否

接触职业病危害劳动者培训人数：    人。

	
	职业病危害项目申报情况
	是否进行了申报：(是  (否  

是否进行了年度更新： (是  (否

	
	防护设施“三同时”情况
	上一年度新改扩建及技术改造、引进项目情况：(有(无

当前工作阶段：(可研阶段   (初步设计阶段   

(建设阶段    (竣工阶段

预评价开展情况：   (全部    (部分   (否

职业病防护设施设计专篇：(全部   (部分  (否

控制效果评价开展情况：  (全部   (部分  (否

	
	工程防护
适宜技术
应用情况
	是否采用职业病危害防护先进适宜技术 (否(是，

编号 o o（具体查阅附表2）

	存在的重点岗位/环节情况
	填写监测岗位劳动者工作日调查表 (见附表3）

岗位 1：           ；岗位 2：           ；岗位 3：           ；
岗位 4：           ；岗位 5：           ；岗位 6：           ；
岗位 7：           ；岗位 8：           ；岗位 9：           ；
岗位 10：           。

	职业病危害因素种类及接触情况
	接触职业病危害因素总人数：    人。

	
	粉尘接触人数    人。

煤尘：    人；矽尘：    人；

石棉粉尘：    人；水泥粉尘：    人；电焊烟尘：    人；

其他类型粉尘（含“其他粉尘”）：    人。

	
	化学毒物接触人数：    人。

苯：    人；铅及其化合物：    人；

锰及其化合物：    人；甲苯：

其他纳入监测的化学毒物：

化学毒物1（      ）：    人；化学毒物2（      ）：    人；

化学毒物3（      ）：    人；化学毒物4（      ）：    人。

未纳入监测的其他化学毒物：       人。

	
	物理因素接触人数：    人。

噪声：    人；   其他有害物理因素：    人。

	上一年度职业病危害因素检测情况
	(未检测     (检测

开展定期检测的职业卫生技术服务机构名称：                     
报告编号：                
职业病危害因素检测结果 (若已开展检测，填写附表4）

	
	煤尘：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

矽尘：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

石棉粉尘：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

电焊烟尘：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

水泥粉尘：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

其他类型粉尘（含其他粉尘）：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

	
	铅及其化合物：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

锰及其化合物：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

苯：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

甲苯：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

化学毒物1（         ）：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

化学毒物2（         ）：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

化学毒物3（         ）：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

其他化学毒物：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

	
	噪声：场所检测点    个，超标85dB(A)    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

其他有害物理因素：场所检测点    个，超标点    个；

检测岗位/工种数：    个，超标岗位：    个。

	上一年度在岗期间职业健康检查情况
	(未体检    (体检 

体检总人数        人；
职业健康检查机构名称：                                  

	
	接触煤尘体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触矽尘体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触石棉粉尘体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触水泥粉尘体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触电焊烟尘体检人数          人；应复查人数       人； 

实际复查人数      人；异常人数         人。

接触其他类型粉尘(含其他粉尘)体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数   人；

	
	接触铅及其化合物体检人数   人；应复查人数     人；

实际复查人数   人；异常人数   人；

接触锰及其化合物体检人数   人；应复查人数     人；

实际复查人数   人；异常人数   人；

接触苯体检人数    人；应复查人数    人；

实际复查人数    人；异常人数：    人；

接触甲苯体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数  人；异常人数：    人；

接触化学毒物1（           ）体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触化学毒物2（           ）体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触化学毒物3（           ）体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触其他化学毒物体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数     人；异常人数   人；

	
	接触噪声体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人；

接触其他有害物理因素体检人数   人；应复查人数   人；

实际复查人数   人；异常人数：   人。

	职业病防护设施设置及运行情况
	防尘设施
（针对固
定作业岗
位 ，仅能
选取有或无）
	监测岗位 1：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效
监测岗位 2：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效

	
	防毒设施
（针对固
定作业岗
位 ，仅能
选取有或无）
	监测岗位 1：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效
监测岗位 2：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效

	
	防噪声设
施（针对
固定作业
岗位 ，仅

能选取有
或无）
	监测岗位 1：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效
监测岗位 2：
设置情况：o有   o部分有   o无
防护效果：o有效 o部分有效 o无效

	职业病防护用品配备及发放情况
	防尘口罩
	监测岗位 1：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴
监测岗位 2：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴

	
	防毒口罩或面罩
	监测岗位 1：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴监测
岗位 2：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴

	
	防噪声耳
塞或耳罩
	监测岗位 1：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴
监测岗位 2：
发放情况：o有         o无
佩戴情况：o全程规范佩戴 o部分时段佩戴  o未佩戴

	职业病危害警示标识及警示说明设置
	粉尘职业病危害警示标识及警示说明
	设置情况：(有   (部分有   (无

	
	化学毒物职业病危害警示标识及警示说明
	设置情况：(有   (部分有   (无

	
	噪声职业病危害警示标识及警示说明
	设置情况：(有   (部分有   (无


*上一年度在岗期间职业健康检查情况中的应复查、实际复查、异常人数是指职业健康检查 结果中的职业相关指标应复查、实际复查、异常人数。
调查人员：                             用人单位陪同人：

调查日期：                             复核人：

附表 1    市场主体统计类别
	代码
	市场主体统计类别
	代码
	市场主体统计类别

	100
	内资企业
	200
	港澳台投资企业

	110
	有限责任公司
	210
	港澳台投资有限责任公司

	111
	国有独资公司
	220
	港澳台投资股份有限公司

	112
	私营有限责任公司
	230
	港澳台投资合伙企业

	119
	其他有限责任公司
	290
	其他港澳台投资企业

	120
	股份有限公司
	300
	外商投资企业

	121
	私营股份有限公司
	310
	外商投资有限责任公司

	129
	其他股份有限公司
	320
	外商投资股份有限公司

	130
	非公司企业法人
	330
	外商投资合伙企业

	131
	全民所有制企业（国有企业）
	390
	其他外商投资企业

	132
	集体所有制企业（集体企业）
	400
	农民专业合作社（联合社）

	133
	股份合作企业
	500
	个体工商户

	134
	联营企业
	900
	其他市场主体

	140
	个人独资企业
	
	

	150
	合伙企业
	
	

	190
	其他内资企业
	
	


附表 2-1    粉尘工程防护适宜技术清单
	序号
	技术装备名称
	序号
	技术装备名称

	1
	工程爆破多组分高效水炮泥减尘降毒 技术
	27
	尘肺快速筛查及早期预警仪

	2
	巷道干式滤筒过滤 除尘技术
	28
	煤炭港口粉尘危害物高效控制技术

	3
	超声干雾高效降尘技术
	29
	煤层环保型抑尘 EGF 增渗液

	4
	煤矿采掘面活性磁化水喷雾降尘技术 与装备
	30
	极寒地区大型选矿厂热-尘综合治理系 统

	5
	一种采用水动力输出轴驱动的负压降 尘技术
	31
	露天矿一级破碎站微动力诱导循环抑 尘技术

	6
	煤层高效渗透棒增透注水减尘技术
	32
	高效清洁型活性剂选配与压裂增透注 水协同降尘技术

	7
	环保型粘结抑尘材料及其应用技术
	33
	胶带转载点旋流卷吸除尘技术

	8
	打磨粉尘高效集尘技术装置
	34
	基于开放源多场景的高效生态环保抑 尘技术

	9
	综掘面风水双幕协同增效粉尘“控-除 ” 技术及装备
	35
	矿山多聚高活增润促凝智能多元精准 喷雾降尘技术

	10
	超音速气动虹吸雾化技术
	36
	深部煤层注水强渗-增润源头减尘关键 技术

	11
	矿用超疏水褶式微孔膜过滤除尘器
	37
	工矿湿热高尘环境仿生微纳米基个体 防护技术

	12
	磁化表面活性剂溶液除尘技术
	38
	井工及露天煤矿“润湿-凝聚-结壳 ” 型生物基抑尘技术

	13
	煤炭矿山运输扬尘污染源头控制技术
	39
	回风巷雾幕捕尘网系统

	14
	煤矿掘进工作面粉尘防治关键技术及 装备
	40
	连采机截割尘源高压雾化封闭控降尘 技术

	15
	呼吸追随型防尘口罩
	41
	综掘机机载风水微细粒混合喷雾封闭 控降尘技术

	16
	基于焊枪的电焊烟尘控制技术装置
	42
	铁路货车轴身及防尘板座除锈粉尘抑 制技术

	17
	地下空间支护封闭工程混凝土喷射成 套装备及粉尘防控技术
	43
	冬季极寒地区湿式除尘技术

	18
	综采面“ 多级多维”-“ 多元融合 ”空 间雾化粉尘高效控除技术及装备
	44
	大采高综采面负压风雾协同除尘新技 术

	19
	钻爆法施工隧道湿式洗烟消热设备
	45
	煤矿掘进巷道板式褶皱滤袋干式除尘 技术

	20
	煤矿大采高综采和掘锚工作面粉尘分 源治理及智能管控技术
	46
	矿用无线自动喷雾降尘技术

	21
	大空间厂房电焊烟尘多元通风除尘控 制技术
	47
	煤矿绿色高效泡沫抑尘技术

	22
	矿井主要尘源点的磁化螺旋气动雾幕 控尘关键技术
	48
	提煤井塔粉尘与高温协同精准治理关 键技术

	23
	高效节能喷雾及在线监控降尘关键技 术
	49
	移动卸料车尘源密闭与净化技术装备


	序号
	技术装备名称
	序号
	技术装备名称

	24
	干式钻孔口负压捕尘技术
	50
	高湿高浓度微细粉尘湿式振弦旋流分 级净化技术及设备

	25
	综掘工作面控除尘及安全监控技术
	51
	煤矿井下智能化防尘喷雾系统

	26
	旋流风幕主动捕尘技术
	
	


附表 2-2  化学毒物及其它防护技术
	序号
	技术装备名称
	序号
	技术装备名称

	52
	涡旋通风技术
	58
	铁路制动配件自动喷漆及漆雾处理技 术

	53
	低风速气流均一型吹吸式通风防毒技 术装备
	59
	铁路货车轮轴喷涂漆雾处理技术

	54
	矿井下柴油车尾气低温等离子体协同 催化净化技术
	60
	防爆柴油机尾气污染物净化技术

	55
	基于负压调适与扩容蓄调机制的通风 技术
	61
	EHS 个体工程防护新风系统

	56
	化学品槽车密闭卸车防毒技术
	62
	石材大切机智能隔声罩壳装置

	57
	一种适用于铁路货车车体标识的UV 喷 涂技术
	63
	工业通风智能调控技术及实验装置


附表 3  监测岗位劳动者工作日调查表

	工作

场所
	监测的岗位/环节名称
	岗位作业类型
	岗位人数
	工作

班制
	工作时间(h/d,d/w,h/w)
	劳动者

姓名
	工作时间段
	工作

地点
	工作内容
	接触的重点职业病危害因素
	相应接触时间（min）

	
	
	
	总数
	数/班
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	~
	
	
	
	


调查人员：                    用人单位陪同人：                        调查日期：                       复核人：
填表说明：

1.本表在现场调查时填写，若开展现场采样/测量当天与之前调查情况有差别时，可按现场采样/测量当天情况进行修改。

2.监测的重点岗位名称要按照附件2中的重点岗位/环节名称填写，监测的其他非重点岗位按其他（XX岗位）填写。

3.“工作场所”填写劳动者工作的车间、装置等；“岗位作业类型”填写固定岗位或流动岗位；“工作班制”为轮班制或单班制，轮班制需填写几班几运转; “ 工作时间 段”需填写劳动者每工作班从开始上班到下班整个时间段，按劳动者的工作地点、工作内容和接触监测职业病危害因素情况进行分段填写；“工作地点”填写劳动 者在某工作时间段的作业地点；“ 工作内容”填写劳动者在某工作时间段具体从事的工作内容；“接触的职业病危害因素”填写劳动者在各工作时间段接触附件2 中的重点职业病危害因素，在某工作时间段不接触重点职业病危害因素时，填“无” ；“相应接触时间”填写每个工作时间段对应的时间，所有接触时间相加应等 于每天工作时间。

4. 除进行工作日调查的劳动者外，需同时收集该监测岗位的其他所有劳动者身份证号码后6位，需要录入监测系统，具体收集见下表。

	工作场所
	岗位名称
	劳动者姓名
	身份证号后6位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


监测岗位劳动者花名册
附表4  用人单位重点职业病危害因素检测结果调查表             

	工作场所1
	原报告中的岗位名称
	标化后的重点岗位/环节名称2
	是否属于重点岗位
	检测的重点职业病危害因素3
	CTWA

结果(mg/m3)
	LEX,8h/LEX,W

结果（dB(A)）
	岗位是否超标
	CSTE/CPE结果4 (mg/m3)
	工作地点是否超标4 
	备注

	
	
	
	(是(否
	
	
	
	(是(否
	
	(是(否
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：

1.大中型企业只需填写拟监测的分厂或车间等工作场所重点职业病危害因素的定期检测结果，小微型企业填写所有工作场所的重点职业病危害因 素检测结果。

2.原报告中的岗位名称无法标化为重点岗位/环节的，在 “标化后的重点岗位/环节名称”填写 “其他”。

3.属于重点岗位的填报所有重点职业病危害因素（化学毒物、粉尘和噪声）检测结果，属于非重点岗位只需填写重点化学有害因素（化学毒物和粉尘）超标的检测结果。

4.检测因素为噪声时，无需填写CSTE/CPE结果及工作地点是否超标。

附表5  工作场所化学品生产/使用情况调查表
	用人单位名称
	

	社会信用代码
	

	行业代码
	

	化学品信息

	序号
	化学品 名称
	组分
	含量范围（质量 分数，%）
	CAS
	出入库记录
	SDS
	SDS 上传文件名

	1
	
	
	
	
	(有

(无
	(有

(无
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	(有

(无
	(有

(无
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	人员签字
	用人单位陪同人员签字：
调查人员签字：
年   月   日

	备注
	1.有出入库记录，请提供出入库记录作为调查表附件；
2.有 SDS ，请提供 SDS 作为调查表附件；
3. 当化学品为混合物时，年用量、年产量、年储量以化学品计；
4. 需要两名调查人员签字。


附表6-1  工作场所职业病危害因素监测岗位及因素
(开展职业病主动监测的县区填写)
用人单位名称：                                         
社会信用代码： [image: image39.png]Abundancs
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	工作场所
	监测岗位名称
	企业中实际岗位/ 工种名称*
	岗位人数
	场所监测职业 病危害因素
	接触的其他职业病危害因素

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*根据企业提供的花名册中岗位/工种名称或询问劳动者后告知的岗位/工种名称。
填写人：                 审核人：              调查日期：
监测机构名称：  (盖章)

日期：
请规范填写此表，确保字迹清晰，一式两份，完成现场调查和采样/测量工作7 日内将盖章的原件存入监测资料档案，盖章的复印件提交给承担该企业职业病主动监测的公立医疗卫生机构。

附表6-2  工作场所职业病危害因素监测用人单位花名册
(开展职业病主动监测的县区填写)
用人单位名称：                                         
社会信用代码： [image: image19.png]
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	序号
	姓名
	身份证号
	监测岗位名称
	职业病主动监测因素#
	防护用品佩戴情况##
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


#根据职业病主动监测因素，分因素（煤尘、矽尘、水泥粉尘、苯、铅、噪声等）列出防护用品佩戴情况

——##佩戴情况分为以下四种 

① 未佩戴（佩戴不正确的防护用品视为未佩戴） ③偶尔佩戴 

② 基本佩戴                                 ④长期佩戴
填写人：                审核人：              调查日期：
监测机构名称：  (盖章)

日期：
请规范填写此表，确保字迹清晰，一式两份，完成现场调查和采样/测量工作7日内将盖章的原件存入监测资料档案，盖章的复印件提交给承担该企业职业病主动监测的公立医疗卫生机构。
附录 5 

用人单位职业病防治主要责任告知书（供参考）

依据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位职业病防治主要责任有：

一、用人单位职业病防治总要求：用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。用人单位必须依法参加工伤保险。

二、工作场所职业卫生要求：职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；有与职业病危害防护相适应的设施；生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求。

三、职业病危害申报责任：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生行政部门申报 危害项目，接受监督。（存在职业病危害的企业通过浙江省政务服务网申报申报：http://zwfw.zj.gov.cn/）
四、建设项目职业病防护设施“三同时”责任：新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

五、职业病防治管理措施落实责任：用人单位应当采取设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立、健全职业病危害事故应急救援预案六项职业病防治管理措施。

六、采用职业病防护设施与提供防护用品责任：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合要求的、个人使用的职业病防护用品。

七、工作场所职业病危害公告与警示责任：产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。

八、职业病危害因素定期检测、评价责任：用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。

九、劳动合同告知职业病危害责任：用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

十、职业卫生培训责任：用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

十一、职业健康检查责任：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

十二、职业病诊断与待遇保障责任：用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。用人单位应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担。用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。 

此外，《中华人民共和国职业病防治法》还规定了用人单位其他法定责任，用人单位应当依法全面落实。



附录6：

化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积

百分比测定顶空气相色谱-质谱法

1 范围

本技术指南规定了化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定的顶空气相色谱-质谱法。

本技术指南适用于采用顶空样品处理方法，用气相色谱-质谱法对化学品中挥发性有机组分进行定性分析和峰面积百分比测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6041
质谱分析方法通则

3 测定方法

3.1 原理

将化学品进行顶空处理，顶空气进入气相色谱-质谱分析，顶空气中的挥发性有机组分经气相色谱毛细管色谱柱分离后依次进入质谱检测，通过美国国家技术标准与技术研究院

(national institute of standards and technology，NIST)技术标准谱库和保留时间对各组分进行定性分析，再对各组分的峰面积进行归一法计算，得出各组分峰面积百分比。

3.2 仪器

3.2.1  20 mL(或 10mL)顶空瓶(螺纹口，带 PTFE/硅胶顶空瓶垫)。

3.2.2  30mL~50mL 广口玻璃样品瓶(螺纹口，带 PE 瓶垫)。

3.2.3  气密性注射器：1.0 mL。

3.2.4  微量注射器：50 μL。

3.2.5  吸管：5 mL。

3.2.6  分析天平：感量不大于 0.1 g。

3.2.7  电热恒温鼓风干燥箱：温度量程包含 40 ℃，温度波动不大于±1 ℃。

3.2.8  气相色谱-质谱联用仪，配备分流/不分流进样口。仪器操作参考条件如下：

a)气相色谱仪操作参考条件：

1)色谱柱：60 m×0.25 mm×1.00 μm，DB-5MS(5%苯基-甲基聚硅氧烷)；

2)柱温：初温 45 ℃，保持 2.00 min，以 10 ℃/min 升至 230 ℃，保持 2.00 min；

3)进样口温度：260 ℃；

4)载气(氦气)流量：1.00  mL/min；

5)分流比：10:1。

b)质谱仪操作参考条件： 

1)电子轰击离子源：EI；

2)离子源能量：70 eV；

3)离子源温度：230 ℃；

4)四极杆温度：150 ℃；

5)接口温度：280 ℃；

6)扫描方式：Scan模式(全扫描模式)；

7)扫描范围：10 amu～550 amu；

8)溶剂延迟：无；

9)增益值：1。

3.3 试剂

3.3.1  苯，色谱纯。

3.3.2  1,2-二氯乙烷，色谱纯。

3.3.3  正己烷，色谱纯。

3.3.4  三氯乙烯，色谱纯。

3.3.5  乙醇，分析纯，经质谱鉴定不存在苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和三氯乙烯。

3.3.6  质量控制溶液：取 10 mL 容量瓶，加入适量乙醇，用微量注射器准确吸取苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和三氯乙烯各10.0 µL 加入容量瓶中，用乙醇定容，摇匀。

3.4 样品的采集、运输和保存

用体积为30mL-50mL的广口玻璃样品瓶，采集不小于95%样品瓶体积的样品量，密封运输并于室温下避光保存，如条件允许时可以将顶空瓶带到现场采集样品，采集占 1/4 顶空瓶体积的样品量，现场密封好顶空瓶盖。如化学品有低温保存要求时需在低温样品保存箱中运输，在 4℃冰箱中保存。

3.5 分析步骤

3.5.1  样品处理：取样品 5 mL(或 5 g)到 20 mL 顶空瓶中[或取样品 2.5 mL(或 2.5 g)到 10 mL 顶空瓶中]，密封后，于 40 ℃电热恒温鼓风干燥箱中加热平衡 30 min。

3.5.2  样品空白测定：样品空白除不将样品加入到顶空瓶外，其余操作同 3.5.1，取 0.5 mL-1.0 mL 样品空白顶空气进行检测。

3.5.3  质量控制样品测定：取质量控制溶液 1 mL 于 20 mL 顶空瓶中，加乙醇至 5 mL，其余操作同 3.5.1，取 1.0 mL 质量控制样品顶空气进行检测。

3.5.4  样品测定：取 0.5 mL-1.0 mL 样品顶空气进行检测。

3.6 计算

3.6.1  对所有检出组分(包括空气)利用 NIST 技术标准谱库和保留时间进行定性，必要时结合谱图解析定性，得到每个组分的化合物名称；对各组分的峰面积进行归一法计算，得到各组分的峰面积百分比。

3.6.2  将检出的所有挥发性有机组分的峰面积百分比相加，得到样品顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比。

3.6.3  将检出的空气和水等无机组分的峰面积百分比相加，得到样品顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比。

3.6.4  样品顶空气中总挥发性有机组分的峰面积百分比与空气和水等无机组分的峰面积百分比相加应等于 100%。

3.7 结果报告

3.7.1  苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和三氯乙烯 4 种有害因素不管是否检出均须报告，  如峰面积百分比≥0.01%时须报告具体的峰面积百分比结果，如峰面积百分比<0.01%时，报告为“未检出”。

3.7.2  如检出GBZ 2.1 中已制定了职业接触限值的有害因素，当峰面积百分比≥0.10%时须报告检出这些有害因素，并报告各有害因素的峰面积百分比结果。即除苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和三氯乙烯需报告峰面积百分比≥0.01%的结果外，其余有害因素只需报告峰面积百分比≥0.10%的结果，报告的有害因素名称要与 GBZ 2.1 中给出的有害因素中文名保持一致，且需报告有害因素的化学文摘号(CAS 号)。

3.7.3  如检出 GBZ 2.1 中没有制定职业接触限值的烷烃和环烷烃化合物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他烷烃和环烷烃化合物”进行报告。

3.7.4  如检出 GBZ 2.1 中没有制定职业接触限值的苯系物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他苯系物”进行报告。

3.7.5  如检出不能归类到上述 3.7.1-3.7.4 中的化合物或存在无法准确定性的化合物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他化合物”进行报告。

3.7.6  峰面积百分比的结果保留 2 位小数点。

3.8 说明

3.8.1  每次测定样品时，仪器均需要进行调谐，优化质谱仪参数。

3.8.2  测定样品前须测定样品空白和质量控制样品，样品空白顶空气除检出空气峰和水峰外应无其他化合物峰，质量控制样品顶空气应能检出苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和三氯乙烯 4 种化合物峰，在增益值为 1 时信噪比应≥10。

3.8.3  进行样品测定时，如发现程序升温运行完后还有组分流出，应对色谱柱进行烘烤，在确认色谱柱已吹扫干净后延长程序升温最后的保留时间或升高程序升温的最终温度，再测定一次样品空白，并重新对样品进行分析，确保样品中所有的挥发性有机组分均得到分析。

3.8.4  对流出组分色谱峰进行分析时应进行峰纯度鉴定，避免漏报化合物。

3.8.5  在 3.2.8 的仪器操作参考条件下，各常见挥发性有机组分的总离子流图见图 1。如无 3.2.8 推荐的色谱柱，也可使用 30 m×0.25 mm×1.00 μm 的 DB-5MS UI 柱，使用该色谱柱的仪器操作参考条件为柱温初温40 ℃，保持 10.00 min，以 10 ℃/min 升至180 ℃，再以 30 ℃/min 升至 230 ℃，保持 3.00 min，其他条件不变。本技术指南的仪器操作条件为参考条件，各实验室可根据各自的仪器情况选择合适的仪器操作条件(有条件的实验室，建议使用顶空进样装置自动进样)。

3.8.6  本技术指南样品处理中的顶空温度为通用温度，如对化学品样品处理有特殊要求时，可用特定的温度进行样品顶空处理，取处理后的样品顶空气按本技术指南进行检测。

3.8.7  本技术指南中的挥发性有机组分是指在本技术指南的样品处理和仪器操作条件下，能挥发到顶空气中并可在气相色谱-质谱联用仪中响应的有机化合物。

3.8.8  本技术指南只对样品顶空气中的组分进行检测，非样品成份分析，检测结果仅用于识别化学品中存在的有害因素。

3.8.9  本技术指南检测的是样品顶空气中挥发性有机组分的峰面积百分比，不是样品中挥发性有机组分的含量，也不是样品的成份含量。
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3.8.10  检测原始记录表格可参考资料性附录。

图 1 本技术指南仪器操作参考条件下各常见挥发性有机组分的总离子流图

说明：

1. 空气,4.120 min;

2. 甲醛,4.378 min；

3. 水,4.431 min;

4. 甲醇,4.834 min;

5. 甲酸甲酯,5.360min;

6. 乙醇,5.795 min;

46

7. 丙酮/异丙醇 6.497 min/6.577 min;

8. 乙醚, 6.837 min;

9. 二甲氧基甲烷,7.242 min;

10. 丙烯腈,7.388 min;

11. 乙酸甲酯,7.563 min;

12. 二氯甲烷,7.881 min;

13. 二硫化碳,8.232 min;

14. 甲基叔丁基醚,9.259 min;

15. 正己烷,10.882 min;

16. 乙酸乙酯,11.529 min;

17. 三氯甲烷,12.214 min;

18. 四氢呋喃,12.425 min;

19. 1,2-二氯乙烷,13.643 min;

20. 正丁醇,13.971 min;

21. 苯/四氯化碳,14.138 min/14.196 min;

22. 环己烷, 14.282 min;

23. 三氯乙烯,15.747 min;

24. 二乙氧基乙烷,16.616 min;

25. 甲基异丁基甲酮,17.104 min;

26. 二乙氧基丙烷,18.009 min;

27. 甲苯,18.296 min;

28. N,N-二甲基甲酰胺 18.405 min;

29. 四氯乙烯,19.598 min;

30. 1,1,1,2-四氯乙烷/N,N-二甲基乙酰胺,20.886 min/20.931 min;

31. 乙苯,21.100 min;

32. 对二甲苯/间二甲苯,21.309 min/21.336 min;

33. 邻二甲苯,21.940 min。
气质联用定性分析原始记录

	单位名称
	
	检测任务编号
	

	检测项目
	
	检测类型
	

	收样日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	实验室环境条件
	

	实验用仪器
	
	仪器状态
	

	测定条件
	

	样品处理
	

	样品测定
	

	结果计算
	

	样品信息
	样品名称
	
	样品编号
	

	
	样品自编号/采样号
	
	样品型号
	

	
	样品颜色
	
	样品性状
	

	
	生产厂家
	
	使用车间
	

	
	使用岗位
	
	取样地点
	

	样品图片
	


气质联用定性分析原始记录(续)

	单位名称
	
	样品编号
	

	检测结果

	顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比(%)
	
	顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比(%)
	

	序号
	检出的挥发性有机组分名称
	保留时间(min)
	CAS 号
	峰面积百分比(%)

	1
	苯
	
	71-43-2
	

	2
	甲苯
	
	108-88-3
	

	3
	二甲苯（全部异构体）
	
	1330-20-7;95-47-6

;108-38-3
	

	4
	乙苯
	
	100-41-4
	

	5
	1,2-二氯乙烷
	
	107-06-2
	

	6
	三氯甲烷
	
	67-66-3
	

	7
	正己烷
	
	110-54-3
	

	8
	三氯乙烯
	
	79-01-6
	

	
	......
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	1.苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙苯、1,2-二氯乙烷、正己烷、三氯甲烷和三氯乙烯8种有害因素不管是否检出均须报告，如峰面积百分比≥0.01%时须报告具体的峰面积百分比结果，如峰面积百分比<0.01%时，报告为“未检出”。

2.如检测出GBZ 2.1中已制定了职业接触限值的有害因素，当峰面积百分比≥0.10%时均须报告检出这些有害因素，并报告各有害因素的峰面积百分比结果。

3.如检测出GBZ 2.1中没有制定职业接触限值的烷烃和环烷烃化合物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他烷烃和环烷烃化合物”进行报告。

4.如检测出GBZ 2.1中没有制定职业接触限值的苯系物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他苯系物”进行报告。

5.如检出不能归类到上述1~4中的化合物或存在无法准确定性的化合物，且这些化合物的峰面积百分比≥0.10%时，将这些化合物的峰面积百分比相加，以“其他化合物”进行报告。。


附录8：

2025年浙江省工作场所职业病危害因素质量监测方案
为确保工作场所职业病危害因素监测项目的质量，特制定本方案。各地市可结合各地实际情况，制定辖区内相应的质量监测实施方案。
一、质量监测范围

本方案适用于质量监测机构、所有参与开展工作场所职业病危害因素监测的项目承担单位。质量监测环节包括监测单位、监测岗位和监测地点的选择，现场调查、现场采样与检测、实验室分析、数据处理、数据填报等。

二、质量监测总体要求

各级技术支撑机构应加强监测全流程质量监测，持续提升监测质量，确保监测数据真实、可靠。各地要加强职业病危害因素监测信息化平台建设，及时上报监测数据并开展统计分析，切实高效发挥监测数据的预测预警作用。

三、质量监测原则

各级卫生健康行政部门、质量监测机构以及监测项目承担机构应严格按照《2025年浙江省工作场所职业病危害因素监测技术方案》（以下简称《监测技术方案》）要求开展工作场所监测工作，并坚持以下原则：

1.客观公正。对检测数据负责，不受外界因素的干预和其他内外部压力影响，确保检测结果的客观公正性。

2.科学规范。依据国家有关职业病防治法律、法规和技术标准、规范，合法合规开展监测工作，确保检测操作程序规范，检测结果科学可靠。

3.真实准确。检测人员应严于律已、忠于职守、坚持原则、实事求是，提高技术服务能力，保证检测数据真实、准确、有效。

四、质量监测方法

(一)监测用人单位选择。

1.监测行业的选取原则。必须是《监测技术方案》中规定的国家选定的重点行业和省自选行业。

2.监测用人单位的选取原则。需经过现场调查或预检测，确定用人单位存在《监测技术方案》中规定的重点监测岗位和重点危害因素时或自选行业对应的职业病危害因素时才能纳入为监测用人单位。除《监测技术方案》列出的重点行业中的各类采矿业、黑色/有色金属冶炼和压延加工及建筑业用人单位业外，其余行业在监测重点因素中规定为矽尘时，必须通过游离二氧化硅含量检测确定是矽尘时才可纳入监测；黑色/有色金属矿采选业、非金属矿采选业、黑色/有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、建筑业监测粉尘时对游离二氧化硅含量不足10%的粉尘，可以判定为其他粉尘进行监测，但不得将明确是石灰石粉尘、石膏粉尘、金属类粉尘等 GBZ 2.1中除煤尘、矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘外有职业接触限值的其他类型粉尘纳入监测；其余行业监测粉尘时仅需对附件2中对应行业列出的粉尘开展监测，其他粉尘不需监测；当使用含有挥发性有机组分化学品且无原料生产商提供的盖章的SDS和工作地点当无法确定是否存在苯、甲苯、二甲苯等8种有害因素中的一种或几种时，必须通过对化学品挥发组分进行定性确认含有苯、甲苯、二甲苯等8种有害因素中的一种或多种时才纳入监测范围，每个县区要至少对2家企业开展有机定性分析。

3.监测岗位的选取原则。必须是《监测技术方案》规定的重点岗位/环节和自选行业对应的岗位/环节才能纳入为监测岗位，各用人单位岗位名称表述应统一按照《监测技术方案》中规定重点岗位/环节及自选行业对应的岗位/环节名称填写。如某岗位有多个劳动者和多个工作地点时，应选择接触浓度可能最高的劳动者和工作地点进行监测。

4.监测地点的选取原则。监测地点的选取应严格按照《监测技术方案》进行。开展监测的工作地点必须是监测岗位涉及的工作地点。

(二)监测机构选取。

对未通过CMA认证的县级疾病预防控制中心，由省疾病预防控制中心进行监测能力认定，符合要求的即可从事监测工作。针对政府采购的第三方机构，需通过CMA认证、实验室认可(CNAS)或取得职业卫生技术服务机构资质，并具备相应检测能力。
(三)现场调查监测。 

工作场所职业病危害因素监测所用的调查表均须存档， 针对已开展职业病危害因素检测的用人单位，应将调查表填写所依据的职业病危害因素定期检测报告、职业病危害现状评价报告或职业病危害控制效果评价报告中的检测结果及盖章页一并存档；针对已开展职业健康检查的用人单位，应将调查表填写所依据的职业健康检查报告中的总结报告和盖章页一并存档，并将上述调查所依据的资料扫描上传。

(四)现场采样。

1.采样前。

开展监测工作使用的仪器设备需检定、校准或自校合格。如开展全面监测，需制定采样计划或方案。监测工作使用的强制检定的仪器设备的检定证书复印件和非强制检定设备的校准证书复印件或自校记录需保存在工作场所职业病危害因素监测档案内，以供核查。

使用流量计对采样器进行流量校准，流量测量值与设定值的偏差应在±5%以内，流量校准记录需保存在工作场所职业病危害因素监测档案内，以供核查。

2.采样过程中。

在进行样品采集时，按照 GBZ 159-2004 和相应待测物的检测标准及本方案的要求执行。采样原始记录表(必须包括检测时生产负荷或生产状况)需规范填写，并由校核人进行校核后存入监测档案，以供核查。

3.化学毒物样品空白。

现场化学毒物采样时须制作样品空白，每批次样品不少于2个样品空白，制作样品空白的收集器需与样品同一批次。

(五)样品运输和保存。

样品运输应当保证样品性质稳定，避免污染、损失和丢失，样品空白应与采集的样品一并放置、运输和储存。样品运输和保存的条件按各有害因素标准检测方法规定的要求执行。

(六)样品实验室检测。

1.化学毒物检测。

化学毒物检测按照 GBZ/T 160系列标准和 GBZ/T 300系列标准执行，有机化学品进行挥发性有机组分定性检测可按附录6《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法》执行，包括样品处理、样品称量、样品检测、浓度计算等，上述操作的原始记录和谱图存入监测档案，谱图中应标明样品唯一性编号和样品分析时间（时间应具体到分秒），同时应保留电子文件以备核查。监测机构应保存开展定性分析的有机化学品，至少保存至次年 12月31日，用于质量抽查复核。

2.粉尘浓度检测。

粉尘浓度检测按照 GBZ/T 192.1和 GBZ/T 192.2标准执行，针对石棉纤维粉尘，采用纤维计数浓度的按照GBZ/T 192.5 执行，包括采样前后的滤膜处理、滤膜称量、浓度计算等，上述操作的原始记录存入监测档案。监测机构应保存所有粉尘采样后的滤膜，至少保存至次年12月31日，用于质量抽查复核。

3.粉尘中游离二氧化硅含量检测。

粉尘中游离二氧化硅含量检测按照 GBZ/T 192.4 标准执行，包括样品采集、样品处理和样品检测，按照标准中要求记录相关操作过程，并存入监测档案，监测机构应保存用于粉尘游离二氧化硅含量检测的粉尘样品，至少保存至次年12月31日，用于质量抽查复核。

4.粉尘和化学毒物最低定量浓度要求。

粉尘和化学毒物CTWA最低定量浓度应达到表1要求。粉尘和化学毒物CM、CPE、CSTE最低定量浓度应达到表2要求。

表1   粉尘和化学毒物 CTWA 需达到的最低定量浓度

	序号
	职业病危害

因 素
	最低定量 下限
	最小采样体积
	需达到最
低定量浓度
(mg/m3 )
	最小的
PC-TWA
(mg/m3 )
	备注

	1
	煤尘
	0.1mg/张
	0.24m3
	0.42
	2.5
	<17%OEL

	2
	矽尘
	0.1mg/张
	0.50m3
	0.2
	0.2
	<100%OEL

	3
	水泥粉尘
	0.1mg/张
	0.24m3
	0.42
	1.5
	<28%OEL

	4
	石棉粉尘
	0.1mg/张
	0.24m3
	0.42
	0.8
	<53%OEL

	5
	电焊烟尘
	0.1mg/张
	0.24m3
	0.42
	4
	<10%OEL

	6
	苯
	0.60µg/管
	6L
	0.1
	3
	<3.4%OEL

	7
	甲苯
	3.0µg/ 管
	6L
	0.5
	50
	<1%OEL

	8
	二甲苯
	3.0µg/ 管
	6L
	0.5
	50
	<1%OEL

	9
	乙苯
	6.0µg/ 管
	6L
	1.0
	100
	<1%OEL

	10
	1,2-二氯乙烷
	0.60µg/管
	6L
	0.1
	7
	<1.5%OEL

	11
	三氯甲烷
	1.2µg/ 管
	6L
	0.2
	20
	<1%OEL

	12
	正己烷
	6.0µg/ 管
	6L
	1.0
	100
	<1%OEL

	13
	三氯乙烯
	1.8µg/ 管
	6L
	0.3
	30
	<1%OEL

	14
	氯乙烯
	0.44µg/ 管
	6L
	0.1
	10
	<1%OEL

	15
	二硫化碳
	0.06µg/管
	6L
	0.01
	5
	<1%OEL

	16
	二甲基甲酰胺
	20.0µg/管
	15L
	1.34
	20
	<6.7%OEL；液体吸收管法

	
	
	1µg/管
	6L
	0.17
	
	<1%OEL；固体

吸附剂管法

	17
	铅及其无机化合物（按Pb计）
	3.0µg/ 张
	240L
	0.0125
	0.03
	<42%OEL

	18
	锰及其无机化合物（按 MnO2计）
	3.6µg/ 张
	240L
	0.015
	0.15
	<10%OEL

	19
	镍及其无机化合物
	12.0µg/张
	240L
	0.05
	0.5
	<10%OEL

	20
	钴及其化合物
	1.2µg/ 张
	240L
	0.005
	0.05
	<10%OEL

	21
	锂及其化合物
	0.6µg/ 张
	240L
	0.0025
	0.025
	<10%OEL

	22
	镉及其化合物（按Cd计）
	0.5µg/ 张
	240L
	0.0021
	0.01
	<21%OEL

	23
	铬及其化合物（按Cr计）
	1µg/ 张
	240L
	0.0042
	0.05
	<8.5%OEL

	24
	砷及其无机化合物（按As计）
	0.012µg/ 张
	240L
	0.00005
	0.01
	<1%OEL


表2  粉尘和化学毒物CPE、CSTE 最低定量浓度

	序号
	职业病危害因素
	最低定量 下限
	最小采样体积
	需达到最
低定量浓 度(mg/m3 )
	PC-STEL 
或3倍 
PC-TWA 
(mg/m3 )
	备注

	1
	煤尘
	0.1mg/张
	0.3m3
	0.34
	7.5
	<4.6%OEL

	2
	矽尘
	0.1mg/张
	0.3m3
	0.34
	0.6
	<57%OEL

	3
	水泥粉尘
	0.1mg/张
	0.3m3
	0.34
	4.5
	<7.6%OEL

	4
	石棉粉尘
	0.1mg/张
	0.3m3
	0.34
	2.4
	<14.2%OEL

	5
	电焊烟尘
	0.1mg/张
	0.3m3
	0.34
	12
	<2.9%OEL

	6
	苯
	0.60µg/管
	1.5L
	0.4
	6
	<6.7%OEL

	7
	甲苯
	3.0µg/ 管
	1.5L
	2.0
	100
	<2%OEL

	8
	二甲苯
	3.0µg/ 管
	1.5L
	2.0
	100
	<2%OEL

	9
	乙苯
	6.0µg/ 管
	1.5L
	4.0
	150
	<3%OEL

	10
	1,2-二氯乙烷
	0.60µg/管
	1.5L
	0.4
	15
	<2.7%OEL

	11
	三氯甲烷
	1.2µg/ 管
	1.5L
	0.8
	60
	<1.4%OEL

	12
	正己烷
	6.0µg/ 管
	1.5L
	4.0
	180
	<2.3%OEL

	13
	三氯乙烯
	1.8µg/ 管
	1.5L
	1.2
	90
	<1.4%OEL

	14
	氯乙烯
	0.44µg/管
	1.5L
	0.30
	30
	<1%OEL

	15
	二硫化碳 
	0.06µg/管
	3L
	0.02
	10
	<1%OEL

	16
	二甲基甲酰胺
	20.0µg/管
	15L
	1.34
	60
	<2.3%OEL；液体吸收管法

	
	
	1.0µg/管
	1.5L
	0.67
	
	<1.2%OEL；固体吸附剂管法

	17
	甲醛
	0.10µg/ 张
	3L
	0.04
	5
	<1%OEL

	15
	铅及其无机化合物
	3.0µg/ 张
	75L
	0.04
	0.09
	<45%OEL

	16
	锰及其无机化合物（按 MnO2计）
	3.6µg/ 张
	75L
	0.048
	0.45
	<11%OEL

	17
	镍及其无机化合物
	12.0µg/张
	75L
	0.16
	1.5
	<11%OEL

	18
	钴及其化合物
	1.2µg/ 张
	75L
	0.016
	0.15
	<11%OEL

	19
	锂及其化合物
	0.6µg/ 张
	75L
	0.008
	0.075
	<11%OEL

	22
	镉及其化合物（按Cd计）
	0.5µg/ 张
	75L
	0.0067
	0.02
	<34%OEL

	23
	铬及其化合物（按Cr计）
	1.0µg/ 张
	75L
	0.014
	0.15
	<10%OEL

	24
	砷及其无机化合物（按As计）
	0.015µg/ 张
	75L
	0.0002
	0.02
	<1%OEL


(七)接触浓度计算。

采用定点采样方式进行个体岗位浓度检测的，在计算岗位时间加权平均接触浓度（CTWA）时，按照GBZ 2.1-2019 中规定的方法执行，计算过程记录存入监测档案。采用个体采样方式的，如工作时间超过8小时的，实际检测浓度即为岗位工作班平均接触浓度，同时填写工作时间即可，采用定点采样方式，如工作时间超过8小时，根据[image: image37.png]_ C1T14+CoTo+ A CnTy
Crwa = —————F——



  计算，同时填写工作时间即可。工作时间小于8小时的，按GBZ 2.1-2019中的公式

[image: image38.png]_ C1T14+CoTo+ A CnTy
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 计算。

(八)噪声测量。

噪声包括场所噪声检测和个体岗位噪声检测。噪声检测前，需对声级计和个体噪声剂量计进行校准，并对校准结果进行登记。场所噪声检测和个体噪声检测按照 GBZ/T 189.8-2007规定执行，并按要求做好原始记录，最后将经校核人审核后的声校准记录表、原始记录表一起存入监测档案。如采用场所噪声检测结果和接触时间计算岗位8小时等效声级或40小时周等效声级，需将岗位8小时等效声级或 40小时周等效声级计算表一同存入监测档案。

（九）监测原始记录审核。 

省疾病预防控制中心抽取监测用人单位总数的10%开展监测原始记录审核，包括现场调查原始记录、现场采样检测原始记录和实验室检测原始记录等，抽取的用人单位应覆盖开展监测工作的所有地市级单位和全部重点行业类型，具体审核要点见表3。若发现有一家监测所需调查表不全或未按要求收集并存档职业病危害因素定期检测报告和/或职业健康检查报告的，市级监测机构对该机构承担的所有监测用人单位的调查原始数据进行复核，并做好记录，存档备查。

表3   现场调查和检测原始记录审核要点

	序号
	审核内容
	审核要点

	1
	现场调查记录表、 职业病危害因素定期检测报告、职业健康检查报告 
	检查现场调查记录表是否完整，重点检查职工总数、职业病危害因素接触人数、体检人数及检查情况，核实职业病危害因素定期检测报告、职业健康检查报告中的结果是否与上报数据一致。 

	2
	工作日调查或写实表 
	重点检查监测岗位的工作日调查或写实是否与监测调查表、现场采样检测记录表和最终上报结果是否一致。

	3
	采样/检测原始记录表 
	检查现场采样检测原始记录表填写是否完整，并对采样日期、时间、生产状况、检测设备、检测人员等信息进行核查。

	4
	现场采样、检测和实验室分析设备使用记录 
	检查监测所使用的现场采样、检测和实验室分析设备的完整使用记录，使用记录中需包含该设备使用的时间、使用人、采样/测量的任务编号等。

	5
	现场采样、检测和实验室分析设备检定/校准情况及移动设备校准记录 
	核查监测所使用的噪声声级计、个体噪声剂量计检定是否在有效期内。 

核查监测所使用的其余设备是否在校准的有效期内。

3.核查移动设备移动前后的自校准记录。

	6
	检 测 原 始 记录 信 息量 和溯源情况
	1. 核 查记 录 的信 息量 是 否全 面 ，应 至少 包 括以 下 信息：（1）检测任务编号；（2）监测的用人单位名称；（3）检测的职业病危害因素名称；（4）检测依据；（5）实验室环境条件；（6）检测仪器名称和编号；（7）仪器操作条件；（8）标准物质和试剂情况；（9）标准贮备液和标准应用液的配制情况（当用标准溶液直接作为配制标准系列的溶液时，可不用记录标准贮备液和标准应用液的配制情况）（10）标准系列配制和测定情况；（11）样品的计算公式；（12）样品前处理过程；（13）方法定量 下限；（14）不同采样时间类型最低定量浓度；（15 ）样品编号（含样品空白）；（16）样品检测结果（含样品空白）；（17）质量控制样品的配制和测定以及判定情况；（18）收样日期和检测日期；（19） 检测人员和复核人员签名。
2.核查检测结果的准确性和可溯源性：（1）计算结果是否正确；（2）计算公式中的各参数是否能在原始记录中溯源；（3）原始记录中每个样品的检测结果 能 否 从 仪 器 打 印 图 谱 或 粉 尘 称 量 / 分 光 法 吸 光 度实时 记录 中溯源 ；（4 ）打印的 图谱和粉尘 称量/ 分光法吸光度实时记录中能否溯源出样品唯一性编号和检测日期。

	7
	岗位 CTWA 计算 记 录 准 确性和 溯 源 情况
	1.核查岗位 CTWA 计算结果是否准确。
2.CTWA 计算公式中的样品检测结果能否从检测原始记录中溯源。
3. 劳 动者 的 接触 时间 能 否从 现 场调 查或 现 场采 样 记录中溯源。

	8
	其他情况
	


(十)监测系统数据审核。

省疾病预防控制中心抽取监测用人单位总数的10%开展监测系统数据审核，抽取的监测用人单位均应覆盖辖区内所有地市级单位和全部重点行业类型；地市级质量控制机构应对所有用人单位进行监测系统数据审核，如发现填报信息或检测信息错误应立即退回并通知填报机构及时修改，审核要点见表4。对结果出现明显异常或结果可疑的数据，审核机构需赴现场采样检测进行验证，并做好数据审核和现场验证记录。经验证，检测结果确实存在问题的，由审核机构统一进行数据更正，并做好记录，存档备查。

表4
   监测系统数据审核要点

	序号
	审核内容
	审核要点

	1
	用人单位基本情况
	用人单位行业及规模是否填写正确

	2
	职业病防治情况调查结果
	如发现 用 人 单 位体 检 人 数 大 于 接 害 劳 动者总人数的时，核实并说明情况。

	3
	监测岗位的选择
	1.根据调查的重点岗位核实是否将重点岗位纳入监测；
2.粉尘、化学毒物及噪声监测重点岗位数量是否满足方案要求；
3.是否存在只有 CTWA 检测结果无短时间浓度检测结果的情况。

	4
	监测因素的选择
	1.是否按照方案要求选择重点因素进行监测；

2.是否根据现场调查情况选择监测因素；
3.是否存在一家用人单位仅检测噪声的情况； 

4. 是 否 存 在 未 对 不 明成 分 的 有 机 化 学 品 进 行定性分析直接开展定量检测的情况。

	5
	职业病危害因素监测结果
	1.监测结果是否符合企业现场实际情况，如检测 结 果 低于 检 出 限， 或 检 测结 果 不 符 合 常 理等；
2.是否存在填写错误，如误加小于号，小数点标错等。


五、质量监测抽查
（一）市级抽查。

 按监测方案要求，地市级质量监测机构应抽取10%的监测用人单位进行现场验证，抽取的用人单位应覆盖辖区内开展监测工作的所有县区级单位。根据现场调查和监测结果进行综合判定后选取部分用人单位进行复测，复测用人单位数现场验证用人单位数的 25%-50%，且覆盖 70%的县区，其余用人单位均应开展现场调查核实调查部分的内容，部分采用留样复测的方式进行验证。抽查内容与检查要点见表5。

市级现场验证若发现有一家监测所需调查表不全或未按要求收集并存档职业病危害因素定期检测报告和/或职业健康检查报告的，市级监测机构对该机构承担的所有监测用人单位的调查原始数据进行复核。发现用人单位监测结果存疑，对其重新进行调查、采样或检测等工作，并做好记录，存档备查。
表5   抽查内容与检查要点

	序号
	记录类型
	检查要点

	1
	培训记录/技术人员参加培训情况
	检查参与监测的技术人员是否参加省级或所在市级监测质量控制机构组织的业务培训，检查业务培训的签到记录和质量控制机构发的培训证明文件。

	2
	现 场 采 样 和 检 测照片
	1.检查是否留存采样人员在有企业名称的厂区门口合影，没有企业名称的，可以与企业人员合影。

2.检查是否留存现场采样或检测的照片，若用人单位不允许现场拍照导致无法提供现场采样检测照片的，由用人单位出具证明。

	3
	现场采样与检测设备使用记录
	核查各台采样与检测设备的类型、编号、参数、 性能、使用日期与使用时间段与现场采样/测量的日期是否一致。

	4
	实 验 室 检 测 设 备使用记录
	核查各台实验室检测设备的使用记录，查看使用日期、检测的样品编号与检测原始记录中的检测日期、检测样品编号是否一致。

	5
	采 样 和 检 测 设 备的 检 定 、校 准 证书或自校报告
	检 查 采 样 和 检 测 设 备 的 检 定 、 校 准 证 书 或 自校 报 告 是 否 合 格 ， 并 核 实 使 用 时 是 否 在 有 效期内。

	6
	设备校准记录表
	1.检查声级计的校准记录及声级计的声校准器性能、参数能否满足校准需求。
2.检查采样器的流量校准记录及流量计的性能、 参数能否满足校准需求。

	7
	现场调查记录表
	检 查 现 场 调 查 记 录 表 是 否 完 整 ， 重 点 检 查 职工总数 、职业病危害因素接触人数 、体检人数及检查情况等。

	8
	采样原始记录表
	检查是否按方案要求进行现场采样和测量。 

2.检查原始记录表填写是否完整，并对采样和测量日期、时间、生产状况、采样和测量设备及其 唯一性编号、采样和测量人员等信息进行重点核查。 
3.个体检测噪声时，检查保存各时间段历程数据或时序图。

	9
	化 学 毒 物 实 验 室检 测 分 析 原 始 记录
	检查检测方法是否科学、可靠，是否进行了质量控制，是否按方案要求报告检测结果和最定低量浓度。 

2.检查检测、分析原始记录是否真实、可溯源，针对苯、铅等化学物质样品（包括样品空白）可以查看检测设备中的原始谱图，看谱图是否有检测时间、样品编号等信息，看是否保留谱图电子文件。

	10
	粉 尘 实 验 室 检 测分析记录
	检查粉尘滤膜称量记录、游离二氧化硅含量分析记录、采样后的滤膜和用于检测游离二氧化硅含量检测的粉尘样品保存情况。 

每个被抽查的地市（县、区）至少抽取2家监测粉尘的用人单位，每家至少抽取5张粉尘采样滤膜。每个被抽查的地市（县、区）至少抽取2家监测粉尘的用人单位进行游离二氧化硅含量复测。(机构留样中抽取)

	11
	计算过程记录表
	检查计算过程中记录表的结果是否与调查表和检测结果相符合，是否可溯源。

	12
	检测报告
	检查出具的检测报告是否符合要求，并与原始记录进行核对。

	13
	其他情况
	


（二）省级抽查。

省疾病预防控制中心抽取不少于5个地市的监测工作进行现场验证（每个地市不少于8家），根据现场调查和监测结果进行综合判定后选取部分用人单位进行复测，复测用人单位数占现场验证用人单位数的 25-50%，应包括采矿业用人单位且覆盖每个地市，其余用人单位均应开展现场调查核实调查部分的内容，部分采用留样复测的方式进行验证。此外，采矿业用人单位现场验证数占总数的比例不少于现场验证地市监测的采矿业用人单位占总监测用人单位数的比例，其中采矿业用人单位复核数不少于1家。抽查内容与检查要点见表 5。

现场验证可采用以下方式进行：

1.对发现的异常结果进行复核。通过对下级监测机构上报在监测系统中的检测结果，复核人员按经验进行评估，对检测点（或岗位）上报的结果存疑时，需对这些检测点（或岗位）进行现场采样复核，并按照表5检查相关的影像及原始记录、检测报告等。省级质量控制机构发现表5中的第2、3、8、9、10五项中出现影像或记录明显存在问题的或仪器设备上无唯一性设备编号，仪器设备参数、性能与实际采样或检测情况不一致，仪器设备或检测人员在时间或空间上存在明显逻辑错误，无谱图或篡改谱图，未保存粉尘采样后滤膜或游离二氧化硅含量检测粉尘样品，或检测结果明显在用人单位不生产或非正常生产情况下开展检测的，可直接判定为弄虚作假。

2.主动抽查。按前述要求抽取已经完成监测工作的用人单位进行现场验证。

现场验证时若发现用人单位监测结果存疑，需对其重新进行调查、采样或检测等工作。发现弄虚作假的，由省级质量监测机构对该机构承担的所有用人单位监测结果进行复核，并按以下办法进行处理：

（1）由各级疾控中心或职业病防治院承担监测工作的，出现 1 家及以上用人单位监测结果弄虚作假的，则向该单位通报造假情况，要求其查明造假原因，并将处理结果报告省级卫生健康行政部门。

（2）由政府购买服务而承担监测工作的取得职业卫生技术服务资质的机构，发现1家用人单位监测结果弄虚作假的，省级卫生健康行政部门应按照《职业病防治法》的要求，处违法所得 2-5 倍罚款；发现2家及以上用人单位监测结果弄虚作假的，提交发证机构建议吊销其职业卫生技术服务资质。

六、质量监测其他要求
 (一) 省级质量监测包括现场验证、实验室原始记录审核和监测系统数据审核。质量抽查方法主要采用线上抽查和现场复核相结合的方式。

（二）省级质量监测机构的质量监测人员由省疾病预防控制中心相关工作人员和每个地市从事质量监测工作的专业技术人员组成，质量监测成员名单见附表1。根据监测项目任务安排，省疾病预防控制中心将组织专业技术人员分组对抽查地市开展现场验证和实验室原始记录复核，来自地市的技术人员采取交叉验证的形式，开展现场验证和实验室原始记录复核工作。

附表1  

省级质量监测机构人员名单

	序号
	工作单位
	姓名

	
	浙江省疾病预防控制中心
	邹  华

	
	浙江省疾病预防控制中心
	周莉芳

	
	浙江省疾病预防控制中心
	胡  勇

	
	浙江省疾病预防控制中心
	李  飞

	
	浙江省疾病预防控制中心
	谢红卫

	
	浙江省疾病预防控制中心
	袁伟明

	
	浙江省疾病预防控制中心
	徐秋凉

	
	浙江省疾病预防控制中心
	周  振

	
	浙江省疾病预防控制中心
	高向景

	
	浙江省疾病预防控制中心
	曹艺耀

	
	浙江省疾病预防控制中心
	王  鹏

	
	浙江省疾病预防控制中心
	任  鸿

	
	杭州市职业病防治院
	阮晓颖

	
	杭州市职业病防治院
	施燕鹏

	
	杭州市职业病防治院
	邵  吉

	
	宁波市疾病预防控制中心
	王爱红

	
	宁波市疾病预防控制中心
	陈晓红

	
	宁波市疾病预防控制中心
	冷朋波

	
	温州市疾病预报控制中心
	陈瑞生

	
	温州市疾病预报控制中心
	方黄虹

	
	温州市疾病预报控制中心
	郑三燕

	
	湖州市疾病预防控制中心
	刘  弢

	
	湖州市疾病预防控制中心
	邵国健

	
	湖州市疾病预防控制中心
	周 义

	
	嘉兴市疾病预防控制中心
	周哲华

	
	嘉兴市疾病预防控制中心
	胡  赞

	
	嘉兴市疾病预防控制中心
	吴小琼

	
	绍兴市疾病预防控制中心
	李  明

	
	绍兴市疾病预防控制中心
	周  临

	
	绍兴市疾病预防控制中心
	郭江林

	
	金华市疾病预防控制中心
	罗进斌

	
	金华市疾病预防控制中心
	陈  强

	
	金华市疾病预防控制中心
	陈夏芳

	
	衢州市疾病预防控制中心
	王小林

	
	衢州市疾病预防控制中心
	聂  臻

	
	衢州市疾病预防控制中心
	周  华

	
	舟山市疾病预防控制中心
	易井萍

	
	舟山市疾病预防控制中心
	高美伶

	
	台州市疾病预防控制中心
	方家阳

	
	台州市疾病预防控制中心
	张海君

	
	台州市疾病预防控制中心
	桂方中

	
	丽水市疾病预防控制中心
	陈  敏

	
	丽水市疾病预防控制中心
	赵启源

	
	丽水市疾病预防控制中心
	纪  律




