数字认证CA板采购项目

	序号
	名称
	规格参数
	品牌型号
	数量

	1
	有线CA板
	采集方式：通过显示屏签名板采集签名手写笔迹。

压感技术：采用电磁压感技术，具备对签名人手写生物特征的完整采集。

指纹采集 ：具备光学指纹采集，图象分辨率500DPI，指纹比对支持1:1、1:N。

生物信息采集：定制集成式指纹采集模块，电容型指纹采集。

显示屏大小： 10英寸。

屏显区域： 76 x 39mm，像素240 x 120，电磁响应分辨率3200lpi。

扩展：支持USB扩展。

兼容性：支持windows7、windows10及以上版本。

定制服务：依据医院实际环境进行产品适用性深化定制服务。

电源方式：USB总线供电。

质保期：提供原厂一年免费上门质保服务
	北京数字认证 (BJCA)
AnySign-FSXP1001W
	50台

	2
	无线CA板
	采集方式：通过显示屏签名板采集签名手写笔迹。

电磁屏：被动式电磁感应模式，分辨率： 5080LPI、压感：≥8192级，感应高度： 10mm，读取速度： 233PPS/秒。

指纹识别类型：电容型，指纹规范：公安部标准指纹感应阵列256*360，分辨率≥508DPI。

显示屏大小：屏幕尺寸： 10.1英寸、显示分辨率： 1280x 800 (16:10)、液晶模式 ：IPS LCD高清液晶屏、显示颜色：24位真色彩；显示区域： 135 x 216 mm。

电容屏：同点数：≥10点、触摸工艺：G+G、表面硬度≥7H。

内置摄像头：高清单目前置摄像头≥200万像素，后置摄像头≥500万像素。

处理单元：Cortex-A55四核1.8GHz及以上。

操作系统：Android 11及以上。

定制服务：依据医院实际环境进行产品适用性深化定制服务。

存储器：内存≥2GB，存储≥64GB，支持至少128GTF卡。

通讯模块：双频WiFi，2.4G、5G、蓝牙，BT5.0、4G全网通。

辅助功能：定位支持GPS、BDS、Glonass、Galilei。

质保期：提供原厂一年免费上门质保服务
	北京数字认证(BJCA)
AnySign-M10
	40台

	设备安装
	投标人须承诺所提供的设备能与医院现有电子认证平台及相关第三方信息系统对接，所产生接口费用均由投标人承担。原厂提供用户现场的设备及相关软件的安装、调试及客户化，提供新购设备与用户主机服务器间的连接调试，保证这些设备间的正常连接并进行相应的培训。

	售后服务
	提供原厂一年7×24小时免费上门保修，签订合同前提供原厂证明函件。如有电源、网络相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，原厂安装和实施； 

	到货期
	中标人在合同签订之日起7个工作日内所有设备全部到货（用户根据工程进度需要延迟的除外），开箱验收后根椐采购方要求完成安装调试，安装过程中用户不负责保管，直至系统正式上线的所有费用由中标人自行负责。用户保留在一周对中标货物进行试用测试的权利，厂家也有义务配合测试，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意在一周拖延测试，则被视为欺诈行为。

	供应商范围
	浙江省内，若报修，中标供应商须在2小时内赶到现场处理。中标单位负责新购和原有设备系统集成，所有设备须由原厂或原厂认证工程师到项目实施地完成设备上架及做好相关数字认证系统调试等工作，设备安装期间不得影响原有业务系统

	反向竞价规则
	1、反向竞价共二轮，每轮15分钟；供应商在每一轮中可以多次报价；
2、参加本次反向竞价的供应商必须进行第一轮报价，否则不能参加后几轮报价； 
3、参加第一轮报价的供应商不得少于2家，否则本次竞价失败； 
4、后一轮报价无变化的，则以前一轮报价最低的供应商为中标者；最低报价相同的，则以报价时间在前为中标者。 
5、参加反向竞价的供应商放弃中标或不按要求履行，将追究违约责任，违约责任按在线询价、反向竞价违约处理规则执行（具体条款详见柯桥区在线询价项目中随带文件）。

	付款时间
	安装完成、验收合格后20天内支付合同金额100%。

	联系方式
	俞利张 13385850980


