光峰短焦激光投影仪AL-LW225ST采购需求书
1. 投影尺寸支持60吋到100吋，投影80吋16：10标准画面距离：镜头到画面距离≤79CM；
2. 采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源;拒绝混合光源和LED光源；

3. 3LCD投影技术，0.59吋显示面板。单机原始分辨率1280×800
4. 配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计；
5. 光源寿命≥25000小时，全密闭光源设计，厂家提供光源寿命证明；
6. 亮度≥4100流明，对比度≥500000:1；
7. 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能±30°（自动）；
8. RJ45、USB-B传输功能，USB-A直读功能
9. 具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输(选配)
10 .整机功耗≤260W，待机功耗＜0.5W；提供检测报告。
11. 镜头居中设计，重心居中，长时间使用不易位移；

12. 接口丰富:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口）
13. 多种功能：自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行；
14.光源部分通过IP6X防尘标准，并提供权威机构检测报告；
15.整机通过IP5X防尘标准，并提供权威机构检测报告；
