	货号
	JO-2LY
	[image: JO-2L Y]

	对应型号
	JO-LY
	

	水胆容量
	10升
	

	功率
	1KW
	

	电源
	220V~50Hz
	

	供水量
	开水10L/H、温开水20L/H
	

	外形尺寸
	39*34*136 CM
	

	出水方式
	一开一温
	

	过滤材料
	PP棉+颗粒活性炭+颗粒活性炭+RO100
	

	产品特点
■具有与投标产品型号、功率一致的CQC认证证书。
■具有智能水控系统水不开,则无水流出，避免饮用生水;
■机器开水带童锁开关；触摸开关，学生使用更方便;
■全圆弧无尖角设计;防漏电低压24伏设计;制作完全符合CQC质量安全认证要求;
■节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。
■设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示；
■采用水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。
■可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。




	序号
	型号
	货号
	滤芯组成

	1
	TP-3
	TP-3D
	PP棉+PP棉活性炭颗粒+PP棉活性炭棒

	2
	TP-3LV-2
	TP-3LV-2
	PP棉+PP棉活性炭颗粒+PP棉活性炭颗粒
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