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江西江铃集团特种专用车有限公司
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江铃高空作业车产品推荐
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江西江铃集团特种专用车有限公司

车型介绍
国Ⅵ顺达双长十四米/十六米高空作业车
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	整车型号
	JMT5060JGKXSG26
	底盘型号
	JX1061TSG26

	质量参数

(kg)
	额定装载质量
	/
	外形尺寸(mm)
	7590，6940×1980×3040

	
	整车整备质量
	5435
	厢体尺寸(mm)
	/

	
	最大总质量
	5760
	轴   距 (mm)
	3360

	发动机

参  数
	型号
	JX4D30B6H
	型    式
	直列四缸柴油机

	
	功率/转速（kw/（r/min））
	85/3200
	生产厂家
	江铃汽车股份有限公司

	性能参数
	百公里油耗(L)
	8
	轮距(mm)
	前  桥
	1385

	
	最高车速(km/h)
	100
	
	后  桥
	1425

	悬长(mm)
	前  悬
	1075
	行驶角(°)
	接近角
	20

	
	后  悬
	2140
	
	离去角
	11

	轮胎型号
	7.00R16LT 10PR
	钢板弹簧片数
	7/5+6,8/8+8

	底盘说明
	平头双排座驾驶室，油刹，带空调，驾驶室可乘坐2+3人。

	专用功能


	液压系统实现上下车互锁，过载保护，油缸安全自锁

	
	臂架


	臂架型式：三节折叠臂，采用高强度钢板制成，上臂变幅范围0-70O，小臂变幅范围0-90 O

	
	
	变幅范围：最大作业幅度72600mm，最大作业高度14000mm(14米)

变幅范围：最大作业幅度74000mm，最大作业高度16000mm（16米）

	
	
	回转型式：±360O连续，液压油管不扭结，回转速度：≤2r/min，采用行星减速机

	
	支腿
	支腿型式：H型支腿，结构紧凑，前后支腿均可外伸；

四个液压支腿均安装双向液压锁，可保证支腿放下后不会自行收缩；

支腿操纵阀为手动阀，四个支腿可单独控制

	
	
	纵向跨距：3067mm，横向跨距：3380mm，支腿跨距大，稳定性好

	
	起吊
	最大起吊质量：1000KG，最大起吊高度：7000mm，伸缩式起重臂，伸长量0.8米

	
	操作方式
	支腿操纵、斗上操纵和斗下操纵

	
	平台
	工作平台额定载荷 ：限载200KG，调平型式：外置拉杆强制调平，拉杆长度可调节

工作斗尺寸：1.1×0.63×1.05M


三、江铃高空作业车产品特点
底盘设计：本作业车设计时充分依托了原底盘的优点，充分考虑了产品的方便性，可靠性，整车外形美观，功能强大，安全系数高，拥有多项先进作业安全功能，确保操作人员的作业安全。

工作臂设计：工作臂形式有三节折叠式，工作区域大，能适应各种不同的工况。

传动设计：传动采用全液压传动，斗上和转台各有一套操作系统，转台操作优先于斗上操作。

配置设计：整车配置有溢流保护，紧急动力，油缸锁紧等安全装置，确保作业安全。

驾驶室设计：驾驶室为双排座，乘坐舒适。因此，本车是一种理想的多功能高空作业车。

四、作业图展示
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五、江铃高空作业车细节展示
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                              H型支撑腿                                      操作控制箱 
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工作斗                             操作手柄（手底处）
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吊钩                     操作箱（工作斗）                       取力器
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耐震压力表                                  举升仰角表

六、江铃高空作业车的保养

（一）、底盘部位的保养

（二）、日常检查保养项目

     1、外观目测，判定外形是否完好，各液压件和管路有无油液泄漏痕迹，如有泄漏，及时更换密封件。

     2、检查各关键联接件和紧固件的松动情况，并及时紧固。

     3、按润滑表要求进行各部件润滑、检查液压油箱的油量。

     4、检查液压油管是否磨损，接头是否松动或渗油。特别是工作斗上的油管。

     5、 检查各焊接处，尤其是斗、臂、转台、拉杆等关键部位焊缝是否有毛细裂纹或裂缝 。

（三）、液压系统的检修

液压系统工作的可靠性及液压元件的寿命与系统内液压油的清洁度有着极其密切的关系。液压系统内的大部分故障都是由于液压油内的杂质引起的，所以在使用时保持油液的清洁度及经常检查油液状况是十分重要的。

（四）、拉杆调整

    作业车长时间使用，拉杆由于自身的变形量会出现松动，两根拉杆会出现松紧不一，导致工作斗不能保持平衡，此时须对杆体进行调节。调节时采用目测和手摸观察杆体的松紧程度，分别用扳手对两根钢杆的调节螺母进行调整，顺时针为紧，逆时针为松，直至调平为止。

