附件1
台州职业技术学院医药学院化学品组合柜采购清单、需求

一、项目内容
[bookmark: _GoBack]本项目化学品存储柜共3项8个，总预算108700元。
二、在线询价供应商资格要求：
1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；
2、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入行政处罚、黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、商务需求：
1、★投标人必须提供第1-3项的正规检测机构出具的检测报告和检测报告的官方查询网址，否则响应无效。正规检测机构指检测机构具备CMA（中国计量认证）或CNAS（国际互认）资质。
2、技术参数明细中 ，投标产品的质量性能指标不得低于参考性能指标。 带★号的指标为重要指标要全部响应 ，如供货商响应中有漏项或者技术参数负偏离，采购方有权取消供应商中标资格并重新组织询价；
3、服务要求:现场服务:接业主单位故障通知后，中标供应商应在 24 小时内进行响应，48小时到达业主指定现场 ，普通故障需保证在 72小时内修复 。对于影响业主单位教学正常运行的严重故障， 中标供应商需提出解决方案，直至故障修妥完全恢复正常服务为止 。若 72 小时内无法修复故障，则提供备用机等应急方案，保证业主正常使用。
4、 交货期： 合同签订后按业主规定的时间送货，14个日历天完成安装调试 。地点： 按业主要求。
5、质保期：验收合格之日起至少 3 年 。质保期从安装调试完毕，经验收合格完毕之日开始计算 ， 除采购方另有要求， 质保期内，与保修和维修相关的所有费用由中标供应商负责 ，所有的服务均为免费上门服务。
6、 验收方式： （1）货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录等初验，待采购单位和供货方共同验收合格后在验收单上签字确认。 （2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 （3）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 （4）产品包装材料归采购人所有。
7、付款方式： 货物送达采购方指定地点安装调试完毕 ，经最终验收合格后，在中标供应商票证齐全,符合业主付款流程的前提下，业主在 20 个工作日内一次性支付合同总价款。
四、其他事项：
1、网上自动成交后，需双方确认达成一致结果才为正式成交；
2、报价必须需上传：1）报价单并盖公章；（见附件2）注：表中“响应型号参数”填的是报价品牌、型号的参数！2）商务需求中的第1点，1-3项检测报告或证明等资料。
3、 中标供应商必须满足以上全部商务条款 ，否则投标无效。 中标供应商参加此次竞价， 即视为完全了解、 明白并同意上述要求。 一旦发现虚假响应， 即使确认成交 也将被取消供货资格，业主有权追究供应商责任并向监管部门投诉。

化学品组合柜采购清单、技术参数

	序号
	设备名称
	参数
	图片
	数量

	以下1-3项产品需统一报同一生产商同系列产品

	

1
	智能环控化学品组合柜
	1、规格：H2070*W1720*D570mm，层板尺寸：H50*W300*D330mm，层板：12块PP层板；结构：3格4列；锁具：12套双GA机械锁；风机：4套离心风机；显示屏：8.4寸液晶触摸屏；控制系统：VOC、温湿度监测报警系统（按列控制）；过滤器：B型过滤器8个；电源线：1根电源，电源线≥3m长度，符合GB1002-2008标准：AC220V/50Hz
功率：161W；静电夹：1套；颜色：黄色/白色/黄色/白色（环氧树脂喷涂）；储存量：216瓶500ml试剂瓶
2、 ★柜体双层结构，柜体外壳≥1.0mm优质冷轧钢板；内箱需为优质白色耐腐蚀PP材质，模具化一次注塑成型并含有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口，整体设计具耐腐性、通用性。
3、 ★存储柜需具备防静电功能。可采用防静电材料制作，或设置静电接地传导端口，连接静电接地导线，将静电导入地下，防止静电积聚。
3、★柜体内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，表面涂层大于80μ烘热固化处理，喷涂附着力不低于2级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响，并提供生产设备厂家由国家认可机构出具的环氧树脂粉末检测报告。报告中对甲醛、甲苯、二甲苯的指标达到检测合格的要求。
4、柜体背部设有直径不小于 50mm 的出风口。可外接排风系统，符合GB50019采暖通风与空气调节设计规范，每一列柜体独立通风、独立过滤。
5、★柜体层板为防泄漏PP托盘，采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型，能有郊防范泄漏及试剂瓶滑落及倾倒风险。确保承重不变型，不脱落，整体设计为活动式，可随意抽取。并提供国家认可机构出具层板托盘承重测试报告，报告中需体现此系列产品型号及图片。
6、配备可拆卸式底座，Ø64尼龙脚轮，箱体可整体移动。
7、锁具：锁具需采用三点联动式结构，两把B级机械锁设置在同一面板上，锁具内置弹簧把手。两把锁具有不同的钥匙或密码，共同操作才能开启。锁具应设计应急开启装置，在发生火灾、泄漏等紧急情况时，救援人员可通过专用工具或应急程序快速打开柜门。锁具与柜体的连接部分采用焊接或高强度螺丝固定。锁具安装位置应远离柜体内部的液体可能溅落区域，锁具要采用防腐处理（如镀层或耐腐材质）（需提供国家认可机构出具锁具检测报告）。
8、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；铰链板厚1.5mm，芯直径2mm，负载强；确保双层门长期开关，不下垂。
9、柜体预留接地装置及配备接地线，静电接地符合GB3836.1。
10、标准化可拆卸式钣金结构。
11、声光蜂鸣器符合GB14048.5和IEC60947-5-1标准。
12、风机采用DC后倾式离心风机；最大噪音≤50.5dB，提供国家认可机构出具组合柜整柜噪声检测报告，报告中需体现此款系列产品型号及图片。
13、智能8.4寸触摸屏，高性能的8.4寸工业平板电脑，采用铝镁合金面板，表面防护等级IP65；分辩率800*600，LED背光显示，亮度350cd/㎡，背光MTBF30000hrs；采用低功耗处理器；J1900 型CPU， LGA 1170架构，四核四线程2.0GHz主频，2MB缓存，Intel HD Graphics显卡，1*SO-DIMM（支持2-16G）内存，1*SATA 3.0（支持笔记本和固态硬盘）硬盘；内置丰富的I/O接口，VGA+HDMI双显示接口，2个USB2.0，2个USB3.0，1-2个100/1000M网口，2-4个RS232/422/485串口，另可扩展1个LPT并口；内置2Gbits（256Mbytes）NAND flash存储器；内置屏幕蜂鸣器，可用于设置及播放操作提示；配置主板运行环境温度-20℃~60℃，运行环境湿度10%~85%RH。
14、智能控制系统有效进行设备基础信息管理，包括设备编码、设备型号、设备配置、设备耗材、设备流量、设备定位管理； 协助用户有效进行设备使用者管理，包括使用部门、使用人员、相关权限等；协助用户进行设备使用状态管理，包括温湿度、VOC、风机状态、报警状态、开关门状态、照明状态；协助用户进行柜内储存物管理，包括储存物品类、名称、使用记录、数量（包装为单位）；有效协助用户进行数据开发功能，包括与上位机、用户管理系统对接、二次开发、多设备组网功能；便集的集中管控系统，可分屏展示各分柜基础信息、管理者信息、设备状态信息、及柜内储存特信息；便捷的展现形式可集中以波状图形式展现柜体运行状态。
16、模块式结构，多品种过滤器选择，自由组合，适应不同应用场景需求；
17、配备快插式连接线，完美匹配各电器部件，确保产品标准化，安装及售后简单便捷。
备注：中标供应商供货需提供检测报告；能提供柜子顶部过滤器更换服务，含人工顶部2层全部更换。
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2
	化学品组合柜

	1、规格：H630*W430*D570mm，层板尺寸：H50*W300*D330mm；层板：1块PP层板；结构：1格1列；锁具：双GA机械锁；静电夹：1套；颜色：黄色（环氧树脂喷涂）；储存量：18瓶500ml试剂瓶。
2、柜体双层结构，柜体外壳≥1.0mm优质冷轧钢板；内箱需为优质白色耐腐蚀PP材质，模具化一次注塑成型并含有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口，整体设计具耐腐性、通用性。
3、柜体内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，表面涂层大于80μ烘热固化处理，喷涂附着力不低于2级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响，并提供生产设备厂家由国家认可机构出具的环氧树脂粉末检测报告。报告中对甲醛、甲苯、二甲苯的指标达到检测合格的要求。
4、柜体背部设有直径不小于 50mm 的出风口。可外接排风系统，符合GB50019采暖通风与空气调节设计规范，每一列柜体独立通风、独立过滤。
5、柜体层板为防泄漏PP托盘，采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型，能有郊防范泄漏及试剂瓶滑落及倾倒风险。确保承重不变型，不脱落，整体设计为活动式，可随意抽取。
6、配备可拆卸式底座，Ø64尼龙脚轮，箱体可整体移动。
7、锁具：锁具需采用三点联动式结构，两把B级机械锁设置在同一面板上，锁具内置弹簧把手。两把锁具有不同的钥匙或密码，共同操作才能开启。锁具应设计应急开启装置，在发生火灾、泄漏等紧急情况时，救援人员可通过专用工具或应急程序快速打开柜门。锁具与柜体的连接部分采用焊接或高强度螺丝固定。锁具安装位置应远离柜体内部的液体可能溅落区域，锁具要采用防腐处理（如镀层或耐腐材质）
8、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；铰链板厚1.5mm，芯直径2mm，负载强；确保双层门长期开关，不下垂。
中标供应商供货需提供检测报告
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3
	化学品组合柜
	1、规格：H630*W430*D570mm，层板尺寸：H50*W300*D330mm；层板：1块PP层板；结构：1格1列；锁具：双GA机械锁；静电夹：1套；颜色：白色（环氧树脂喷涂）；储存量：18瓶500ml试剂瓶。
2、柜体双层结构，柜体外壳≥1.0mm优质冷轧钢板；内箱需为优质白色耐腐蚀PP材质，模具化一次注塑成型并含有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口，整体设计具耐腐性、通用性。
3、柜体内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，表面涂层大于80μ烘热固化处理，喷涂附着力不低于2级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响，并提供生产设备厂家由国家认可机构出具的环氧树脂粉末检测报告。报告中对甲醛、甲苯、二甲苯的指标达到检测合格的要求。
4、柜体背部设有直径不小于 50mm 的出风口。可外接排风系统，符合GB50019采暖通风与空气调节设计规范，每一列柜体独立通风、独立过滤。
5、柜体层板为防泄漏PP托盘，采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型，能有郊防范泄漏及试剂瓶滑落及倾倒风险。确保承重不变型，不脱落，整体设计为活动式，可随意抽取。
6、配备可拆卸式底座，Ø64尼龙脚轮，箱体可整体移动。
7、锁具：锁具需采用三点联动式结构，两把B级机械锁设置在同一面板上，锁具内置弹簧把手。（需提供国家认可机构出具锁具检测报告）。
8、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；铰链板厚1.5mm，芯直径2mm，负载强；确保双层门长期开关，不下垂。
中标供应商供货需提供检测报告
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