在线询价文件


          项目名称：服务器采购

     采购人：台州科技职业学院
2024年8月



一、项目概况:
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算金额
	简要规格描述

	1
	服务器
	2
	台
	12万
	本项目包含了产品供货、运输、保险、安装、原厂安装调试、验收、原厂操作培训及原厂售后三年维保服务等内容，详见采购需求。



二、技术要求
1、技术参数及材料清单
（1）常规服务器
	序号
	指标项
	招标要求
	数量

	1
	规格
	2U标准机架式，品牌服务器，非OEM或者贴牌产品
	1台

	2
	处理器▲
	配置≥1颗Intel4314 处理器，处理器主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥16核;线程数≥32。
	

	3
	内存▲
	配置≥4*64GB DDR4 3200MHz内存；配合Intel持久内存最大支持≥6TB 
	

	4
	硬盘★
	配置≥2块1200G SAS2.5寸 10K 企业级硬盘，最大支持8个硬盘扩展，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1；最大支持8个NVMe硬盘及VROC阵列。
	

	5
	阵列卡
	配置 ≥1块磁盘阵列卡，缓存不低于2G。
	

	6
	网卡
	配置≥2个千兆网口，≥2个万兆光口；
	

	7
	配件
	免工具滑动导轨套件。
	

	8
	电源
	配置≥2个900W或以上热插拔白金电源，支持1+1冗余模式，配置国标电源线。
	

	9
	冷却系统
	配置≥4个热插拔冗余风扇。
	

	10
	系统管理软件★
	支持BIOS图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS；
	

	11
	可靠性★
	提供投标服务器品牌满足高可靠性要求，MTBF≥15w小时；提供国家级认证中心的检测合格证书。
	

	12
	服务
	提供3年售后支持服务；提供基础安装服务
	




（2）大模型算法服务器
	序号
	指标项
	招标参数
	数量

	1
	规格
	2U标准机架式，品牌服务器，非OEM或者贴牌产品
	1台

	2
	处理器▲
	配置≥2颗Intel4314 处理器，每颗处理器主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥16核;线程数≥32；
	

	3
	内存▲
	配置≥2*32GB DDR4 3200MHz内存；配合Intel持久内存最大支持≥6TB内存扩展或最大支持32根内存插槽。
	

	4
	硬盘★
	配置≥2块960G SATA SSD  企业级固态硬盘，最大支持8个硬盘扩展，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1；提供ANYBAY技术可切；SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；最大支持8个NVMe硬盘及VROC阵列。
	

	5
	阵列卡
	配置 ≥1块磁盘阵列卡，缓存不低于2G
	

	6
	网卡
	配置≥4个千兆网口卡。
	

	7
	配件
	免工具滑动导轨套件
	

	8
	电源
	配置≥2个2000W或以上热插拔白金电源，支持1+1冗余模式，配置国标电源线。
	

	9
	冷却系统
	配置≥4个热插拔风扇，全冗余，高性能风扇。
	

	10
	I/O扩展★
	VGA端口数量≥2，支持Type-C，USB3.0接口数≥4，PCIe4.0扩展槽位≥14，支持OCP3.0专用FLEX IO扩展槽位，支持按需选配。
	

	11
	显卡▲
	配置显卡2*RTX4090+ 2* 4070ti
	

	12
	工作温度★
	长期工作环境温度支持5-45度，这个范围指的是服务器在正常工作时的温度范围。在这个范围内,服务器可以稳定运行,不会出现因过热而导致的故障。实际工作温度会因具体配置和使用环境而有所不同
	

	13
	系统管理软件★
	服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，支持内存故障隔离功能，USB Type-C接口可近端接入连接iBMC网络开展带外运维管理，可使用安卓及IOS系统手机APP接入管理服务器，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备
	

	14
	可靠性★
	提供投标服务器品牌满足高可靠性要求，MTBF≥15w小时；提供国家级认证中心的检测合格证书
	

	15
	稳定性★
	专门散热设计确保服务器在长时间高负载运行下保持稳定的工作温度,从而提供可靠的性能和稳定的运行
	

	16
	服务
	提供3年售后支持服务；提供基础安装服务
	



（3）实施要求
	指标项
	参数要求

	★整体实施要求
	实施前，提供完整的可行性实施方案（包括原环境配置细节、原环境应用场景、原环境存在的问题和本次实施目标、过程和结果详解）、应急方案和回退方案。

	其它要求
	▲中标方需派驻一名运维人员驻场配合软件开发公司部署联调工作，驻场时间不少于30天，直至部署调试完毕。

	
	▲中标方实施常规服务器中需要的虚拟化授权VMware vSphere Standard includes Production Support and is licensed Per Core with a minimum of 16 Cores per CPU required.可在VMware 查询实名下单信息，中标方负责正版授权，如果涉及费用，中标方承担。根据本次新增资源，接入现有虚拟化控制中心统一管理。

	
	要求交货的设备是满足招标文件要求的原厂标配设备，甲方不接受出厂后更改配置的设备交货。




2.有关技术参数说明
1)带▲号指标不满足需求或带★号指标超过3项不满足需求，均作为不响应招标处理。且需提供参数栏里要求提供的截图及检测报告，否则作无效标处理。
2）投标人应当在响应询价时附上响应文件的技术偏离表及参数中要求的检测报告相关证书，如未提供相关文件及证书，或未按文件要求提供的，采购人有权做废标处理。（文件格式请按以下附件格式填写，加盖投标单位公章后扫描制作成PDF格式文件，上传至政采云平台。文件要求：清析、明确。网上自动成交后，双方根据询价文件确认达成一致结果才为正式成交）
3.安装要求
1）中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购项目的供货、运输、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证项目使用的安全性能与检测结果的可靠性。
2）中标人和制造商对项目使用的安全性能与可靠性负全部责任。
3)在安装开始前，中标人工程师应与采购人一起现场开箱检查设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充和更换。
四、质量保证和售后服务
1.按投标产品标准提供原厂3年及以上的原厂质保。从采购设备安装完毕并验收通过之日起计算。
2.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料。
3.质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。
4.质保期内，接到故障报修，中标人应全天候回应，2小时内赶到现场，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。重大故障应出具书面故障诊断报告备案。
5.质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。中标人应对提供的货物实行终身维护。
五、付款方式：
甲方在合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，安装调试完毕，项目验收合格并收到发票后7个工作日内支付合同金额的60%。
六、交货时间及地点
1.交货时间：样机测试通过，合同签订后7天内安装、调试完毕；
2.交货地点：浙江省台州市黄岩区嘉木路288号；
3.收货联系人：林姿含； 0576-89188132/13857680048。
七、其他事项
无
附件一：


在线询价响应文件



项目名称：
     项目编号：



投标人名称：（盖章）
投标人授权代表：
授权代表联系方式：
投标人地址：






 年    月    日



目   录

1、 授权委托书
2、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证明
3、 技术响应需求表
4、 报价明细表



授权委托书
台州科技职业学院：
（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：
投标人全称（公章）：                              日期：

附：
	
法定代表身份证复印件粘帖处


法定代表人姓名：                                 
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：

	
全权代表身份证复印件粘帖处


全权代表姓名：       
职务：                           
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
技术需求响应表
名称： 
品牌： 型号：

	序号
	名称
	规格型号
	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



要求：
1.本表参照本招标文件“技术要求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度认定为虚假应标。


投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

联 系 电 话：
职       务：
日       期：


报价明细表

  项目名称：                                    [货币单位：人民币元]
	序号
	报价项目
	品牌、产地
	型号规格
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                               小写



要求：
1. 本表为报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2.投标报价明细表所填内容按询价文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。
5. 所有设备（含进口和非进口）均采用人民币报价。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：
日        期：
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