特种车辆技术参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

注意：标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、本次采购车辆是特种专业技术用车，应符合工信部对改装车的相关规定，并取得ZQZ5030XKCCF6型勘察车的整车出厂合格证，技术参数需满足参数配置表内容，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

2、车身颜色为白蓝，车辆外观符合《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》。

3. 响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。

★4、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为福特牌锐界CAF6500B62型四驱七座多用途乘用车。中标供应商需提供符合《特种车详细技术参数配置表》要求；拥有工信部批准的车辆改装资质的改装厂改装车辆，车辆交付时需提供勘察车整车合格证，并开具特种车机动车发票。

★5、中标供应商所提供的车辆需确保能在车管所上牌。

二、特种车底盘详细技术参数配置表：
	长×宽×高 (mm)
	5000×1961×1773

	轴距 (mm)
	2950

	承载人数
	7（232）

	发动机类型
	2.0T双涡流涡轮增压+双喷射燃油系统发动机

	排量（mL）
	1995

	额定功率(kW)/转速(r/min)
	185/5500

	最大扭矩(N·m)/转速(r/min)
	378/2000-4500

	变速箱型式
	8速自动

	驱动方式
	AWD智能适时机械四驱

	推荐油品
	92号及以上

	排放标准
	国VI

	悬架系统
	前：麦弗逊式独立悬架／后：多连杆式独立悬架

	制动系统
	液压、交叉布置双回路、前后盘式

	铝合金轮毂
	19英寸

	轮胎规格
	255/60 R19


特种车改装部分详细技术参数配置表：
	序号
	功能分类
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	说明

	1
	外部改装
	警用车标准外观
	定制
	中汽定制
	1
	项
	符合《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》

	2
	车内改制
	车顶及车内饰
	定制
	中汽定制
	1
	套
	定制：车顶及车内饰拆、装、加固、防水处理

	3
	
	车内设备安装
	定制
	中汽定制
	1
	套
	后备箱改制：备胎沉降部分骨架填平、上铺设钢板防滑铝板、安装设备柜，装饰材料达到国家环保标准

	4
	
	定制装备箱
	定制
	中汽定制
	1
	套
	可用于存放无人机和勘察设备及车载办公设备，可扩展供电系统；

	5
	
	整车布线
	定制
	中汽定制
	1
	套
	定制：电源线，信号线，电源/信号接头，波纹管、线卡、热缩管、3M胶带等，产地杭州

	6
	
	五金辅料
	定制
	中汽定制
	1
	套
	定制：标准件、密封胶、油漆修复等

	7
	警示系统
	警灯警报装置
	星际
	TBD295121A-RB-12
	1
	套
	星际TBD295121A-RB-12车顶长排警灯

	8
	车辆证件
	
	
	
	1
	项
	包含ZQZ5030XKCCF6勘察车合格证、车辆环保清单等注册上牌所需的整套资料


三、供货要求:合同签订后30个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

四、货款支付：车辆验收合格后，一次性支付。中标供应商需协助采购人办理车辆上线检测和上牌的服务。

五、质保（服务）期：底盘车辆要求提供不少于三年或十万公里质保服务，质保期内提供三次免费日常保养。改装部分不低于一年质保服务。

六、应标报价：有关本项目建设所需的技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。



