浙江省之江监狱智慧安检门采购需求

一、项目内容

1、本次采购的主要内容为人行通道智慧安检门（海康威视手机安检门ISD-SMG930LC-PISF）1台，预算5万元，使用单位浙江省之江监狱。

2、所采购空调的名称、规格型号、品牌、计量单位及数量等如下表：

	序号
	名称
	主要参数▲
	单位
	数量
	单价(元)
	合价
(元)

	1
	海康威视手机安检门ISD-SMG930LC-PISF
	手机精准检测：支持探测过检人员身上是否携带手机（智能机、老年机、开机、关机、拔除SIM卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；

电子产品检测：支持探测过检人员身上是否携带智能眼镜、智能手表、蓝牙耳机（单个或多个耳机在所有区位均可）等智能电子产品，并能进行声光报警，准确显示报警位置；

日常金属过滤：过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低，通过率高；

高清大屏显示：嵌入式29英寸大屏，采用工业级A+面板，可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息；

高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力；

报警显示：采用采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；

联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持联网/远程调试；

抓拍录像：配置200万星光级摄像头，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；

抗干扰：门板外侧金属通过时影响小，多台门并排20cm以上可正常使用；

通道尺寸：(mm)2022(高)x727(宽)x667(深)

外形尺寸：(mm)2269(高)x966(宽)x667(深)

屏幕规格：双29英寸

工作电源：100-240V～, 50/60Hz

毛重：162kg

工作温度：-10℃─55℃
	台
	1
	50000
	50000

	
	总计
	
	
	
	
	50000


注：以上设备包含运输、安装、辅材、税金等一切费用。1、参数为实质性响应，提交参数偏离表，注明参数是否有偏离，负偏离或者未提交参数偏离表采购人将废标；2、需要注明投标品牌及型号；3、报价需按照报价文件要求填写。需同时填写分项报价及总价，最后总价最低为中标人，总价不得高于预算。

二、服务要求： 

1、响应人所报的产品的主要参数必须满足采购人的要求。
2、智慧安检门安装完毕后须对采购人操作人员进行培训，至采购人操作人员能独立操作。

3、成交价一经确定，合同期内不予变更，成交人须按照其在响应文件中做出的服务承诺履行相关义务。

4、成交人因送货出入采购人公司的过程中，必须无条件遵守公司安全规定，服从公司工作人员指挥。

三、供货时间及地点：

1、合同签订后15日内按采购人要求供货并安装调试完毕。

2、供货地点：浙江省之江监狱。地址：浙江省丽水市莲都区联花路99号

3、采购人不接受快递、邮寄等物流方式送货。

4、项目联系人及方式：叶育青 15988053928
四、质量保证

1、智慧安检门的质保期不得低于2年。质保期内因产品发生故障等质量问题，成交人需在2小时内响应，24小时内修复或3个工作日内提供替代设备，保证采购人正常使用；质保期内成交人每年提供不少于2次免费清洗等维保服务。
2、成交人须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准提供货源正规，具有合格证书的原厂正品，保证产品质量。

3、如果发现由于成交人的责任造成任何货物缺损，或所交货物不符合其特性和规范要求，采购人有权根据本合同的约定向成交人提出索赔。

五、货款结算与支付

采购人收到成交人提供的13%增值税专用发票后30日内支付货款。
六、投标人实质性响应函提交清单：

1.参数偏离表
	采购产品
	投标产品名称
	投标产品详细规格
	与采购人要求参数偏离情况详细说明（无偏离、正偏离、负偏离）
	采购人要求参数▲

	
	产品名称
	品牌型号
	
	
	

	海康威视手机安检门ISD-SMG930LC-PISF
	
	
	
	
	手机精准检测：支持探测过检人员身上是否携带手机（智能机、老年机、开机、关机、拔除SIM卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；

电子产品检测：支持探测过检人员身上是否携带智能眼镜、智能手表、蓝牙耳机（单个或多个耳机在所有区位均可）等智能电子产品，并能进行声光报警，准确显示报警位置；

日常金属过滤：过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低，通过率高；

高清大屏显示：嵌入式29英寸大屏，采用工业级A+面板，可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息；

高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力；

报警显示：采用采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；

联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持联网/远程调试；

抓拍录像：配置200万星光级摄像头，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；

抗干扰：门板外侧金属通过时影响小，多台门并排20cm以上可正常使用；

通道尺寸：(mm)2022(高)x727(宽)x667(深)

外形尺寸：(mm)2269(高)x966(宽)x667(深)

屏幕规格：双29英寸

工作电源：100-240V～, 50/60Hz

毛重：162kg

工作温度：-10℃─55℃


注：
请各投标人参照竞价文件严格按以下要求认真填写偏离表：
1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。
2.不允许存在实质性负偏离。（文件中“▲”条款为实质性条款）
2.报价文件

	采购产品
	投标产品名称

	
	产品名称
	品牌型号
	数量
	单位
	分项报价

	海康威视手机安检门ISD-SMG930LC-PISF
	
	
	1
	台
	

	总价
	


政采云操作流程

登陆账号-左上角选择电子卖场-选择竞价管理-右边新增竞价单-弹出业务类型-必须选择在线询价馆-交易方式竞价-选择自定义描述-填写完整并将采购公告上传至采购需求附件-按要求发起竞价

