	序号
	货物
名称
	(规格型号、技术参数
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	品牌
型号
	备注


额定乘员（人）4  

续驶里程（满载）（km）80-120

最大行驶速度（km/h）30 最大爬坡度（满载）20%


(三相异步交流牵引电机（功率7.5KW）

电池： 天能牌铅酸免维护150ah/8v//9块

四门电动升降玻璃 (转向系统
齿轮齿条转向系统 自动间隙补偿功能 加装电子助力转向系统

制动系统
(前盘后鼓双回路液压制动+手刹驻车 加装电子真空助力系统

前桥及悬挂
前桥麦弗逊式独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震

	  (900L 304不锈钢水箱，标准消防接头+消防车专用铝卷帘门  (本田汽油消防水泵1台，(17款消防服2套（带3C认证），(4公斤灭火器4个，消防水帶4条，消防斧2把，铝合金伸缩梯1套
	1
	59800
	59800
	(HZATEV牌A4F
	整车质保一年

	3
	代理商拥有品牌授权


浙江交通职业技术学院（HZATEV牌）四轮观光车电动巡逻车推荐配置参数
附件：
	4人座微型消防车技术参数：

	整备质量：  (kg)
	760
	载重：       （kg）
	1300

	外形尺寸：  （mm）
	3900*1650*2100（含警灯）
	轴距：     （mm）
	2080

	前轮距：     （mm）
	1420
	后轮距：   （mm）
	1450

	最小离地间隙：（mm）
	300
	转弯半径：    （m）
	5

	最高车速：   (km/h）
	27
	爬坡能力：     (%)
	≥17

	续航里程：    (km）
	80
	制动距离：    (m）
	≦4
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系统配置：

	动力

系统
	电机：
	72v7500w
	控制器：
	英博尔智能控制器

	
	电池：
	200ah/6v/ 
	充电器：
	72v/30A

	
	加速器：
	电阻式，0-5K
	DC转换器：
	英博尔 DC12V/30A

	制动传动系统
	传动方式：
	机电一体式
	变速器：
	无

	
	前桥：
	麦弗逊式独立悬挂
	后桥：
	半浮式

	
	行车制动：
	四轮液压制动，真空助力
	驻车制动：
	机械式手驻车

	转向行驶系统
	前悬架
	麦弗逊式独立悬挂
	后悬挂系统
	簧板➕器阻尼

	
	轮胎：
	165/70R13  
	轮辋：
	铝合金

	
	转向器：
	循环球式，无助力
	方向盘：
	PU发泡，仿皮革包覆

	电器系统
	车灯：
	标配
	仪表：
	公制

	车身
	车身：
	铁壳一体冲压全承载车身
	风挡玻璃
	钢化玻璃

	
	水箱：
	800L不锈钢
	扶手：
	钢管+PU扶手

	
	车窗：
	电动升降
	底盘
	巡逻车底盘

	车身附件
	侧视镜：
	标配
	内视镜：
	标配

	
	地毯：
	圆点橡胶
	座椅：
	仿皮革，平板海绵

	其他
	警用装备：
	警灯、喊话器
	卷帘门：
	消防车专用铝合金

	
	消防泵：
	本田手台消防泵（1台）
	消防服：
	17款3C认证(2套)

	
	水带：
	20米(4条)
	灭火器：
	4公斤（4个）

	
	消防斧：
	2把
	伸缩梯：
	铝合金1套


商务要求：
1. 报价须知：项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装布线、调试、人员培训、税费等涉及此项目完成
2. 所需的全部费用。不得超出控制价。
3. 质保期：整车质保1年。（自交货验收合格之日起计）
4. 质量保证：
1) 所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品应具备一年内国家权威机构出具的（特种设备型式试验报告）工厂具有（特种设备生产许可证.ISO：9001.ISO：45001.ISO：14001等证书）电池需提供浙江省长兴天能电源有限公司授权书，并在合同签订前提供复印件等原件备查，不提供视为无效投标并追究责任，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。
2) 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
3) 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。 

5. 售后服务保障要求：
1) 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。
2) 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。
3) 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

6. 服务要求： 售后响应时间2小时
7. 培训：提供设备操作培训及培训资料。
8. (交货时间及地点:


1) 交货时间：合同签订后 20个 工作日内完成供货、安装、调试。
2) 地点：浙江交通职业技术学院
9. 付款方式：货物自验收合格并正常运行后十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

10．以上技术参数、服务要求和商务要求不接受负偏离，负偏离视为虚假应标，将取消成交资格并追究相关责任。

