浙江交通职业技术学院智能汽车传感器装调AR分析仪配置参数清单
	序号
	货物
名称
	(规格型号、技术参数
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	品牌
型号
	备注

	1
	智能汽车传感器装调AR分析仪
	规格型号：智能汽车传感器装调AR分析仪
设备硬件参数：
设备硬件参数：
主机配置
芯片：高通骁龙 6 Gen1
RAM：8GB
ROM：128GB
WIFI：WIFI6
蓝牙：BT5.2
续航与充电：5000mAh，支持18W快速充电
传感器：支持线性马达，9轴IMU（陀螺仪，加速计，磁力计）
交互方式：触控板（单指/双指/三指操作），空间射线操控
显示配置
重量：75g
屏幕类型：索尼Micro-OLED，单眼分辨率1080P（双眼1920×1200）
刷新率与亮度：最高120Hz刷新率，入眼峰值亮度600nits，对比度100000:1，色域覆盖108% sRGB
视场角：约50°
软件功能参数：
支持AI语音识别和手势交互
支持AI专家问答
支持多模态知识系统（音频图文）
支持问答信息交互：3个智能问答 & 3个故障维修指引
支持将眼镜第一视角展示内容进行投屏
	1
	70000
	70000
	Rokid AR Lite智能汽车传感器装调AR分析仪
	


商务要求：
报价须知：项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装、调试、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。
质保期：质保3年，自交货验收合格之日起计。
质量保证：
产品必须保证为比赛专用，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。
质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。 

售后服务保障要求：
质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。
质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。
发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。
需要提供对本产品的相关培训。
交货时间及地点:


1) 交货时间：竞价成交后5个工作日内完成供货、安装、调试。

2) 地点：浙江交通职业技术学院
付款方式：货物自验收合格并正常后十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

以上技术参数、服务要求和商务要求不接受负偏离，负偏离视为虚假应标，将取消成交资格并追究相关责任。
浙江交通职业技术学院
