采购需求

一、项目概述：
本项目采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备价格、开关面板、配件、铜管、保温、水管、吊杆、信号线、冷媒、材料保管费、运费、安装、调试费、叉车费用、电源线、电源线施工、附属材料（包括空调室外机所需基础、空调开孔、空调布线等费用）及税收、售后服务费、图纸深化、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

二、采购预算：

预算金额：96.5643万元
最高限价：92.47486万元
三、采购清单：

	序号
	*商品名称
	*核心参数要求
	非核心参数要求
	*数量
	*计量单位
	品牌及型号

	1
	一拖一3匹室外机
	1.名称：一拖一3匹室外机；
2.型号、规格：制冷量：7.2kw；制热量：8.0kw；室外机运转音：≤54dB（A）；室外机尺寸（H*W*D):595*795*300mm；配管液管/气管mm：Φ6.4/Φ15.9；变频一级能效；不带电辅助加热；制冷/制热运转范围：-10-43℃DB/-15-15.5℃WB；
3.包括但不限于分歧器、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、外机基础、垃圾外运等等。
	电源：单相 220v 50Hz；
	5
	台
	大金室外机：RXQ303ABV8

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R410a；

电缆线：中策永通。

	2
	一拖一3匹室内机
	1.名称：一拖一3匹室内机； 

2.型号、规格：环绕气流嵌入式；制冷量：7.2kw；制热量：8.0kw；制冷额定耗电量：2.50kw；制热额定耗电量：2.30kw；标准送风量：≤960m3/h；室内机运转音：≤35dB（A）；冷凝水提升泵：850mm；变频一级能效；不带电辅助加热；制冷/制热运转范围：-10-43℃DB/-15-15.5℃WB；

3.配管液管/气管mm：Φ6.4/Φ15.9；根据图纸测算约130米，工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，包含在报价中，不作调整；

4.包括但不限于分歧器、开关面板、配件、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、垃圾外运等等。
	电源：单相 220v 50Hz；
	5
	台
	大金室内机/：FCQ303AB8

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R410a；

电缆线：中策永通。

	3
	一拖一5匹室外机
	1.名称：一拖一5匹室外机； 

2.型号、规格：制冷量：12.3kw；制热量：14kw；制冷额定耗电量：4.26kw；制热额定耗电量：4.10kw；室内机运转音：≤56dB（A）；室外机尺寸：（H*W*D):823*940*360mm；配管液管/气管mm：Φ9.5/Φ15.9；变频一级能效；不带电辅助加热；制冷/制热运转范围： -15~50℃DB/-15~15.5℃WB；

3.包括但不限于分歧器、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、外机基础、垃圾外运等等。
	电源：三相 380v 50Hz；
	36
	台
	大金室外机： RXAN05AAY8

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R32；

电缆线：中策永通。

	4
	一拖一5匹室内机
	1、名称：一拖一5匹室内机； 

2、型号、规格：环绕气流嵌入式；制冷量：12.3kw；制热量：14.0kw；标准送风量：≤1620m3/h；室内机运转音：≤43dB（A）；冷凝水提升泵：850mm；变频一级能效；不带电辅助加热；制冷/制热运转范围：-15~50℃DB/-15~15.5℃WB；
3.配管液管/气管mm：Φ9.5/Φ15.9；根据图纸测算约890米，工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，包含在报价中，不作调整；

4.包括但不限于分歧器、开关面板、配件、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、垃圾外运等等。
	电源：三相 380v 50Hz；
	36
	台
	大金室内机：FCAN05AA8

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R32；

电缆线：中策永通。

	5
	一拖一6匹室外机
	1.名称：一拖一6匹室外机； 

2、型号、规格：制冷量：15.5kw；制热量：15.5kw；制冷额定耗电量：4.30kw；制热额定耗电量：3.67kw；标准送风量：≤5460m3/h；APF:5.05；机外静压：5Pa；室外机尺寸（H*W*D):823*940*460mm；室外机运转音：≤55dB（A）；配管液管/气管mm：Φ9.5/Φ15.9；不带电辅助加热；制冷/制热运转范围：-5-50℃DB/-20-15.5℃WB；

3.包括但不限于分歧器、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、外机基础、垃圾外运等等。
	电源：单相 220v 50Hz；
	6
	台
	大金: RSQ150BAV

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R410a；

电缆线：中策永通。

	6
	一拖一6匹室内机
	1、名称：一拖一6匹室内机； 

2、型号、规格：环绕气流嵌入式；制冷量：16.0kw；制热量：18.0kw；制冷额定耗电量：0.249kw；制热额定耗电量：0.255kw；标准送风量：≤2124m3/h；APF:5.05；标配提升泵扬程：850mm；室内机运转音：≤48dB（A）；不带电辅助加热；

3.配管液管/气管mm：Φ9.5/Φ15.9；根据图纸测算约190米，工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，包含在报价中，不作调整；

4.包括但不限于分歧器、开关面板、配件、2根氧化磷无缝铜管（根据图纸自行深化）及保温、UPVC冷凝管及保温、管件、制冷剂充注、减振吊架、套管、支架、支架刷油、电源线、控制线、配管、线控器、检测、安装、调试、工程改造所涉及的开槽、穿墙穿楼板开孔、修补、拆除、移位（含配电箱移位）、垃圾外运等等。
	电源：单相 220v 50Hz；
	6
	台
	大金: 

FSFP160AB

铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R410a；

电缆线：中策永通。

	7
	其他
	铜管、电源线、屏蔽线事项：
1.室外机的电源①：铜芯电力电缆，型号:WDZ-YJY-2*6+1*6，根据图纸测算约1940米
，敷设方式、部位:桥架或配管内敷设

，电压等级（KV）:1KV

2.室外机电源②：铜芯电力电缆，型号:WDZ-YJY-4*4+1*4，根据图纸测算约230米
，敷设方式、部位:桥架或配管内敷设

，电压等级（KV）:1KV；

3.配套内机电源：铜芯电线，配线形式:管内穿线，型号:BV-2.5，根据图纸测算约300米，包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件，内机到线控器的控制线：2*0.75㎡屏蔽线；
室内UPVC塑料冷凝水管安装（胶水粘接） DN25，管件安装压力试验和灌水试验，根据图纸测算约1200米；

所有室外机增加不锈钢接水盘，接入排水管，确保架空层内不积水；
6.以上涉及到工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，包含在报价中，不作调整；
	　
	1
	项
	铜管：上海飞轮；
水管：浙江中财；
保温：河北华美；
信号线：中策永通屏蔽线；
冷媒：大金R410a；

电缆线：中策永通。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、供货要求：
1.供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；
2.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；
3.送货地址：浙江省杭州市余杭区古墩路1516号
4.采购品牌：大金空调

▲ 5.中标供应商需在中标后七天内提供设备厂家针对本项目的授权书及原厂售后服务承诺函。

▲6.投标设备必须为同一品牌，原厂原包装。
五、售后服务要求：
1.▲质保期要求：中标单位须保证所有空调设备整机厂家质保3年，自交付使用且验收合格之日起算。
2.技术支持要求：质保期内提供免费培训、上门维护、升级服务。并提供不少于7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后2小时内响应，8小时内到达现场, 12小时内修复，以保证用户单位的正常使用，上述培训、维修、维护的人工、材料成本等费用均已包含投标报价中。
六、安装要求：
1.空调内外机应做到横平竖直，美观平整；
2.室外机安装于指定位置，详见设计图纸，空调室外机支架安装按照《GB/T 35753-2017 空调器室外机安装用支架》要求进行安装。
3.冷凝水管道必须按照规范缚设坡度、坡向就近接入排水管，工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，纳入总报价，不作调整。
4.铜管须根据国家标准采用优质铜管，不允许对接，安装中用到的所有铜管工程量由投标单位按照设计图纸及实际情况自行考虑，纳入总报价，不作调整。
5.本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求，所有产品符合绿色节能要求。
七、工期要求：
▲总工期：30天（含设备备货期、安装、调试、验收）
合同签订后，进场时间具体根据用户通知时间为准，按采购要求将产品免费运输至采购方指定地点，且根据用户时间要求上门完成安装调试，试运行工作。整个项目时间周期紧凑，望中标单位自行负责勘查，如未能按期完工，甲方有权追究违约责任，工期延误按照每天1000元对甲方进行赔偿。
八、货款支付
合同签订后，满足进场施工条件，经采购人确认后10个工作日内收到对方开具发票等付款凭证后向承包人支付合同金额的40%作为预付款（成交供应商需向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函），项目履约完成，经采购人验收合格后，收到对方开具发票等付款凭证后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。
九、其他要求：
商务要求：1、▲为了保障产品来源及品质，中标供应商需在中标后7天内提供设备厂家针对本项目的授权书及原厂售后服务承诺函。产品必须原包装供货，不接受拆改配，不能提供的视为无效报价；2、打“▲”部分为必须满足项，以上参数、条件、要求不允许负偏离，投标人必须满足，否则该报价导致无效；3、▲以上要求拟中标商需在待成交后7日内提供给采购人，经验证技术参数无误后确认成交；限期内未提供或者无法提供有效证明文件的作无效标处理；4、▲中标后，供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置；5、本项目在安装实施中，如涉及到部分区域装修拆除，按原状恢复，涉及到的费用纳入总报价中；6、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据政采云违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。
