
长沙市鹿芝中学乒乓球室设备采购单
	项目名称
	相关参数
	数量

	乒乓球台
	台面尺寸2740mm*1525mm*760mm（国际标准尺寸）台面材质：高密度纤维板。

腿架：优质管材（钢结构，内置脚折下可推行）。

桌面/腿颜色：蓝色与红蓝色搭配。弹性：220-250mm。弹性均匀度：≤5mm。面光泽度：≤4度。台面摩擦系数：≤0.3。球台稳定性：≤7mm。平面度：≤3mm• 结构：灵感源自中国赵州桥拱形结构，平衡大师设计风格，拱形台脚提供超强稳定性。可调节性：台脚可脱卸，设多重高度调节装置。便携性：内置脚折下可推行，部分型号支持折叠。 配送配件：网架1付、乒乓球拍2块、40mm三星球1盒。拥有品牌授权，符合国际乒联（ITTF）比赛标准。
适用人群：专业选手、业余爱好者、学校、俱乐部。赛事支持：要求稳定性强、弹性均匀、设计美观、符合国际标准。

投标人必须提供品牌授权证书
	1幅


	乒乓球发球机
	专为乒乓球训练设计，具备智能化、多功能特点，适用于专业训练、考试及日常练习。其核心优势在于精准的落点控制、稳定的出球性能及丰富的功能配置。出球旋转：支持9种不同旋转类型，满足多样化训练需求。出球频率：30~100球/分钟，可模拟实战中的高强度对抗。出球速度：4~40米/秒，覆盖从慢速到高速的广泛范围。出球落点：全台9个落点，支持定点、随机及自编模式，落点角度可调节范围±45度。发球模式：定点模式（选定单一落点）、随机模式（全台/半台随机落点）、自编模式（9个落点自定义编辑）。六项功能：记忆功能（自动存储编程与落点）、自动找点功能（纠错落点）、自动停机保护（卡球时自动停机）、计时/计数器（显示出球个数及时间）、自编辑程序（可置换储存）、一键式考试模式（定制考试需求）全数码显示：实时显示速度、频率等参数，操作便捷。恢复出厂设置：一键恢复默认参数，便于调试。大直径双旋转轮：采用EVA材质，确保发球流畅且不卡球，适用于40+新材料乒乓球。机头摆角数码控制：落点稳定准确，提升训练效率。优点：发球流畅、落点精准、功能强大、操作简捷、故障率低。

投标人必须提供产品质量检验报告。
	1台


	地胶 布纹 蓝色5.2
	耐磨层厚度1.6mm（高韧分子超强耐磨防滑层）表面结构，布纹防滑纹路，增强鞋纹与地胶的摩擦力，发泡倍率约2.2（冲击吸收性能优越，保护脚踝和膝关节）底板结构人字形防潮防菌防位移背封层材质优质PVC原料及环保配方，无甲醛、无重金属等有害物质稳定性夹带玻璃纤维网格布，增强稳定性，使用过程中不变形、不起鼓、有效减少运动冲击力。专业防滑：布纹纹路设计，增加鞋纹与地胶的摩擦力，适合高强度运动需求。耐磨耐用：1.6mm厚PVC耐磨层，配合玻璃纤维网格布，使用寿命更长。环保健康：采用优质PVC原料及环保配方，无甲醛、无重金属，保障运动环境健康。舒适缓冲：发泡倍率约2.2，提供良好的弹性和缓冲性能，减少运动损伤，投标人需提供质量检验检测报告。
	96平米

	多球盆
	配备移动轮，便于在训练场地内灵活移动。，一次性可收纳210—260个乒乓球，满足高强度训练需求。采用高强度材料，确保长期使用不变形、不损坏。专业训练：适合乒乓球俱乐部、体校等机构进行高强度训练。业余练习：满足个人或家庭用户日常训练需求。适用于学校乒乓球课程，方便教师集中管理乒乓球。容量大，减少频繁捡球时间。移动方便，节省场地布置时间。高度可调，适应不同训练需求
	    2个

	挡板
	尺寸：长1.4CM*高76CM。纤维布，圆铁管：用于挡板周边，提供结构支撑。质量好，价格合理，组装简单，结实耐用。
	  6付


	乒乓球拍
	碳素35 +正手 729-08 开元+反手 龙卷风

 专业乒乓球拍 可更换胶皮 海绵
	  8只

	



