

长沙市公安局交通警察支队智慧交管指挥调度平台“三快”功能研发项目采购文件




一 、项目名称

长沙市公安局交通警察支队智慧交管指挥调度平台“三快”功能研发项目

二 、采购预算

人民币壹拾捌万捌仟伍佰元整(¥188500.00)

三 、采购内容

为进一步实现跨部门、跨行业综合统筹，达到“决策支持数据化”、“指挥调度场景化”、“接警处警快速化”的建设目标， 按照“三快”工作的建设要求，项目建设内容主要包括领导驾驶舱和“三快”警情处置两部分。领导驾驶舱包括支队大屏开发、大队大屏开发、中队大屏开发等；“三快”警情处置包括互联网数据接入、平台数据融合、警情处置、对接“三快”小程序。
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四、业务需求

开发建设智慧交管指挥调度平台“三快”功能，应包含以下功能清单业务功能：
	序号
	功能名称
	功能描述
	[bookmark: _GoBack]单位
	数量
	预算单价（元）

	一、领导驾驶舱
	　
	　
	　
	

	1
	支队大屏开发
	　
	　
	　
	

	1.1
	交通态势
	（1）展示长沙市机动车保有量；
（2）展示长沙市驾驶人总数；
（3）展示长沙市路网密度；
（4）通行态势：展示长沙市实时拥堵里程和同比、展示长沙市实时平均速度和同比、展示长沙市实时拥堵指数和同比；
（5）内部交通压力：展示实时长沙市日活跃车辆和周同比、展示实时长沙市在途车辆和周同比；
（6）进出交通压力：展示实时进城数量、展示实时出城数量；
（7）警情态势：展示长沙市警情总数和周同比、展示长沙市按警情类型分类的饼状图；
（8）警情概况分析：可按时间、警情类型展示警情变化趋势，大队警情数量排名和周同比，高发路段警情数量排名和周同比，警情类型饼状图分析，警情状态饼状图分析。
	项
	1
	22000

	1.2
	图层展示
	（1） 路况：展示互联网路况数据；
（2）警力：展示对讲机GPS和铁骑摩托车GPG实时数据，点击警力图标，弹框显示详情，详情内容包含：车牌号牌、部门名称、设备类型，并支持轨迹回放；
（3）警情：展示警情扎点数据，点击警情图标，弹框显示详情，详情内容包含：警情类型、警情来源、警情级别、所属部门、警情地点、警情描述；
（4）视频：展示视频扎点数据，点击视频图标，可播放视频实时监控，并支持视频回放，云台控制，倍速播放；
（5）信号：展示信号扎点数据，点击信号图标，可查看当前信号机的配时方案；
（6）关键点：展示关键点信息，包含党政机关、小区、社区、重要路口、义警执勤、主要干道、次要干道、支路、积水路段、积水点、重点商圈、市场、学校、医院；
（7）关键点信息录入页面：
【重点关注点位】录入内容包含类型、名称、所属大队、所属中队、坐标、联系人姓名、联系人电话、描述等。
【重点关注道路】录入内容包含类型、名称、所属大队、所属中队、坐标、长度、描述、交通乱源、车道、起始点、主要单位、事故类型、事故成因、描述、联勤联动。
【重点关注区域】录入内容包含类型、名称、所属大队、所属中队、坐标、负责人、负责人电话。
（8）辖区的非现场执法设备统计展示，含违停球，鹰眼铁骑，警务通数量；
（9）电警违法行为分类统计展示，包括闯红灯，开车打电话，货车闯禁，摩托车闯禁，不按规定车道(实线变道)等；
（10）交通违法行为抓拍数(六合一有效数据)每天自动更新并展示。

	项
	1
	21000

	1.3
	大队交通概况轮播
	展示各大队的平均速度和拥堵指数，并支持点击下钻至大队大屏。
	项
	1
	3000

	1.4
	重点关注
	（1）高架道路：显示长沙市TOP4高架道路排名和同比
（2）过江桥隧：显示长沙市TOP4过江桥隧排名和同比
（3）重点区域：显示长沙市TOP4重点区域排名和同比
（4）主要干道：显示长沙市TOP4主要干道排名和同比，并支持下钻至干道屏
	项
	1
	12000

	1.5
	警情事件
	展示实时的警情数据，支持声光预警，点击警情可跳转至处警台。
	项
	1
	3000

	2
	大队大屏开发
	　
	　
	　
	　

	2.1
	交通态势
	（1） 展示大队辖区面积；
（2）展示大队路网密度；
（3）通行态势：展示大队实时拥堵里程和同比、展示大队实时平均速度和同比、展示大队实时拥堵指数和同比；
（4）内部交通压力：展示实时大队日活跃车辆和周同比、展示实时大队在途车辆和周同比；
（5）进出交通压力：展示实时进区数量、展示实时出区数量；
（6）警情态势：展示大队警情总数和周同比、展示大队按警情类型分类的饼状图；
（7）警情概况分析：可按时间、警情类型展示警情变化趋势，中队警情数量排名和周同比，高发路段警情数量排名和周同比，警情类型饼状图分析，警情状态饼状图分析。
（8）辖区的非现场执法设备统计展示，含违停球，鹰眼铁骑，警务通数量；
（9）电警违法行为分类统计展示，包括闯红灯，开车打电话，货车闯禁，摩托车闯禁，不按规定车道(实线变道)等；
（10）交通违法行为抓拍数(六合一有效数据)每天自动更新并展示。

	项
	1
	21000

	2.2
	中队交通概况轮播
	展示各中队的平均速度和拥堵指数，并支持点击下钻至中队队大屏。
	项
	1
	3000

	2.3
	重点关注
	（1）高架道路：显示大队TOP4高架道路排名和同比。
（2）过江桥隧：显示大队TOP4过江桥隧排名和同比。
（3）重点区域：显示大队TOP4重点区域排名和同比。
（4）主要干道：显示大队TOP4主要干道排名和同比，并支持下钻至干道屏。
	项
	1
	12000

	3
	中队大屏开发
	　
	　
	　
	　

	3.1
	交通态势
	（1） 展示中队辖区面积；
（2）展示中队勤务排班：显示当前勤务岗位、姓名、点位、时间、对讲机号、联系电话；
（3）展示中队路网密度；
（4）通行态势：展示中队实时拥堵里程和同比、展示中队实时平均速度和同比、展示中队实时拥堵指数和同比
（5）内部交通压力：展示实时中队日活跃车辆和周同比、展示实时中队在途车辆和周同比
（6）进出交通压力：展示实时进区数量、展示实时出区数量
（7）警情态势：展示中队警情总数和周同比、展示中队按警情类型分类的饼状图
（8）警情概况分析：可按时间、警情类型展示警情变化趋势，高发路段警情数量排名和周同比，警情类型饼状图分析，警情状态饼状图分析。
（9）辖区的非现场执法设备统计展示，含违停球，鹰眼铁骑，警务通数量；
（10）电警违法行为分类统计展示，包括闯红灯，开车打电话，货车闯禁，摩托车闯禁，不按规定车道(实线变道)等；
（11）交通违法行为抓拍数(六合一有效数据)每天自动更新并展示。

	项
	1
	21000

	3.2
	重点关注
	（1）重点区域：显示中队TOP4重点区域排名和同比；
（2）主要干道：显示中队TOP4主要干道排名和同比，并支持下钻至干道屏；
（3）重要路口：显示中队TOP4重要路口排名和同比，并支持下钻至路口屏。
	项
	1
	12000

	二、“三快”警情处置
	　
	　
	　
	　

	1
	互联网数据接入
	（1）根据互联网数据协议，支持将互联网道路link数据接入指挥调度平台，并支持定时全量更新道路link数据；
（2）定时全量更新道路路况数据，更新频率不得低于2分钟一次；
（3）支持定时获取最新预警数据，获取频率不得低于1分钟一次；
（4）根据需要，通过自定义的城区范围，对互联网地图link数据和互联网拥堵预警数据进行过滤，剔除距离城区比较偏远的数据；
（5）将获取到的互联网地图link数据和互联网拥堵预警数据中涉及的坐标属性，将坐标由坐标系BD-09坐标系转为WGS84坐标系，方便在交警各业务平台使用；
（6）通过互联网拥堵预警数据上传的警情ID编号对数据进行去重，防止重复警情接入指挥调度平台；
（7）根据互联网地图提供的拥堵指数、拥堵距离等数据，将拥堵预警分为缓行、轻度拥堵和严重拥堵三类，同一警情在拥堵升级的情况下，也需要进行预警；
（8）通过空间距离算法，根据经纬度对互联网拥堵预警数据进行过滤筛分，剔除重复概率较高的警情，提升一线人员工作效率；
通过配置文件的方式，快速切换需要接入的互联网地图拥堵警情类型和拥堵警情所属辖区；
（9）通过拥堵警情所属道路类型和拥堵距离，对不满足需要的拥堵预警进行筛分，提升一线人员工作效率。
	项
	1
	20000

	2
	平台数据融合
	（1）支持旧版协议兼容，对于前期项目建设的事件检测器等老旧设备所上报警情依然可以正常接入和处理；
（2）将百度、高德、海康事件检测器和佳都平台等提供的交通拥堵警情数据进行融合分析，可以通过警情所属部门、道路、报警时间和空间坐标等信息，对疑似重复警情进行过滤
（3）接入的警情与允许新增时间段限制，如午夜拥堵报警的不接入平台；
（4）按照警情空间坐标信息和各种对辖区范围，将拥堵预警直接关联到中队辖区，对环城和特勤大队警情需特殊处理。
	项
	1
	12000

	3
	警情处置
	（1）支持和兼容chrome、edge和火狐等现代浏览器；
（2）支持大队和中队用户处理接收到的相关警情，中队用户只接收和处置本中队警情，大队用户可以接收和处置本大队所属中队相关警情；
（3）数据查询条件中，支持中队级别的部门筛选；
（4）数据查询条件中，支持警情提供商的筛选；
（5）已经处置完毕的警情，应该支持最近一段时间警情的查询；
（6）支持无插件模式播放路面球机、高点和枪机等实时视频；
（7）对百度和高德等互联网厂商提供的拥堵警情，在地图上以红色线段展示其拥堵范围；
（8）对交通拥堵警情，警情等级改为缓行、轻度拥堵和严重拥堵，其他类型警情依然展示三级、二级和一级；
（9）支持高德和百度等互联网厂商提供路况图层的展示；
（10）违停等违法预警，新增警情图片展示功能，并支持双击图片查看大图；
（11）支持从鲁班大屏跳转到【处警台】页面中；
（12）新增接警->派警->反馈->结警的流程控制组件，方便查看当前警情处置状态，流程控制组件和警情指令发送组件进行联动，发送指令后及时刷新警情处置过程；
（13）优化警情详细信息展示，新增数据推送厂家，去掉联系电话、附件信息等内容；
（14）开发警情和周边视频关联关系手动匹配功能，视频设备按照匹配关系优先展示，没有匹配的话展示周边视频；
（15）支持信号灯态查看，但禁止在警情处置页面进行信号灯控制，防止出现同一信号机多头调控的问题。
	项
	1
	21000

	4
	对接“三快”小程序
	（1）支持按照拟定的协议，将指挥调度平台将警情下发到“三快”小程序，“三快”小程序将警情基本信息和警情下发部门和警员的信息进行处理，推送路面民警进行处置和反馈；
（2）支持按照拟定的协议，“三快”小程序将警情信息和路面民警进行处置和反馈结果反馈到指挥调度平台。
	项
	1
	5500

	合计（元）
	188500





五、技术要求

中标方需在中标结果公示后5个自然日内，提供系统高保真设计 原型交由采购方审核，审核通过后方可签订正式合同，如审核未通过 的，可在2个工作日后重新提交审核，仍未通过的，直接作废标处理。
中标方须在合同签订生效后15个自然日内完成系统主体功能开 发、测试及部署，30个自然日内完成业务需求清单所有功能模块的 交付，投入实战应用。
六 、保密要求

1、 保密内容(包括技术信息和经营信息)：包括但不限于甲方提 供的技术信息、数据及本项目交付甲方的研究成果等；
2、涉密人员范围：本项目所有相关人员；

3、本项目在视频专网运行，不涉及其他网络，须严格遵循视频专网信息安全相关保密管理规定。
七 、维护要求

为确保本系统正常运行，满足采购方业务需求，需自验收合格之 日起提供一年质保服务，7*24小时响应，按采购方业务需求添加重 点关注对象。其中1、日常维护：包括但不限于数据备份、功能日常 巡查监控等，确保系统软件、硬件的正常运行。2、故障修复：对系 统出现的所有故障进行及时响应和处理，包括但不限于系统崩溃、运
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行缓慢、功能异常等问题，确保系统稳定运行。出现问题需1小时内抵达现场解决问题故障。
八 、知识产权要求

(1)承建单位应当保证其交付的研究开发成果不侵犯任何第三 人的合法权益。如发生第三方指控技术侵权，承建单位应当承担全部 责 任 。
(2)本项目所产生的包括系统源代码在内的所有知识产权归长 沙市公安局交通警察支队所有。
九 、款项支付

本项目采用结算审计方式，在开发完成，经采购方验收合格，付 审计结算金额的90%,质保期结束后一次性无息支付剩余款项(审计 结算金额的10%)。
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