
第一条  项目概况

1.1 项目名称：长沙麓山研究所项目工程质量检测（含基坑监测）
1.2 项目地点：长沙市望城区普瑞大道888号
1.3 建设内容：项目主要建设内容为新建研究所主楼、后勤楼及室外配套工程，总建筑面积约为8219.83㎡，其中地上建筑面积约5547.7㎡，地下建筑面积2672.13㎡。其中研究所地上建筑面积4835㎡、建筑高度23.65m，后勤楼建筑面积712.70㎡、建筑高度11.4m，地下室建筑面积2672.13㎡、建筑高度4.95m，最大单跨跨度为16.2m，该项目为装配式建筑，其建筑装配率不低于50%。

1.4 服务内容：长沙麓山研究所项目工程质量检测（含基坑监测），含建筑实体部分检测和桩基础部分检测及至完成项目整体竣工验收全过程需要的所有检测和监测（包括但不限于沉降观测、基坑监测、边坡监测等）。表格中的服务内容供实施时参考，不论何种原因，无论清单中是否包含，乙方必须在签约合同价内完成从项目需要服务时至整体竣工验收合格止所需的所有检测、监测。

1.5委托期限：项目施工全过程，乙方应在委托期限内向甲方提交符合主管部门要求的相关检测报告。

第2条 工程质量检测的依据、具体内容、数量及价格

2.1检测依据：

（1）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

（2）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

（4）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）

（5）《普通水泥混凝土用砂、石质量及检验标准方法》(JGJ 52-2006)

（6）《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70-2009)
（7）《建筑防水卷材试验方法》（GB/T 328.2-2007）

其他建设工程检测的相关规范及项目勘察设计文件

2.2根据三方约定，本项目工程质量检测的内容、数量及价格见下表：

常规及其他项检测清单：
	序号
	检测内容
	检测数量
	单位
	备注

	1
	常规材料
	8219.83
	m2
	主体部分钢筋、试块、抗渗、防水、砖、配合比等常规材料

	2
	水电材料
	8219.83
	m2
	电线电缆、阀门、井盖、水电管材、电工套管

	3
	装修材料
	8219.83
	m2
	龙骨、腻子、阻燃板、石膏板、瓷砖、漆、水泥、砂

	4
	门窗检测
	8219.83
	m2
	玻璃、铝合金型材、胶、门窗四性、现场气密性

	5
	节能检测
	8219.83
	m2
	岩棉板、聚苯板、网格布、胶粘剂、节能拉拔

	6
	水电现场检测
	8219.83
	m2
	电气绝缘电阻检测、给水管道水压检测

	7
	室内环境检测
	8219.83
	m2
	甲醛、苯、TVOC、氡、氨、甲苯、二甲苯

	8
	消防检测
	8219.83
	m2
	图纸涉及的消防设施检测

	9
	植筋拉拔
	
	组
	抗拔力，数量根据图纸和规范计算，供应商填写

	10
	主体结构检测
	8219.83
	m2
	混凝土抗压强度、截面尺寸、轴线偏差、竖向构件垂直度检测、楼层净高、楼板厚度、钢筋保护层厚度、焊缝超声波探伤检测、涂层厚度检测


	11
	防雷检测
	8219.83
	m2
	接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器

	12
	栏杆水平推力
	6
	组
	栏杆水平推力试验

	13
	管道内窥检测
	2000
	m
	雨污分流

	14
	道路检测
	1
	项
	

	15
	沉降观测
	1
	项
	


地基基础检测清单：
	序号
	检测内容
	检测数量
	单位
	检测频率
	报价依据
	备注

	1
	桩基静载
	5
	根
	按规范执行
	
	数量仅供参考，实际数量请供应商根据图纸和规范计算

	2
	抗拔检测
	2
	根
	
	
	

	3
	低应变
	45
	根
	
	
	


基坑支护检测清单：

	序号
	检测内容
	检测数量
	单位
	检测频率
	备注

	1
	基坑支护工程
喷射混凝土厚度检测
	
	组
	按规范执行
	数量根据图纸和规范计算

	2
	支护土钉抗拔验收试验
	
	根
	
	数量根据图纸和规范计算


基坑监测清单：

	序号
	类别
	监测项目
	监测频率
	单位
	监测点数量
	监测次数
	监测工作量
	备注

	1
	基坑监测
	坡顶竖向位移
	按设计文件及《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019要求
	点*次
	符合设计图纸要求和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019
	
	
	监测次数为预估，需结合现场施工工况及监测数据变化情况，最终以实际监测工作量为准

	2
	
	坡顶水平位移
	
	点*次
	符合设计图纸要求和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019
	
	
	

	3
	
	周边地表沉降
	
	点*次
	根据设计要求和现场情况
	
	
	

	4
	
	预应力锚杆轴力监测
	
	点*次
	符合设计图纸要求和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019
	
	
	

	5
	
	地下水位
	
	点*次
	符合设计图纸要求和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019
	
	
	


第三条  结算及付款方式

3.1本合同为总价包干合同，结算价以甲方的核定为准。
3.2检测费用付款方式如下：

（1）主体工程完成，乙方完成项目相关的检测工作后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价的50%；

（2）工程完工并整体竣工验收合格，乙方完成全部检测工作、提交全部检测报告，向甲方、代建单位提出书面结算申请，经甲方、代建单位审核确认后，按照审计结论支付剩余款项；

每次付款前，受托人提供等额的合法合规发票。委托人不承担因财政原因造成工程款支付不能按时支付的任何责任。


