株洲市生态环境局醴陵分局
2025年度农村环境质量监测方案
根据上级生态环境管理部门和生态环境监测部门的监测方案，醴陵市2025年度继续进行农村环境质量监测，因株洲市醴陵市生态环境监测站的技术人员、监测设备等监测能力都无法完成这个工作，需要委托社会环境检测机构进行监测，株洲市生态环境局醴陵分局根据工作需要，特拟定如下农村环境质量监测方案。
一、监测时间
本方案监测时间为2025年4月1日～2026年3月31日共四个季度。
二、监测点位、监测频次、监测因子
1、千吨万人饮用水源水质监测
（1）监测点位：13个地表水保护区和1个地下水保护区；
（2）监测频次：地表水保护区每季度监测一次，地下水保护区每半年监测一次；
（3）监测因子：地表水保护区监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2的29项指标，地下水保护区监测《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中前37项常规指标。
2、千人以上村庄饮用水源地水质监测
（1）监测点位：8个地表水/31个地下水饮用水源保护区；
（2）监测频次：每半年监测一次；
（3）监测因子：地表水保护区监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2的29项指标，地下水保护区监测《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中前37项常规指标。
3、城镇饮用水源水质监测
（1）监测点位：官庄水库；
（2）监测频次：每季度监测一次，引用醴陵市常规监测数据，不单独监测；
（3）监测因子：地表水保护区监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2的29项指标。
4、渌江醴陵段出入境断面水质监测
（1）监测点位：金鱼石和仙井断面；
（2）监测频次：每个季度监测一次；
（3）监测因子：监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2的29项指标。
5、农村污水处理厂水质监测
（1）监测点位：白兔潭污水处理厂；
（2）监测频次：每半年监测一次；
（3）监测因子：水温、化学需氧量、氨氮、pH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、粪大肠菌群、总氮、动植物油。
6、黑臭水体监测
（1）监测点位：城镇4条、农村5条；
（2）监测频次：城镇黑臭水体监测2、3、4季度，农村黑臭水体监测3季度；
（3）监测因子：溶解氧、氨氮、透明度、水深等4项。
7、大型灌区水质监测
（1）监测点位：官庄水库灌区2个点位、酒埠江水库东干渠灌区2个点位；
（2）监测频次：每半年监测一次；
（3）监测因子：《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1的 16项。
8、农业面源污染控制断面监测
（1）监测点位：官庄水库农灌渠枫林断面、瑞华农场下游500米铁河、筱溪村下游500米铁河等3个断面；
（2）监测频次：每季度监测一次；
（3）监测因子：监测流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量等7项指标。
9、农村村庄土壤
（1）监测点位：筱溪村5个点位；
（2）监测频次：每五年监测一次（第一次为2021年，下次为2026年）；
（3）监测因子：pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。
10、农村小微水体
（1）监测点位：2024年度为均楚镇鱿鱼塘，2025年度待定；
（2）监测频次：每年监测一次；
（3）监测因子：溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量、透明度、水深。
11、环境空气质量
（1）监测点位：筱溪村；
（2）监测频次：按规定要求引用醴陵市环保局环境空气质量自动监测站监测数据，不单独监测；
（3）监测因子：常规6项。
三、监测要求
1、检测机构应具有相应的检测机构资质、认证项目（分包数据不得超过总数据的10%）、监测人员资质；
2、检测机构应按生态环境监测技术规范的要求进行监测方案制定、样品采集、保存、运输、分析、数据处理、综合分析、报告编制和审核；
3、检测机构应按环境监测质量质量保证和质量控制的要求保证监测数据和监测报告的真实性、准确性、精密性、完整性、及时性。
四、特定资格条件
（1）供应商须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，合法经营在3年以上，营业执照处于有效期内。
（2）供应商具备有效的CMA资质，需提供资质认定文件。
（3）本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项政府采购活动。
（4）投标人未被列入“信用中国（www .creditchina.gov.cn )”的失信被执行人及不得被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。须在响应文件中附信用中国的失信被执行人查询的网站截图及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图（查询时间：本项目公告发布至截止时间内）。
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