一站式结算配套设备需求
	序号
	产品品类
	参数
	数量
	单位

	1
	小票打印机

	打印方式:行式热敏

打印精度：203 x 203dpi

打印速度：可达250毫米/秒

纸张尺寸（毫米）：79.5±0.5毫米/57.5±0.5毫米

字体：12 x 24(Font A), 9 x 17(Font B), 24 x 24（汉字）

列数（80毫米纸宽）：48(Font A), 64(Font B), 24(Kanji font)（汉字）

字符尺寸（毫米）：1.25 x 3毫米(Font A), 0.88 x 2.13毫米(Font B), 3 x 3毫米（汉字）

英数字符：95

国际字符：18 sets

条形码：UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF,CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar,Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

二维码：PDF417, QR code, Maxi Code, Twodimensional GS1 DataBar, Composite Symbology

纸尽传感器  已安装

平均无故障时间：360,000小时

平均无故障周期：6,000万行

打印头寿命：150公里*

自动切刀：配备自动切刀，方便撕下票据，且自动切刀寿命可达 150 万次

D.K.D 功能：双驱动

电源：AC adapter C1

接口：USB，RS-232，并口，以太网口，Wi-Fi

安装：垂直，水平，挂墙

接口数据缓冲：4KB or 45bytes

打印驱动：APD6  OPOS  ePOS SDK(iOS/Android)

温度：操作：5-45℃，存储：-10-50℃（不包括纸张）

湿度：操作：10-90%，存储：10-90%（不包括纸张）

安全标准：CCC

标准配件：纸卷 x 1, 用户指南，交流适配器，交流电源线，挂墙支架，58毫米纸宽挡板，电源开关盖，防水电源开关盖，橡胶脚垫，用于垂直安装的控制面板标签
上门质保三年
必须与院内HIS兼容，无需HIS改造。
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	2
	五合一读卡器

	含配套密码键盘

磁卡读卡：2、3轨磁道阅读，双向刷卡，单面刷卡

IC卡读写：符合ISO/IEC 7816标准；支持T=0和T=1的CPU卡，支持存储卡AT24系列、4442、4428等卡型；卡触点可使用次数20万次，网式卡座

非接触卡读写：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡

二代证读取功能：：内嵌公安部的身份证认证模块，实现读取二代证信息

二维码扫描：识读各类主流一维条码及标准二维条码

SAM 卡座：4个SAM卡座，符合ISO/IEC 7816标准卡座

ESAM存储：内嵌一个ESAM安全模块，可实现敏感数据的安全存储及各种加密算法

指示灯：
红灯：电源指示灯，指示读卡器的供电情况

绿灯：接触卡操作指示灯；接触卡复位成功，指示灯亮

蓝灯：通讯指示灯；当有设备与PC机有通讯时，指示灯闪烁

物理接口及通讯方式
：USB 接口，读卡器供电及通讯接口，USB通讯为HID协议，RJ11端口1个，RS232协议，外扩配套密码键盘

配线：直接出线连1.5M  USB接头线缆

工作环境：温度：-10℃～50℃


相对湿度：5℅～93℅（非冷凝）

存储环境：温度：-20℃～60℃


相对湿度：5℅～95℅（非冷凝）

产品尺寸：127*96*65（mm）

驱动支持：Windows7、Windows10、Linux、Android
上门质保三年
必须与院内HIS兼容，无需HIS改造。
	12
	台

	预算价格：48000元。
付款方式：验收合格后30日内付款95%，质保期结束后付款5%。
注：含派人现场安装、调试，测试，质保期内提供365*24*7小时上门服务。


