二、采购需求清单
 
	商品名称
	参数要求
	购买数量
	控制金额(元)
	意向品牌

	常宁市宜阳小学户外LED显示屏设备采购
	核心参数要求:
商品类目: 其它商业机电; 采购人需求描述:为保证产品的稳定性及售后保障，竞价人必须和竞价单同时上传采购清单参数中需要提供的相关证明文件的加盖公章复印件，有意参与本项目的商家必须进行现场勘查以确定所需各类材料数量及安装位置，未参与现场勘查或未上传勘查证明的商家竞价无效。;

次要参数要求: 常宁市宜阳小学户外LED显示屏设备采购:详见采购清单附件;
	1批
	198000.00
	海康威视/hikvision
海康威视


 
买家留言：为保证产品的稳定性及售后保障，竞价人必须和竞价单同时上传采购清单参数中需要提供的相关证明文件的加盖公章复印件，有意参与本项目的商家必须进行现场勘查以确定所需各类材料数量及安装位置，未参与现场勘查或未上传勘查证明的商家竞价无效。
附件如下：
采购需求

一、项目名称

常宁市宜阳小学户外LED显示屏设备采购
二、采购预算
人民币198000.00元。
三、采购方式
电子卖场网上竞价。
4、 品目及技术需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	户外全彩屏
	20.48 
	㎡
	1、规格：P4；尺寸：6.40m×3.20m，分辨率：1600点*800点，铜线铜支架
2、投标产品像素密度点≥64000点/㎡，显示屏刷新率：≥1920HZ；每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。
3、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003
4.模组单元320*160mm,单元分辨率80*40；
5.整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003；
6.整屏平整度：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm；
7.产品的显示单元白平衡亮度≥4500cd/㎡，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，对比度≥3000:1；（需提供具有 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
8.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/(m²·sr)在8h（3000s）爆辐射中不造成化学紫外线危害(ES),并在1000s（约16min）内不造成近紫外线危害(EUVA)，并在10000s约（2.8h）内不造成对视网膜蓝光伤害（LB），并在10秒内不速成视网膜热危害，并且在1000s内不造成对眼睛得红外辐射危害（EIR）（提供封面具有CNAS标识盖章的权威检测报告）；
9.机械强度≥25MP  拉伸强度≥50MP,符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准
10.能承受速度150m/S²,脉冲持续时间11ms，6个面各三次的半正弦波冲击试验，试验后产品无异常；（需提供具有 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11.色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换；（需提供具有 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
12.显示屏产品符合HDR显示技术规范及4K超高清显示的要求，可提供CESI产品认证证书复印件。

13.显示屏产品生产制造商具有售后服务体系完善程度认证五星级或以上证书，提供复印件并盖章。

14.LED模组、控制卡、电源为同一品牌。

15.为保证设备供应商所生产设备的稳定性，可靠性及安全性，LED显示单元生产制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备中国质量认证中心出具的CCC现场检测实验室资格（提供CCC现场检测实验室资格证书复印件加盖公章）

16.为保证产品质量、产品技术、服务等均处于行业较先进水平，LED显示单元生产制造商应具有系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支持，具有国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室。（提供国家发改委的相关公告及名单复印件加盖公章）

	2
	LED控制电源
	100.00 
	台
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求
100%满负载老化试验
空气自然对流冷却
保护功能具有：短路/过载

	3
	LED控制接收卡
	40.00 
	套
	 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
 采用千兆网口，可以连接 PC 端。
 支持逐点亮色度校正。
 支持接收卡预存画面设置。
 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
 支持 5Pin 液晶模块

	4
	显示屏辅材
	20.48 
	㎡
	5V40A电源之间2.5平方电源线，控制卡网线，配套强磁，一拖二5v电源线，16p长短数据线

	5
	视频处理器
	1.00 
	台
	集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；
支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；
支持2路网口输出，130万像素带载；
支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；
支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能
支持6个预设场景

	6
	大屏支架
	1.00 
	套
	显示屏整体钢结构不变形、安装牢固、由各投标单位自行设计钢结构图；6.8米长*3.4米高*0.3米厚
工艺要求 尺寸公差控制在3mm,对角长度相差不大于7mm,采用全熔透对接焊缝，K=5mm

	7
	智能化配电柜
	1.00 
	台
	总功率40KW、含3级防雷（1、2级由客户提供）
组成部件 空气断路器、主开关、显示屏开关、隔离开关、接地开关、定时启动开关。
电源规格配置 采用三相五线输入，多路220V输出，
防雷 带三级电源防雷保护  
额定电压 380V 
额定电流 580A
额定频率 50Hz
额定雷电冲击耐受电压 40kV
防护等级 IP4X

	8
	风机
	4.00 
	台
	散热模块

	9
	LED屏扩声系统
	1.00 
	套
	采用防水纸盆中音单元喇叭；
铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；
防水防腐设计，防水等级可达IPX6；
语音和音乐播放都有逼真的放声效果，音质清澈动听。
喇叭单元 纸盆中音单元
额定功率 90W/
输入 70V/100V
阻抗 670Ω/330Ω
灵敏度 92dB
频率响应 50Hz-18KHz
喇叭单元 4.5"×4
防护等级 IP×6防水
尺寸（WxHxD） 166×141×815mm
重量 7.2Kg

	10
	显示屏系统软件
	1.00 
	套
	功能包含信息发布、视效控制、后台管控、设计制作等

	11
	工程布线
	1.00 
	套
	1.满足显示屏配套线缆接入控制室，含通讯光纤、光纤收发器、音频线。

	12
	工程费用
	20.48 
	套
	工程师现场安装、含系统调试、含机械设备，线材灯辅材


2.产品安装、调试及验收
（1）包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点。
（2）安装：本项目的安装由供应商负责，供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。
（3）调试：调试由供应商负责，供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。
（4）验收：供应商在完成合同规定的内容后（安装调试合格），可向采购人申请验收；验收依据竞价文件、投标文件、采购合同及其它有效的补充文件。
3.合同签订期限要求：成交结果通知书发出后10日内，供应商与采购人完成采购合同签订，逾期视为放弃，采购人将立即重新进行采购，不另行告知。
4.未尽事宜在合同中约定。
六、供应商资格要求
1.具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有有效的三证合一的营业执照。
2.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.法律、行政法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合体供应商参加竞谈。
七、供应商须制作响应文件，包括但不限于以下资料
1.报价一览表。
2.营业执照及相关资质材料。
3.服务承诺书及厂家授权函。（其中：LED显示屏需提供原厂售后服务承诺书原件加盖原厂公章及厂家授权函原件加盖原厂公章）
八、费用
供应商自行承担参加本次采购活动的所有费用。
