野外救援人员安全管控系统研发制作项目清单
[bookmark: _GoBack]
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	人员定位终端
	1)★室外定位：支持北斗、惯导定位，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 
2)★室内定位：支持室内绝对定位，在封闭空间内、卫星信号拒止环境下可输出连续运动轨迹；
3)★通信方式：窄带自组网、WiFi、蓝牙；
4)★重量：≤200g；
5)★续航时间：设备连续运行时间≥24h；
6)防护等级：≥IP67；
7)防爆等级：Exib IIC T4 Gb；
8)报警功能：支持一键SOS报警、声光报警、静止报警；
9)语音功能：组队提示、队形保持提醒、撤退指令提醒、低电量提醒；
10)休息模式：休息时可主动关闭静止报警功能；
11)按键：SOS一键报警键、开关机键、功能键；
12)自动开机：人员携带设备时，设备自动开机；
13)支持高度定位；
14)支持照明功能；
15)支持一体化充电箱充电；
16)工作温度：-40℃~50℃。
	台
	9

	2
	班组定位终端
	1)★室外定位：支持北斗、惯导定位，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；
2)★室内定位：支持室内绝对定位，在封闭空间内、卫星信号拒止环境下可输出连续运动轨迹；
3)★通信方式：窄带自组网、WiFi、蓝牙；
4)★重量：≤230g；
5)★续航时间：设备连续运行时间≥24h；
6)防护等级：≥IP67；
7)防爆等级：Exib IIC T4 Gb；
8)报警功能：支持一键SOS报警、声光报警、静止报警；
9)语音功能：组队提示、队形保持提醒、撤退指令提醒、低电量提醒；
10)休息模式：休息时可主动关闭静止报警功能；
11)按键：SOS一键报警键、开关机键、功能键；
12)组队功能：支持分组；
13)自动开机：人员携带设备时，设备自动开机；
14)支持高度定位；
15)支持照明功能；
16)支持一体化充电箱充电；
17)工作温度：-40℃~50℃。
	台
	1

	3
	北斗通信终端
	1) ★室外定位：支持北斗、GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；
2) ★通信方式：北斗卫星通信、4G、蓝牙、WiFi；
3) 续航时间：设备连续运行时间≥6h；
4) 防护等级：≥IP67；
5) 显示：支持触摸大屏，可在地图上显示班组人员的位置分布情况，支持导航搜救功能；
6) 语音功能：组队提示、队形保持提醒、撤退指令提醒、低电量提醒；
7) 扫描功能：支持NFC和摄像头2种扫描方式。
	台
	1

	4
	指控平板
	1) ★指控软件：具备实时定位、历史轨迹呈现、报警管理、指令下发、人员管理等功能；
2) 显示：屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080；
3) 通信方式：4G、蓝牙、WiFi；
4) 重量：≤1000g；
5) 续航时间：设备连续运行时间≥6小时。
	台
	1

	5
	快速供电装置
	1)具备在脱离电网的情况下快速发电，给定位装备充电的功能，在10秒钟内提供稳定电压电流；
2)无须维护保养，无存在一定周期内衰减严重（亏电）情况，电源在不加水的情况下，20年内无须任何维护保养，20年内任何时候加水即为全新电源，无任何衰减。
3)无污染，使用后生成物可直接进入自然环境；在应急救援过程中经撞击、跌落、火烧、水淹等恶劣状况，电源无任何爆炸风险，使用材料无任何助燃、挥发毒性物质等外加因素。
4)单组额定功率：≥25W，电压：DC5V/9V/12V/20V，容量：≥200000mAh，能量：≥400WH；
5)防护等级：≥IP64；
6)电源尺寸：≤210mm×140mm×60mm；
7)电源重量：≤600g；
8)工作温度：-40℃~80℃，湿度：0~85%。
	台
	2

	6
	系统方案设计研发
	含系统工业设计，功能定义研发（人工）、材料试制，设备集成，场景验证等
	套
	1

	备注：
1、野外救援人员定位系统组成（标准配置）：
（1）人员定位终端，9台；
（2）班组定位终端，1台；
（3）北斗通信终端，1台；
（4）指控平板，1台；
（5）快速供电装置，2台。
2、设备数量可根据实际需要灵活配置。
3、加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

	



