意向品牌：康福佳牌QJM5036XJH5-6和来纳牌GDL5031XJH型救护车
	序号
	货物名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	监护型救护车
	1辆
	一、参数要求

1、车辆尺寸：整车长(mm) ：≥5300；整车宽(mm)：≥1900；整车高：≥2400；轴距(mm)：≥3300。

2、排放标准：国六、排气量：≥1997ml、功率：≥160kw、

总质量（kg）：≥3300、 整备质量（kg）：≥2300。
3、驱动形式：前轮驱动。°

4、乘员数：5-8人

★5、燃油种类：汽油。

6、变速器：六档手动变速器。

7、最高时速：≥170Km/h。

8、轮胎：215/65R16C，铝合金轮毂。
9、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。

二、车辆主要配置

1、防抱死制动系统 (ABS)

2、制动力分配系统(EBD)

3、车辆维护警告系统

4、中控门锁

5、驾驶室3座椅

6、驾驶员安全气囊

7、多媒体收音机 

8、驾驶室电动车窗

9、后双开门

10、后上车踏板

11、同色保险杆

12、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

三、内饰装配系统

1、医疗舱内饰：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用≥0.6密度的PVC材料无并接；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。

2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1套。

3、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。

4、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备1套。

5、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。

6、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。

7、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准1套。

8、医疗舱乘客椅采用皮质软包。

9、全车采用PVC拼版工艺，板材收边弯折位置、美观锐角处理时应使用PVC封边条。
10、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹；

11、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，医用地板下置PVC阻燃板。
四、一体化智能电源控制系统

★4.1、接口参数配置：

1、配置≧2路最大支持300A直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入；

2、配置≧3路（带10A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱环境照明灯光和直流插座接入；

3、配置≧5路（带5A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱门控灯、输液灯、换气扇、后照明灯、消毒灯等接入；

4、配置≧1路交流输出口，输出电压：210-230V，功率：≧1500W，波形：纯正弦波，频率：约50HZ，可供医疗舱的交流用的设备使用；（响应文件中须提供具备上述接口参数配置由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）。

5、配置≧9路触发信号接口，可支持医疗舱内控制开关面板接入；

6、配置≧1路串行通讯口，支持modbus协议通讯，可与上位机操作软件进行通信；（响应文件中须提供具备上述接口参数配置由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）。

7、配置≧1路交流输入口，可支持在蓄电池亏电的情况下对其充电和供医疗舱的交流用的设备使用；

8、配置≧4路（带20A保险保护）可扩展至30A和≧2路（带15A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱直流插座接入；

★4.2、功能要求

1、直流输入电压报警：过压报警：≧15.00V;低压报警：≦10.50V;低压关机：≦10.00V；

2、输出功率过载报警保护：瞬时功率：≧105%预警，≧120%报警，≧180%瞬时关断；

3、过温报警保护：温度：≧45°C预警并启动风速扇热；≧75°C报警并瞬时关断；

4、设备保护：可监控系统输入（出）电压、总电流、功率、运行温度，超出预设告警值，蜂鸣器间歇发出响声提醒用户；如超出过载值，系统会瞬时关断起到保护设备作用，LCD显示屏显示相应的告警代码，蜂鸣器一直发出响声提醒用户；

5、智能充电：支持三段式充电：恒流、恒压、浮充，输出最大电流≧15.8A、电压≧14.6V、功率≧180W；

6、自动关机：整机在输入的触发信号断开5分钟后，系统能够自动关机，时间可以通过串口设置；（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）。

7、显示信息：前面板带LCD显示屏，可显示当前直流输入电压，输出电压、频率、负载率，电池剩余容量，报警代码等信息；

8、为了适应不同的医疗救护场景，便于蓄电池充放电智能管理须支持不少于4情景预设与调用，如输入电压智能趋势分析、固定电压阈值运行模式等，调用方式可以支持拨码开关和串口设置；（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）。

9、UPS切换时间：≦5ms，，系统在市电输入与逆变输出间自动切换不影响医疗舱设备运行，从而实现对医疗舱交流不间断供电；

10、不间断供电：在直流输入电压≧12V（即车辆启动状态）且无交流电输入状态下，可实现≧96小时不间断输出交流电压≧220V、功率≧1200W。（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）。

★4.3、逆变系统

逆变器输出功率≥1500W，纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体，并集成在一体化智能电源控制系统内，无需另行安装（提供实物图片证明并且附有内部布局说明图），正弦波输出，稳频稳压，纹波小,为了能确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行，并且由一体化智能电源控制系统生产厂家针对本项目提供承诺书，承诺如后期医疗设备在救护车上使用过程中，因该一体化智能电源控制系统不稳定，导致医疗设备损坏，维修，换机等一切费用由一体化智能电源控制系统生产厂家承担。在签订合同时中标人必须提供一体化智能电源控制系统生产厂家营业执照原件、法人身份证原件、承诺书原件、生产许可证原件、检测报告原件等证明。否则不予签订合同。

4.4、交/直流插座

组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。五、照明、消毒系统

1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能
1套。

2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。

3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。

4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。

六、供氧系统

1、氧气管道：采用医用管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。

2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套。

3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气)
2套。

4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。

5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。

七、空调排风系统

1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。

2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 

1套。

3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。

八、担架、座椅系统

1、折叠座椅：纤维仿真皮，带安全带，坐垫可收起折叠。

2、朝前座椅：折叠座椅后面安装2套独立朝前座椅，带安全带，单人后背可调节。

3、自动上车担架：自动上车担架
1套。

4、自动上车担架配套担架底板：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。

九、医疗警示外观系统

1、警灯功率 98W、额定电压DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度LED灯；灯罩材料：聚碳酸脂，底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层8个大LED灯组.，下层8个小LED灯组，两端2个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作更加方便。（2）闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。1套。

2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝 白;灯罩颜色:透明 蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯3套。

3、尾部LED警灯：警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯；2套。

4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流9.3A；阻抗：8Ω；声压级118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节  灯控制1套。

5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。

6、车身外观：安装客户要求定制1套。

“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。


