湖南省消防救援队伍

多功能消防通信马甲款式标识设计参考规范

为进一步规范全省消防救援队伍通信马甲款式标识，加强消防通信岗位个人防护要求，特制定本设计参考规范。

一、设计用途

本设计参考指的多功能消防通信马甲是指供全省消防救援队伍应急通信保障人员使用的个人防护装备，支持挂载当前主要便携式应急通信装备，耐阻燃，带反光警示，透气性能良好。

二、材质要求

制作多功能消防通信马甲所用主体面料、织带、魔术贴、缝纫线等配件均应采用阻燃材质，符合《消防员灭火防护服》（GA10-2014）阻燃性能要求。具体性能要求见下表

	阻燃面料标准要求

	阻燃性能
	经向
	续燃时间（s）
	≤2S

	
	
	损毁长度（mm）
	≤100

	
	
	试验现象
	不应有熔融,滴落现象

	
	纬向
	续燃时间（s）
	≤2S

	
	
	损毁长度（mm）
	≤100

	
	
	试验现象
	不应有熔融,滴落现象

	断裂强力
	经 向（N）
	≥650

	
	纬 向（N）
	

	撕破强力
	经 向（N）
	≥100

	
	纬 向（N）
	

	缩水率
	经 向（%）
	≤5

	
	纬 向（%）
	

	色牢度
	耐洗沾色（级）
	≥3

	
	耐水摩擦（级）
	≥3

	
	光色牢度（级）
	≥4

	热稳定性能
	变化率（%）
	≤10

	
	现象
	表面无明显变化

	表面抗湿性能（级）
	≥3

	单位面积质量（g/m2）
	205±10


多功能消防通信马甲整体颜色不限，但整体外观应明亮鲜艳，与现有灭火救援防护服有明显区分。

三、款式设计要求

多功能消防通信马甲为背心式马甲，主要由主体背心和附属配件2部分组成，整体效果与细节设计参考图见附件（以卡其色为例）。

（一）主体背心

1．衣领

衣领为V领，领口采用顺色面料包边。

2．袖窿

袖窿边缘采用顺色面料包边。

3．前身

马甲前身设有悬挂系统，由9条横向2cm宽顺色织带构成，织带间距为2cm。织带等距离使用竖向打枣固定在衣身上，每段长度3cm，用于悬挂各种设备口袋。织带间设横向固定带，左右各四条，用于固定设备口袋。左右肩部分各2行织带可作为悬挂系统，下设魔术贴作为标识底托。前身反光标识带下方设两个横向插袋，以防水拉链封口，插袋采用防水袋布，用于放置纸质文件或易湿物品。

4．门襟

门襟采用5#单头开尾拉链拉合，外门襟宽6cm，以魔术贴粘合。

5．后身

后身设有悬挂系统，由10条横向2cm宽顺色织带构成，织带间距为2cm。织带等距离使用竖向打枣固定在衣身上，每段长度3cm，用于悬挂各种设备口袋。织带间设横向固定带，左右各三条，用于固定设备口袋。背部由上至下前4行悬挂系统为魔术贴（毛面）形式，可另作为标识底托。

6．侧身

侧身左右各设三条调节袢，宽度为2cm，以魔术贴方式调节粘合。

7．下摆

下摆处设三条腰带穿道，用于穿束紧腰带，三条腰带穿道内侧各缝制一条防滑带。腰带采用顺色织带，宽度为4~5cm，卡扣可调节。

8．反光标识带

在前胸、后背及下摆腰带穿道处均设有反光标识带，反光标识带宽度为50.8mm（2英寸），指挥员款反光标识带颜色为红银红，通信员款反光标识带颜色为黄银黄。

9．内里

挂面胸部位置内里处设有一竖向插袋，以防水拉链封口，采用防水袋布，用于放置纸质文件或易湿物品。

10．隐藏式救援拉手

后身织带上方中间位置设有隐藏式救援拉手口袋，其中内置拉手部分采用顺色织带，宽度为4-5cm，口袋盖以魔术贴的形式与衣服主体粘合。

多功能消防通信马甲主体背心款式及细节设计参考图见附件1。

（二）附属配件

1．设备口袋

（1）与挂载系统连接方式

口袋背部设有两条或两条以上2cm竖向织带，一端固定在口袋上端，另一端使用四合扣与袋体固定，织带间距为1cm，长度与服装主体挂载系统相匹配，保证竖向至少要穿过两条横向织带。设备口袋与主体的连接方式为竖插式，即口袋背部竖向织带穿过衣身横向织带后用四合扣扣合，以达到固定的目的。

多功能消防通信马甲设备口袋装载方式示意图见附件2。

（2）口袋形状与大小

电台口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长7cm×宽5.5cm×高11cm，口袋盖两侧预留出缺口，以便于天线导出，口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

移动电源口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长7cm×宽5.5cm×高11cm，口袋盖两侧预留出缺口，以便于天线导出，口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

4G单兵图传口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长7cm×宽4cm×高13cm，口袋盖两侧预留出缺口，以便于天线导出，口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

卫星电话口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长7cm×宽4cm×高13cm,口袋盖两侧预留出缺口，以便于天线导出，口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

北斗口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长10cm×宽4cm×高17cm，口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

三脚架口袋：口袋形状为立方体，尺寸为长10cm×宽4cm×高17cm。口袋盖以魔术贴的形式与袋体粘合。

DV口袋：口袋为长方体，尺寸长13cm×宽7cm×高20cm，里衬面料使用柔软顺滑的面料，内部用填充物填充，以保护设备。

多功能消防通信马甲设备口袋设计图见附件3。

2．多功能胸前灯

位于马甲主体结构的左胸前第二个织带处，以魔术贴粘合可拆卸。带USB充电功能，亮度七档可调，单次充电后可续航4-8小时，防水等级：IP45，重量90G，带感应功能，灯头0-90°可调，带红光闪烁警示灯功能。

3．标识   

消防通信马甲标识均为可拆卸魔术贴标识。

（1）右胸标识

右胸设上、下两个标识，两标识均为长10cm×高2.5cm的长方形，底色为蓝色。上标识采用阻燃、防水、荧光材料居中喷涂印制支队、大队单位信息，字数不超过5个，字体为简粗平黑，颜色为银色，字号及间距根据实际情况调整。指挥员款马甲下标识采用相同材料居中喷涂印制“通信指挥员”，通信员款马甲下标识喷涂印制“通信员”，字体均为简粗平黑，颜色为银色。

（2）左胸标识

左胸标识为中国消防救援队队旗，高度为6cm。

（3）后背标识

后背设上下两个标识，上标识为长30cm×高10cm的长方形，底色为蓝色，采用阻燃、防水、荧光材料居中喷涂印制“XX（省/市级行政区域名称）消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色。下标识为长24cm×高8cm的长方形，底色为蓝色，采用相同材料居中喷涂印制“应急通信”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小长5cm×高6 cm，字间距1cm。

多功能消防通信马甲标识设计图见附件4。

4．尺码

消防通信马甲基础规格为3种，衣长、胸围等主要部位尺寸允许有偏差。

	多功能消防通信马甲规格和允许偏差范围表（单位：cm）

	号型
	M
	L
	XL
	允许偏差范围

	适应身高
	170-175
	175-180
	180-185
	*

	适应胸围
	90-98
	98-104
	104-108
	*

	服装胸围
	124
	130
	136
	±2.0

	服装衣长
	50
	52
	54
	±1.0

	服装肩宽
	44
	45.5
	47
	±0.5


（以上均为平铺尺寸）

附件：1．多功能消防通信马甲款式及细节设计图

2．多功能消防通信马甲设备口袋装载方式示意图

3．多功能消防通信马甲设备口袋设计图

4．多功能消防通信马甲标识位置示意图

附件4-1
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多功能消防通信马甲款式及细节设计图

多功能消防通信马甲参考细节图
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注：以下尺寸均对应L号型。对应身高175-180cm，适应胸围98-104cm，服装胸围130cm，服装衣长52cm，服装肩宽45.5cm。
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附件4-2

多功能消防通信马甲设备口袋装载方式示意图
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附件4-3
多功能消防通信马甲设备口袋设计图
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附件4-4

多功能消防通信马甲标识位置示意图
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