	序号
	设备名称
	技术要求
	数量/

台套

	1
	电子微压计
	1、工作压力范围：标配仪器0-3000Pa
	1

	
	
	2、最大过载能力：≤200％FS
	

	
	
	3．准确度等级： 0.5级1.0级
	

	
	
	4．分辨率： 1Pa
	

	2
	浮游菌采样器
	1、采样流量：100L/min
	2

	
	
	2、采样头口流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同（等速采样）
	

	
	
	3、测量范围：(1～9999)L
	

	
	
	4、流量误差：100L/min±5%
	

	
	
	5、培养皿：使用标准通用培养皿Φ90*15mm
	

	
	
	6、连续采样时间：≥6h
	

	
	
	7、工作环境要求：(-5～50)℃，5%～95%RH
	

	3
	激光尘埃粒子计数器
	1、光源：半导体激光器, 寿命大于350000小时
	2

	
	
	2、采样流量：2.83L/min 
	

	
	
	3、工作时间：6 小时（剩余电量指示）
	

	
	
	4、计数模式：累计值，差值，浓度值
	

	
	
	5、测试方式：单一、连续、远程
	

	
	
	6、粒径通道：0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数
	

	
	
	采样周期：1～10000(s) ；延时计数：0～99（S）；自净时间：≤10 （min）
	

	
	
	8、报警设置：仪器带级别报警功能，可对洁净室100级，1000级，10000级，100000级，300000级级超标后报警   电池电压过低报警
	

	
	
	9、零计数：符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个
	

	
	
	10、工作环境：温度:10～40℃  相对温度:20～90%RH,无凝露.      大气压力：86-106KPa
	

	4
	热球式风速仪
	1、风速测量量程：0.05～30.0m/s；
	1

	
	
	2、风速测量误差：0.05～5.00m/s : ±（4%U+0.2）m/s；
	

	
	
	5.0～30.0m/s : ±（4%U+0.3）m/s 。
	

	
	
	3、风温测量范围：-10～50 ℃；  风温测量精度：≯±2 ℃；
附加误差：测头方向偏差在±15°以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5％U。其中U为实测风速（上同）。
	

	
	
	4、响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒。
	

	
	
	5、风速小分辨率：0.01m/s；
	

	
	
	6、探头前段可弯曲，方便测量；
	

	
	
	7、工作环境：环境温度5～40℃，相对湿度不大于90%RH的清洁空气中
	

	5
	圆形水浴氮吹仪
	1、加热方式：水浴（圆形）；
	1

	
	
	2、处理样品数量：12个独立控制
	

	
	
	3、试管使用范围：直径10～29mm
	

	
	
	4、样品盘升降高度：0～150mm
	

	
	
	5、样品盘旋转空间：360°
	

	
	
	6、控温精度：±0.5℃
	

	
	
	7、控温范围：室温～100℃
	

	
	
	8、温控方式：4位数显/PID调节/超温报警
	

	
	
	9、气体流量：可控 0-12L/min
	

	6
	圆形水浴氮吹仪
	1、加热方式：水浴（圆形）；
	1

	
	
	2、处理样品数量：24个独立控制
	

	
	
	3、试管使用范围：直径10～29mm
	

	
	
	4、样品盘升降高度：0～150mm
	

	
	
	5、样品盘旋转空间：360°
	

	
	
	6、控温精度：±0.5℃
	

	
	
	7、控温范围：室温～100℃
	

	
	
	8、温控方式：4位数显/PID调节/超温报警
	

	
	
	9、气体流量：可控 0-12L/min
	


