专业相机参数及要求
一、参数要求
1、机身参数：
（1）视频拍摄能力：6K 60P，6K 30P，4K 120P，4K 60P，1080P 120P，1080P 60P

（2）镜头卡口：佳能RF卡口

（3）传感器尺寸：全画幅

（4）电池类型：锂离子电池

（5）存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡

（6）传感器类型：CMOS

（7）焦点数量：4779个

（8）接口：Wi-Fi；HDMI；蓝牙

（9）取景器类型：电子取景器

（10）液晶屏像素：415万

（11）像素：2000-3000万

（12）RAW照片输出：14bit

（13）滤镜直径：82mm

（14）视频采样：4:2:2

（15）标准ISO感光度：ISO 100-102400

（16）外接电源：支持外接电源

（17）连拍速度：最高约30张/秒

（18）高清摄像：4K超高清视频

（19）有效像素：2410万

（20）液晶屏类型：旋转屏；触摸屏

（21）液晶屏尺寸：3.2英寸

（22）机身防抖与镜头光学防抖强强联合：8级防抖；

（23）最高连拍遣度(电子快门)：约30张/秒；

（24）最高白动对焦及追踪的计算速度：约60次/秒；

（25）最高快门逸度《电子快门)：1/64000秒；

（26）最高有效像素数全画幅约2410万；

（27）常用感光度IS0 102400；

（28）静止图像自动对练亮度界限EV -7.5；

（29）约576万点OLED 120fpS EVF无黑屏；

（30）最高自动对焦遗度(CIPA标准)0.03秒；

（31）被摄体识别与追踪:人物动物(狗·猫·鸟)车。

（32）配UV镜1个
2、镜头参数：
（1）最大光圈：F5.6

（2）适用机身类型：微单

（3）画幅：全画幅

（4）镜头类型：超远摄定焦

（5）镜头卡口：佳能RF卡口

（6）防抖：支持防抖

（7）自动对焦马达：支持自动对焦

（8）AF/MF切换：支持

（9）焦距：800mm

（10）镜头结构：14组18片/

（11）光圈叶片：8片（圆形光圈）

（12）最小光圈 *2：32

（13）最近对焦距离：约6米

（14）最大放大倍率:约0.14倍

（15）驱动系统:环形USM超声波马达

（16）手抖动补偿效果:约4级

（17）滤镜直径:52毫米（插入型）

（18）配UV镜1个。

3、专业液压云台三脚架
材质：碳纤维

云台类型：液压云台

展开高度：1.6-1.7M

类型：脚架+云台套装

称重：≥5kg

4、存储卡
容量：256G

类型：CFexpress存储卡

读写速度：1500MB/S以上

5、增倍镜

最大光圈：F5.6

镜头类型：增倍镜

镜头卡口：RF卡口

适用机身类型：微单

放大倍数：2倍
6、专用包
适配镜头机身包，前身扩展+自重2.3kg，容量25L。

二、商务要求
1、中标后须与采购人签订纸质供货合同。项目整体质保3年，中标人在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。常设每周7天x24小时股务专线和长期的免费技术支持，对采购人的服务通知，中标人必须在接报后30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内处理完毕，并提供所有工程师姓名及联系方式，若48小时内无法修复，须提供备用机保障工作正常运行。

2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。

3、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。

4、中标人所投产品的制造厂商或代理机构不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。

5、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。

6、培训产生的费用全部由中标人承担。培训要求:中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。要求提供线下现场使用培训次数≥10次。

