设备技术参数

一、甲醛分析仪
技术参数：
1.应用：直接量测空气中甲醛浓度及环境温湿度；

2.带数据内存记忆及实时时钟功能,配合AC适配器使用,可以在线连读地记录甲醛浓度，温度，湿度长达2000个检测数据；

3.可以自行设置采样间隔时间(1~60min可调)，精确定义采样频率； 

4.仪器配有数据下载软件，将检测数据下载到电脑中，方便保存与分析；

5. 甲醛浓度单位可显示ppm或mg/m3 ；mg/m3数值是符合国内市场所执行的标准环境状况（273.15K；101.3Kpa）；

6.具备温度补偿功能，不受高湿度和温度影响；

7. 随机配置甲醛校正源（有效期半年），只需数秒钟就能完成校准程序；

8. 配苯酚过滤器，抗干扰性能强；

9. 一键式快速采样，响应迅速；

10. 检测范围：0.00(10ppm（0～13.4mg/m3，在标准状况下）
（另可选0～20，0～30，0～80ppm）；

11. 分辨率：分辨率：0.001ppm或0.001 mg/m3；

12. 精度：±2％；

13. 温度传感器范围：－40到128℃，精度：±0.4℃；

湿度传感器范围：0－100％RH，精度：±3％RH；

14.采样频率：1－3分钟（取决于之前采集的样品浓度）；
15.配有气泡水平仪，用于摆放的水平调节；
16.提供制造商售后服务承诺保证1年的免费售后服务。

二、便携式PH计
技术参数：
1.高清液晶显示，按键操作；

2.自动识别缓冲溶液，支持自动1-2点校准；

3.支持手动温度补偿方式；

4.支持温度、自定义pH缓冲溶液设置；

5.支持pH电极性能诊断；

6.mV范围(-1400～1400)mV 最小分辨率1mV 电子单元示值误差±0.2%FS；
7.pH范围(0.00～14.00)pH最小分辨率0.01pH电子单元示值误差±0.03pH；

8.电源可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V）。
三、测距仪

技术参数
1.量程：100米；

2.精度：+/-5毫米；

3.测量方式：快、慢、脉冲；

4.非球面光学聚焦镜头；

5.双感光孔；

6.万向电子水平泡；

7.≥2.4寸显示屏。

四、室内空气分析仪
技术参数
1.检测气体：氧气(O2 0-30%）可燃气(LEL 0-100%LEL)一氧化碳(CO 0-1000PPM）硫化氢 (H2S 0-100PPM）一氧化氮(NO 0-250PPM)二氧化氮(NO2 0-20PPM)氯气（CL2 0-50PPM)氨气（NH3 0-100PPM)；

2.显示内容：可实时读出气体浓度，PID 测量的气体和校准系数，人员跌倒报警是否开启，合规状态，电池状态，无线开启或关闭状 态以及信号强度，数据存储开启或者关闭，STEL、TWA、峰值和最小值；

3.报警：远程无线报警，声音   (90dB@30cm),  光（红色闪烁LEDs），振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警 和实时远程通知；

4.充电和通讯：通过数据线经过电脑 PC 端口进行仪器充电、数据下载和仪 器设置以及仪器升级亦可使用 CaliCase内置RF无线模块 和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态；

5.校正：清洁空气气体和标准气体的两点校正；

6.保护：可用密码设置保护校正参数、警报以及数据；

7.数据存储：可连续存储6 个月/每分钟一次数据，存储间隔1s~3600s 可调

8.电池：配可充电锂电池，Micro-USB 充电，方便快捷；

9.工作环境：温度：-20℃～50℃；相对湿度：0%～95%；

10.防护等级：IP65。

11.压力测量模式：可测量通用气压、介质阻力、耐压能力、气密性能、自定义测量一、自定义测量二等；

12.压力测量范围：1.1pa-30000pa。
五、数字式照度计

技术参数
1.显 示 器：31/2位液晶显示；

2.测量范围：200/2000/20000/200000 Lux；

过载显示：Hightest digit of (1) is displayed；

3.分 辨 率：0.1 Lux；

4.准 确 度：±3% rdg± 0.5% f.s.(＜10,000 lux)

       ±4% rdg± 10dgts (＞10,000 lux)

       (以色温2856 K标准平面灯校正)。

六、声级计（带频谱）

技术参数：
1.精度：1级 符合IEC61672-1:2013标准；

2.测量范围：15-140dB；

3.计权方式：A\B\C\Z；

4.测量方式：快、慢、脉冲；

5.1/1頻程分析；

6.频率范围：10Hz-20KHz；

7.ACO7052E，预极化1/2麦克风；

8.输入：前置放大器（60UNS螺纹）；

9.supervisor专业数据处理管理软件（投标时提供软件截图佐证）；

10.高亮度OLED显示；

11.具有自动校准功能114dB/1KHz连接音源可自动进入校准界面并完成校准；

12.录音记录功能；

13.MicroSD 卡；

14.RMS探测器：数字化实时RMS探测器，带峰值检测功能，分辨率0.1dB
15.操作时间> 16小时；

16.声音注释：按要求的声音记录，在测量之前或之后创建的，添加到测量文件中；

17.提供制造商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺盖鲜章，保证一年的免费售后服务。

七、便携式浊度仪

技术参数：

1.用途：适用于饮用水、污水和工业用水等多种环境水样浊度的现场快速检测；

2.配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件均置于硬质便携箱内提供，方便携带；

3.配置内容：浊度计主机、比色管、硅油、取样杯、不掉毛布等配件；

4.显示及操作模式：LCD背光显示屏，按键操作，具有中文操作系统；

5.光学系统：采用双光源双检测器系统，符合ISO 7027标准，最大程度去除杂散光、色度、光波动等干扰；

6.量程及精度：0- 1050 NTU，读数的±2%；

7.分辨率：最低量程内可达0.01NTU；

8.重现性：1%；

9.测量模式：可选浊度一般测量、3次均值测量、6次均值测量、12次均值测量、连续测量等模式，并具有自动计算转换显示总悬浮固体(TSS)功能（需提供实物界面功能照片）；

10.显示单位：
浊度：可选NTU、FTU或FNU·········总悬浮固体：mg/L；

11.数据存储：可存储1000组测量结果，以及12组最近成功校准信息；

12.支持手动4点校准；

13.防护等级：IP 67；

14.供电方式：2节5号电池，可用于约5000次检测，具有自动关机及电量指示功能；

15.获得CPA证书；

16.工作条件：环境温度0 – 50℃，湿度≤90%；

17.防水 USB 端口。

八、紫外线强度仪（带蓝牙）

技术参数：
1.探头、波长范围及峰值波长如下： 

（1）WUV254 探头：λ：(230～275)nm；λP＝254nm；

（2）WUV297 探头：λ：(275～330)nm；λP＝297nm； 

（3）WUV365 探头：λ：(320～400)nm；λP＝365nm；

2.辐照度测量范围： 

(0.1～200000)W/cm2；

3.相对示值误差：±8%； 

4.余弦特性(方向性响应)误差：10%； 

5.线性误差：±1.5%； 

6.换档误差：±1%； 

7.短期不稳定性：±1%（开机 30min 后）； 

8.疲劳误差：3%； 

9.零值误差（满量程 FS）：±1%；

10.响应时间：1 秒； 

11.使用环境： 温度(0～40)℃，湿度＜85%RH。 

九、智能微生物气溶胶采样器

1.技术参数：
1.气体总流量：(80~130)L/min；

2.分辨率0.1L/mi；

3.准确度不超过±5%；

4.气体浓缩流量(电子流量计)：(7.0~15.0)L/min 分辨率0.001L/min；

5.流量重复性：不大于2%；

6.采样器噪音:≤50dB(A)；

7.工作电源AC220V(±10%)50Hz或内置可充电锂电池组。
六级筛孔撞击式微生物采样器

1.技术参数：
1.采样器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘；

2.配置安德森六级微生物采样切割器，满足采集0.2~20um粒径气溶胶颗粒锁要求的流量和负载；

采样原理：六级筛孔撞击式微生物采样(采样流量：28.3L/min)；
3.主机量程范围： 3 ~ 30L/min （电子流量计）；  

4.可单独设置28.3L/min 做微生物采样；

5.调节分辨率：0.01 L/min；                      

6.防爆等级： ExIcⅡb T5 Gc；    

7.流量误差： ≤±5%FS；                      

8.带载能力： 30L/min流量时，负载能力＞5kPa；   

9.计前温度：（-20~60）℃；

10.计前压力：（-70~0）kPa；

11.大气压  ：（70~110）kPa；     

12.电池续航：≥4H（流量20L/min 负载5kPa）； 

13.主机尺寸：≤长*宽*高:209mm*120mm*170mm；

14.整机重量：≤2.5Kg；

15.恒压恒流：无刷真空泵机，辅以自动闭环控制技术，仪器能根据负载大小自动调节流量，不受电压波动和阻力变化的影响；
16.高灵敏度的电阻触摸屏：采用5寸高亮彩色显示屏，分辨率达854*480，显示内容更丰富：能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、电池电量等数据；
17.采样数据可打印，并可用U 盘进行数据导出，快速升级软件；
18.大容量电池供电：标准18650电池组，电路采用过压，过流，过温，过充，过放，短路等多种保护以确保电池用电安全，可满足4小时以上恒流采样；

19.多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所防爆功能；
20.提供厂家针对本项目的售后服务承诺书盖鲜章保证1年的免费售后服务。

十一、高量程余氯检测仪

技术参数：
1.用途：

适用于泳池、SPA和浴池等多种行业水中余氯、总氯、PH、氰尿酸浓度的现场快速检测；

2.配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件等均置于硬质便携箱内提供，方便携带；

3.配置内容：含主机一台、5 支比色管、USB 数据线、试管刷、碾棒、水浴锅、试管适配器等所有配件和操作说明书，置于硬质便携箱中提供；

4.套件内置试剂包: 套件内置试剂包，可满足高量程游离氯和化合氯各 100 次、

氰尿酸 50 次和 pH100 次检测使用。

采购补充耗材配套试剂均为预制式，无需现场配制，余氯固体试剂采用泡罩片形式包装，保质期7年以上(可提供实物照片)；

5.量程和精度：游离余氯0.01-10.0mg/L，0.01mg/L

化和余氯和总余氯0.01-10.0 mg/L,0.01 mg/L

氰尿酸 2–200 mg/L,1mg/L

PH 6.5-8.5,0.01；

6.光源：LED光源；

7.滤光片带宽：10nm；

8.波长及精度： 575nm、465nm，±1.0%T；

9.显示：226×138 像素背光 LCD 显示屏，按键操作； 

10.防护等级IP 67，完全防水防尘；

11.比色管：采用外径25mm圆形比色管；

12.空白设置：可存于内存中，关机亦会保留。也可于每次检测前设置；

13.数据存储：50 组历史数据，含检测项目、日期、时间、操作人员等信息；

14.供电方式：3 节5号电池供电，具有自动关机节电功能；

15.提供厂家出具的针对本项目授权书及售后服务承诺以保证设备1年的免费质保；
16.数据传输: USB 数据端口或扫描内存二维码读取。

十二、游离氯、二氧化氯检测仪

1.技术参数：
1.用途：该套件能够快速检测余氯、二氧化氯、总氯、耗氧量、硬度、色度、pH指标等项目；

2.配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件及试剂均置于硬质便携箱内提供，方便携带；
3.配置内容：套件主要包括余氯测量计、游离余氯、总余氯、臭氧、二氧化氯的检测试剂各100次、甘氨酸及相应配件、操作说明书，均随硬质便携箱提供；

4.测量原理：比色法；
5.量程和分辨率：
游离余氯和一氯胺（总余氯）：0.01- 5.00mg/L，0.01mg/L；
二氧化氯：0.02-10.00mg/L, 0.01mg/L
臭氧：0.01-3.00mg/L, 0.01mg/L;
pH: 6.50 - 8.50, 0.01

总硬度：1 - 500 mg/L CaCO3, 1 mg/L CaCO3
耗氧量：0.5-10.0mg/L, 0.1mg/L
色度：2-500度，0.1度；

6.提供厂家出具的针对本项目授权书及售后服务承诺以保证设备1年的免费质保；
7.光源：LED光源；

8.滤光片带宽：10nm；

9.波长及精度： 3个不同工作波长，分别为380 nm、465 nm、575 nm，精度±2nm；

10.显示：128×64像素LCD显示屏，图标操作提示，无操作语言限制；
11.防护等级IP 67，完全防水防尘；需要提供证明文件并盖厂家章；

12.数据存储：可存储10组最近检测数据；
13.供电方式：2 节5号电池供电，具有自动关机节电功能；
14.操作温度： 0 - 50℃；

15.余氯试剂DPD1为固体片剂，有效期达到9年以上。有效期必须在试剂铝箔包装上喷码显示。
