
采 购 文 件

 项目名称：重庆市西山坪教育矫治所“三室”设施设备项目
采购人：重庆市西山坪教育矫治所

二〇二四年四月
第一篇  采购邀请书

重庆市西山坪教育矫治所对“三室”设施设备进行采购。欢迎各供应商前来参与比价。

一、采购项目

	项目名称
	最高总价限价
	成交供应商数量（名）

	“三室”设施设备采购
	351903
	1


二、供应商资格条件

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件

无
三、有关说明

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。
（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（四）供应商须按要求完整提交加盖公章的报价单给采购小组。无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。
（五）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
四、报价要求

本项目采用总价包干价，必须为人民币报价，包含：人员费、设备费、税费、利润、安装调试、培训服务、劳动保险费、后期货物维修调试服务等一切项目保障实施完成的费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由自行承担责任，采购人不再补偿。报价表是本采购文件不可缺少的一部分。
五、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：合同签订后，20个工作日完工。
（二）服务地点：重庆市西山坪教育矫治所。

（三）验收方式：由采购人按照相关规定验收，供应商予以协助。

（四）货物应由中标人负责前三年的免费维修调试。三年后由供应商按市场价格进行维修。
六、履约保证金及付款方式

1、履约保证期：中标人签订合同前应缴纳的履约保证金为3%，一年后无息退还。

2、付款：货物在采购人组织验收合格后，由中标人开具发票，15个工作日内一次性付款。
七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、响应文件的递交

供应商按要求进行递交加盖公章的营业执照和报价明细表。超过预算金额的为无效响应。
九、无效响应

 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的。

（二）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章。

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的（含每样物品的单价限价）。

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购中同时参与磋商。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）供应商有效期不满足采购文件要求的。

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与采购的。

（十）供应商进行合同分包的。

（十一）供应商在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
十、开标、评标

由采购小组共同审定,在符合采购人要求的条件下,报价最低的供应商确定为本项目的成交供应商,报价价格相同,按报价的先后顺序确定。

十一、成交并签订合同

（一）成交供应商应当自开标之日起5个工作日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改，供应商所提供的商品须与采购人所需采购的物品一致。家具等物品生产前，供应商必须到采购人单位实地核实物品样式、规格、尺寸等。若在规定时间内未签订采购合同，则取消中标资格。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
十二、 联系方式

采购人：重庆市西山坪教育矫治所

联系人：刘老师    电  话：023-89090018
地  址：重庆市北碚区东阳街道西山坪19号
十三、其他

（一）供应商一旦参与报价,就视为对本采购文件中的条款和服务要求完全响应。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 第一篇  响应文件编制要求

根据市财政局采购要求和我所采购办法，供应商按规定提供营业执照和报价表。格式如下：

一、营业执照、法人代表或授权书（加盖公章（鲜章））

二、报价表（含规格、数量、报价等，加盖公章（鲜章））

	序号
	物品
	物品图片参考
	规格尺寸
	具体参数
	数量
	限价（单价）
	报价
	小计

	1
	办公桌
	[image: image23.png]



	1200*400*750mm
	1.尺寸：整体1200*400*750mm（±10mm）

2.款式要求：带2个抽屉；
3.基材：采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》小于0.124mg/m³；
4.胶水：采用粘胶剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
5.封边：封边条厚度不低于0.6mm，能长期不变形、不开裂。
	37
	611
	
	

	2
	办公桌
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	1400*700*760mm
	1.尺寸1400*700*760mm（±10mm）；

2.款式要求：1门3抽；
3.基材：采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》小于0.124mg/m³；

4.胶水：采用粘胶剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
5.封边：封边条厚度不低于0.6mm，能长期不变形、不开裂；
6.五金配件：滑轨、连接件符合国家标准；不生锈、不变形、耐磨损，健康环保。
	20
	798
	
	

	3
	办公桌
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	1800*800*760mm
	1.尺寸1800*800*760mm（±10mm）；

2.款式要求：1门3抽；
3.基材：采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》小于0.124mg/m³；

4.胶水：采用粘胶剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
5.封边：封边条厚度不低于0.6mm，能长期不变形、不开裂；
6.五金配件：滑轨、连接件符合国家标准；不生锈、不变形、耐磨损，健康环保。
	1
	1215
	
	

	4
	办公椅
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	455*465*905mm
	1.面料：：采用环保牛皮，经液态浸色及防潮、防污等处理，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准或GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，禁用偶氮燃料（mg/kg）、游离甲醛(mg/kg)等检测项目全部合格。

2.海绵：软硬适中，回弹性好，不变形，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形（%）、拉伸强度(kPa)、伸长率 (%)、回弹率(%)、撕裂强度 (N/cm)、干热老化后拉伸强度(kPa)、干热老化后拉伸强度变化率(%)、湿热老化后拉伸强度(kPa)、湿热老化后拉伸强度变化率 (%)等检测项目全部合格。

3.脚架：采用实木四脚脚架。
	64
	311
	
	

	5
	文件柜
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	800*390*1800mm
	1.尺寸：800*390*1800mm（±10mm）；
2.主材采用优质冷轧钢板，表面进店粉末喷涂，金属电镀层抗盐雾等符合国家标准，优质五金配件，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

基材冷轧钢板 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

本身耐腐蚀等级达到10级，主材厚度≥0.7mm，辅材厚度≥0.6mm。
	8
	790
	
	

	6
	办公椅
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	1050*620mm
	1.尺寸：1050*620mm（±10mm）

2.面料：采用环保牛皮，经液态浸色及防潮、防污等处理，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》标准或GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，禁用偶氮燃料（mg/kg）、游离甲醛(mg/kg)等检测项目全部合格。

3.海绵：软硬适中，回弹性好，不变形，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，

4.脚架：采用实木四脚脚架。
	31
	660
	
	

	7
	办公椅
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	850*550mm
	1.尺寸：850*550mm（±10mm）
2.面材：选用透气性强网布；                                                                         3.海绵：环保海绵；软硬适中，具有回弹性；

4.钢制脚架：采用钢管，磷化处理，耐腐蚀，静电喷粉工艺。
	5
	250
	
	

	8
	文件柜
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	500*400*600mm
	1.尺寸：500*400*600mm（±10mm）

2.面材：采用冷轧钢板，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理的冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，耐腐蚀等级检测结果达到：10级。
3.喷涂：采用环保塑粉静电喷涂粉末，具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

4.五金配件：采用国产品牌五金配件，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。
	12
	380
	
	

	9
	文件柜
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	860*390*1800mm

	1.尺寸：860*390*1800mm（±10mm）

2.面材：采用冷轧钢板，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理的冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、耐腐蚀等级检测结果达到：10级。
3.尺寸和款式要求：高度1800-1850mm；上柜为对开玻璃门，中间带隔板；中柜为双抽屉；下柜为对开铁皮门，带隔板。

4.材质：选用国产冷轧钢板，主材厚度≥0.7mm，辅材厚度≥0.6mm；涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

5.玻璃：厚度≥4mm。
	3
	635
	
	

	10
	警械柜
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	1200*390*2000mm

	1.尺寸：1200*390*2000mm（±10mm）

2.主材采用优质冷轧钢板，表面进店粉末喷涂，金属电镀层抗盐雾等符合国家标准，优质五金配件，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

基材冷轧钢板 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

本身耐腐蚀等级达到10级，主材厚度≥0.7mm，辅材厚度≥0.6mm。

2.每个警械柜配置相应应急处置包

包含：纱布、橡胶手套、棉签、创口贴、酒精消毒片、胶布、绷带、医用剪子、止血类产品等。

3、止血类产品要求：
（1）产品规格：≥35g；

（2）主要成分：壳聚糖（纯生物提取）；

（3）自然凝血时间：≤30.5/秒；

（4）肝素化血液凝血时间：≤48/秒；

（5）紧急条件下凝血时间：≤ 5-8/分钟；

（6）适用范围：全身各个部位；

（7）止血原理：带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合，物理止血。用于控制紧急条件下皮肤大面积创伤出血；表层及深层次伤口出血；静动脉破损或断裂性出血；刀伤、擦伤、撕裂伤、弹道伤等出血的皮肤表面局部处理；

（8）相关资质要求： 

需提供具备足够技术力量与公信力的国家级权威实验检验机构出具的具有止动脉血功能的产品效果实验报告，报告应包含产品规格、自然凝血时间、肝素化血液凝血时间、紧急条件下凝血时间，以验证其止血效果（原件备查）。
	2
	1580
	
	

	11
	单警装备柜
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	1800*900*350mm
	1.尺寸：1800*900*350mm（±10mm）

2.主材采用优质冷轧钢板，表面进店粉末喷涂，金属电镀层抗盐雾等符合国家标准，优质五金配件，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

基材冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

本身耐腐蚀等级达到10级，主材厚度≥0.7mm，辅材厚度≥0.6mm。
	12
	802
	
	

	12
	文件柜
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	800*400*2000mm
	1.尺寸：1200*600*450mm（±10mm）；
2.基材：采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》小于0.124mg/m³；

3.胶水：采用粘胶剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
4.封边：封边条厚度不低于0.6mm，能长期不变形、不开裂；
5.五金配件：三合一偏心连接件、滑轨等符合国家标准；不生锈、不变形、耐磨损，健康环保。
	22
	980
	
	

	13
	茶几
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	600*600*450mm
	1.尺寸：600*600*450mm（±10mm）；
2.基材：采用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》小于0.124mg/m³；

3.胶水：采用粘胶剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
4.封边：封边条厚度不低于0.6mm，能长期不变形、不开裂；
5.五金配件：三合一偏心连接件、滑轨等符合国家标准；不生锈、不变形、耐磨损，健康环保。
	2
	676
	
	

	14
	办公沙发
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	2120*830*900mm

	1.尺寸要求：宽度1900-2000mm，深度800-900mm，总高度750-850mm，坐高430-480mm。

2.皮料：西皮，厚度≥1mm，理化性能指标符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》要求。

3.坐垫：高密度定型海绵，经检测无刺激性气味，达到B1级阻燃性能标准。

4.木架：纯实木内架，无虫蛀、裂缝，木材含水率8%～16%。

5.五金脚：钢制脚架，壁厚≥1.2mm，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。通过中性盐雾试验连续喷雾≥350h，后耐腐蚀等级达十级。

6.皮沙发成品质量要求：产品用料、加工、外观性能检测合格。成品符合QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》标准。
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	14
	办公沙发
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	1200*830*900mm
	1.尺寸要求：宽度1200-1500mm，深度800-900mm，总高度750-850mm，坐高430-480mm。

2.皮料：西皮，厚度≥1mm，理化性能指标符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》要求。

3.坐垫：高密度定型海绵，经检测无刺激性气味，达到B1级阻燃性能标准。

4.木架：纯实木内架，无虫蛀、裂缝，木材含水率8%～16%。

5.五金脚：钢制脚架，壁厚≥1.2mm，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。通过中性盐雾试验连续喷雾≥350h，后耐腐蚀等级达十级。

6.皮沙发成品质量要求：产品用料、加工、外观性能检测合格。成品符合QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》标准。
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	会客椅
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	960*500mm
	1.尺寸和款式要求：宽度500-650mm，深度650-750mm，高度950-1050mm，坐感软硬度适中。

2.面料：西皮，厚度≥1mm，理化性能指标符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》要求。

3.填充：高密度回弹海绵，经检测无刺激性气味，达到B1级阻燃性能标准。

4.底座：圆形电镀弓形钢架，壁厚≥1.2mm，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，通过中性盐雾试验≥120h，后耐腐蚀等级达十级。
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	脸盆架
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	1460*360*410mm
	1.规格尺寸：≥146*≥36*≥41cm；

2.材质：不锈钢或镀锌铁艺；

3.材质厚度：0.8毫米以上；

4.工艺：无明显焊接斑点，外观美观；

5.可两人同时使用。
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	收纳箱
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	620*450*380mm
	1.单箱最大尺寸：长≥620mm；宽≥450mm；高≥380mm；

2.单箱最大容量：≥80升；

3.商品毛重：≥3.0kg；

4.附加组件：带盖子，带滑轮，带扣手；

5.材质：塑料，箱体不透明；

6.符合塑料收纳箱的国家GBT28798-2012《塑料收纳箱》标准。
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	蚊帐
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	1200*2000mm
	1.适用床尺寸：1.2m床；

2.开门数量：单开门；

3.闭合方式：系带/扣；

4.甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，异味，纤维含量，网眼密度等。
需提供符合GB 18401-2010执行标准带CNAS等标识国家认可的第三方检测机构出具的质检报告复印件加盖投标人鲜章，原件备查。
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	固定吹风机
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	236*166*88mm
	1.尺寸：≤L236mm*≤W166mm*≤ H88mm；

2.材质：ABS；
3.工作电压： AC220-240V 50/60Hz；
4.工作电流： 5.5A(MAX)/1.4(MIN)；
5.额定功率： 1300W(MAX)/300W(MIN)；
6.风速：12.0±2m/s(距风口5CM)。
	23
	98
	
	

	21
	洗衣机
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	850*595*619mm
	1.尺寸：≤高850mm*595mm*深619mm；

2.能效等级：一级能效；

3.变频/定频：变频类型；

4.滚筒单洗高度：80.1-85cm；

5.用户优选：除菌除螨，除菌宽度：55.1-60cm；

6.色系：深色系；

7.洗涤容量：10-20kg；

8.烘干类型：无烘干；

9.排水方式：上排水深度60cm以上。
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	烘干机
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	600m*595*850mm
	1.尺寸：≤深600mm；≤宽595mm；≤高850mm；

2.特色功能：有绒毛收集盒；
3.除菌方式：高温除菌；
4.烘干公斤数：≥10kg；
5.主体参数变频/定频：定频；
6.操控方式：电脑式。
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	烧水壶
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	222*211*290mm

	1.产品尺寸：≤222*211*290mm ；

2.水壶材质：不锈钢+ABS工程塑料 ；

3.特色功能：自动断电,杯体防烫,防干烧功能；
4.温控器类型：国产温控器 ；

5.加热方式：底盘加热；

6.触水设计：部分不锈钢；
7.刻度标示：内壁标示 ；

8.壶体层数：双层；
9.容量值：1.7L ；

10.电源线长度：≤0.6米；

11.额定功率：≥1500瓦特；
12.额定电压：220伏特；

13.净重：≤1.1千克。
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	电话机
	        

	200*150*40mm
	1.话机铃声：≥16种铃声选择；
2.主要功能：FSK/DTMF来电制式兼容；可保存最多50组来电信息；可任意查阅、回拨或删除来电号码；LCD12位显示；可查阅不少于16组最新的去电号码和通话所用的时间；可设置不少于3组闹钟、每组闹钟铃声音不同；免提通话和手柄通话可随意转换。
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	移动硬盘
	
	120*75*18mm
	1.外形尺寸≤ 12cm*7.5cm*1.8cm

2.国产品牌

3.存储容量 2TB
4.接口类型 USB3.0
5.转速 ≥5400转/分
5.外形设计：机身轻便小巧，方便携带，金属材质，灰色纠错
6.产品重量≤ 226g
7.其他性能：带USB接口的台式机、笔记本电脑，抗震
8.系统要求：适用国产操作系统及所有Windows操作系统

9.电源性能：全新3D防震技术，8KV空气防静电。
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	其它
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