一、项目信息

项目名称:昆明市第一中学附属小学国家教育考试标准化考场建设项目
项目联系人及联系方式:

报价起止时间:
采购单位:昆明市第一中学附属小学
供应商规模要求:-

供应商资质要求:-

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

二、采购需求清单

	商品名称
	参数要求
	购买数量
	控制金额(元)
	意向品牌

	液晶显示器
	1.★采用工业级面板，尺寸≥55 inch
2.★物理拼缝≤3.5mm
3.★亮度≥500 cd/m2、对比度≥3500:1、分辨率不小于1920*1080
4.原厂A类液晶面板
5.设备应支持被CS客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。
6.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，无需外设可实现自动拼接功能。
7.自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。
8.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。
9.▲用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。
10.▲液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。
11.以上第4~10条参数需提供具有CNAS标识的第三方权威机构检测报告复印件逐条应答。
12.▲具备自动调教功能。
13.▲具备色彩滤镜去马赛克技术，确保显示内容安全，杜绝违规内容发布和显示，防止安全事故发生。
14.为保证投标产品参数真实可信，以上第12~13项参数需提供国家级或省部级以上政府单位（非第三方检测机构）出具的技术证明文件

15.▲为确保LCD显示屏为自研非OEM产品，需提供国家知识产权局开具的LCD显示屏外观相关专利证明。（提供专利证书复印件
16.▲为确保显示系统技术先进性和延续性，所投显示产品设备制造厂商应具备较强的智能业务能力和智能算法技术，并获得过 “中国人工智能优秀产品应用奖”。（提供证书复印件）

17.▲为体现投标人或投标人所投产品设备制造商在数据信息安全管理方面的能力，能提供ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 27701全部信息安全管理体系证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图
18.▲所投显示设备制造厂商应具有良好的软件开发能力，确保系统软件的可靠稳定，获得CMMI 5等级认证证书（提供证书复印件和网站https://www.cmmirz.com/查询截图）

19.▲提供拼接屏CCC证书复印件，CCC证书要求委托人名称、生产制造商名称、生产企业名称为同一厂家（母公司、子公司均可）。
20.以上要求提供的资料需加盖原厂商章。
21.为保证售后服务质量，投标时需要上传厂家售后服务承诺函。
	6套
	36000
	品牌：宇视

型号：

MW-M55-S1G

	LED显示器
	1.像数点间距：10mm；灯管封装SMD；像素密度：10000Dots/㎡；单元板尺寸（长*厚*高）：320*160*20mm。 
2.单元板分辨率：32*16=512Dots；重量：0.436kg±0.01kg；
3.工作电压在4.5X (1±10%）VDC范围内能正常工作，工作温度：-20至50℃；  
4.亮度：≥1300cd/㎡;亮度均匀性（%）：≥95；支持亮度自动调节功能  最佳视角：≥10m  
5.▲支持手机添加LOGO，日期，时间，文字标语，滚动字幕。
6.换帧频率：≥60帧/秒；刷新频率（Hz）：60；屏体平整度≤0.3；
7.▲使用寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时；电源线柔韧性：拉力≥10kgf.
8.▲电源线柔韧性：拉力≥10kgf.机械强度：≥30Mpa.抗拉强度：≥230Mpa.屈服强度：≥170Mpa.纵向及横向拉伸承载力：≥3吨。
9.▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。
10.▲采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备。
11.▲LED显示屏通过符合GB/T17626.5-2008标准的浪涌（冲击）抗扰度测试。
12.▲屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m
13.▲雾度测试：可见光透射比≥89.99%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合标准中的技术要求。
14.▲显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足10级要求。
15.▲采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准。
16.▲静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
17.▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证证书，提供证书复印件或扫描件。
18▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。
19.▲投标品牌需提供CCC，中国品牌500强证书，国家级技术中心证书，连续四年获得“LED屏行业十佳LED显示屏应用工程”证书， 国家火炬计划项目证书。
20.以上带▲的重点参数或证书要求，需提供对应的第三方检测报告加盖厂家公章，或证书复印件加盖公章。
21.★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、产品售后承诺函。
22.★为保证信息发布的安全，网线需使用秒寻线六类非屏蔽双绞线：提供UL认证且UL编号在官网可查；提供快速寻线专利证书，为保证售后服务质量，投标时需要提供厂家售后服务承诺函。
	1套
	2000
	品牌：强力 

型号：P10单色


买家留言：

(1)所供设备必须完全满足我方要求配置及参数，供货前需提供样机进行检测，检测合格后方可确认成交结果;

(2)液晶显示器必须满足我方要求的宇视，型号：MW-M55-S1G，LED显示器强力巨彩P10单色，模组背面有胶印的标识，切勿自主更换品牌型号，若对我单位采购造成影响，我方将按虚假应标把取消成交的预成交供应商向财政监管部门和政采云管理部门举报投诉处理，并将被列入我方采购黑名单。
附件:-

响应附件要求:
（1）需上传液晶显示器参数要求中：第4~10条参数需上传具有CNAS标识的第三方权威机构检测报告复印件逐条应答。
(2)为保证投标产品参数真实可信，第12~13项参数需上传国家级或省部级以上政府单位（非第三方检测机构）出具的技术证明文件.

（3）为确保LCD显示屏为自研非OEM产品，需上传国家知识产权局开具的LCD显示屏外观相关专利证明。（提供专利证书复印件）

（4）为确保显示系统技术先进性和延续性，所投显示产品设备制造厂商应具备较强的智能业务能力和智能算法技术，并获得过 “中国人工智能优秀产品应用奖”。（上传证书复印件）

（5）为体现投标人或投标人所投产品设备制造商在数据信息安全管理方面的能力，上传ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 27701全部信息安全管理体系证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（6）所投显示设备制造厂商应具有良好的软件开发能力，确保系统软件的可靠稳定，获得CMMI 5等级认证证书（上传证书复印件和网站https://www.cmmirz.com/查询截图）

（7））上传拼接屏CCC证书复印件，CCC证书要求委托人名称、生产制造商名称、生产企业名称为同一厂家（母公司、子公司均可）。
（8）为保证售后服务质量，投标时需要上传厂家售后服务承诺函。以上要求提供的资料需加盖原厂商章。
（9）提供UL认证且UL编号在官网可查；提供快速寻线专利证书。拒不上传或上传不符按不满足参数处理。
收货信息：
送货方式:送货上门

送货时间:工作日09:00至17:00送货期限:竞价成交后1个工作日内。
送货地址：送到学校指定地点。
备注:成交后一个工作日内完成交货，并完成安装调试。

商务要求：

	商务项目
	商务要求

	响应需求
	尊重用户单位的选择，应标产品符合用户单位的需求，此为供应商应标的基本准则，请勿无视我方产品需求，仅从自身角度随意响应报价，若供应商所响应产品与我方需求不符，视为虚假应标，我方不予确认，将向有关部门进行投诉,并列为我方黑名单。

	履约能力

要求
	1、中标方在竞价结束后30分钟内提供：提供招标文件中要求提供的硬件及软件到用户现场对标书中设备技术参数及功能进行验证演示；且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可,必须与采购规格配置相同，测试中发现虚假应标的行为将取消中标资格，并上报相关部门进行处罚。验证通过后签订合同，（签订合同时提供厂家原厂授权、售后服务承诺书原件及招标文件中要求提供的检测报告加盖厂家公章的原件给甲方进行验证备案。）签订合同时必须提供以上文件，否则视为虚假应标。①请各供应商报价前仔细阅读本采购项目相关品牌型号。参数、备注及商务要求，评估自身展约能力，能完全满足的再参与报价，不接受更改品牌型号及参数。②供应商参与报价，视为同意并能全部满足本采购项目要求,③我方不接受中标后放弃，不满足要求无故放弃，不按合同属约等违约行为,恶意低价中标不属约的供应商,将依法依规提请相关主管部门进行处罚，并记入政府采购诚信档案。

	配送要求
	①不接受物流快递，按学校提供的详细供货清单配送到各部门(单位指定地点堆码摆放好)。②供应商须在中标后1个工作日内完成产品配送及安装。

	货物要求
	到货后所有投标货物，进场需和使用方，厂家在本地的销售人员（提供证明）一起对产品进行现场开箱检查，共同查证无误后收货。如发现有不符合的产品，则视为虚假应标，使用方将上报有关单位，并列入黑名单。以上所有要求必须完全满足，且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可,必须与采购规格配置相同)。请勿以次充好或更换品牌报价，否则将向有关财政部门投诉举报。提供上门安装服务；安装调试结束后提供免费培训；

	价格要求
	①供应商在合同期限内严格执行合同单价，不得以任何方式调整单价。所有报价产品为指定采购品牌，谢绝变更产品。②施工环境已经装修完毕，在布线中损坏的装修部分，中标方要按照学校要求恢复原样，此费用含在内，不单独增加费用。中办方需要按照我校的要求进行其它供电设备的改造。此费用含在内，不单独增加费用。一旦成交不论增加任何材料，学校都不在增加费用。由中标方全部承担。③物品的运输、配送等直至交付使用前产生的一切费用包含在合同价内。

	供应商

售后服务要求
	售后服务:安装测试时间完成后提供365*7*24小时的售后服务，售后服务5分钟内响应，30分钟内带备品备件到达故障现场解决故障，若当天未能解决需提供备用机使用。为保证售后服务,报价供应商必须提供本地化服务证明,在当地有固定经营场所和技术服务团队，以营业执照为准。不接受外地供应商委托第二方本地公司提供售后服务。能够积极响应甲方配送、服务等需求。当地要有仓库，能够按我方实际要求配送，不接受外地供应商委托第三方本地公司提供的配送。所有货物必须由同一供货商提供，不支持分散竞标。项目1年售后服务，投标人提供不少于1人1年驻场服务。

	验收要求
	验收程序：货物验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同货物出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

（2）安装调试检验：

①货物到达采购方现场后，由采购方进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。

②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给招标方。

（3）最终验收：货物经安装调试后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备及货物其产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，并由双方确认。现场验收合格并经正常使用15个工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。

3、验收费用：货物最终检验、甲方可以请当地质检局参加验收，验收过程的费用由成交供应商承担。

4、若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

5、在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换。成交后一个工作日内完成交货，并完成安装调试。且达到使用方要求（0瞎灯，正常使用30天内不能出现2次及以上任何故障，否则视为不合格产品，且使用方有权邀请第三方检测公司对产品的性能参数进行验证（检测费用由中标方负责）。


