一、整体设计

1、整机屏幕采用86英寸液晶显示器希沃FG86EC，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

2、钢化玻璃表面硬度≥9H。

3、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。

4、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。

5、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率60W。

6、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

7、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

8、色域覆盖率（NTSC）≥72%

9、支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

10、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

11、具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。

12、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

13、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

14、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。

15、摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

16、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

二.内置电脑模块参数。

（1）类型：抽拉式式电脑模块。

（2）CPU：≥Intel 酷睿 i5 第 12 代及以上。

（3）内存：≥8GB DDR4。

（4）硬盘：≥256G 固态。

★提供对应检测报告或相关证明文件

组合黑板SW86A

跟大屏无缝衔接，美观大方，

书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.23mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。

内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。背板：选用优质防锈热镀锌亚光钢板，厚度≥0.2mm。

覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm压有20mm加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。

四．壁挂式实物展台 希沃SC06
一、硬件要求：

1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）

2.★A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

3.★支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4.★整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

5.★带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）

6.★具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。

7.对上述功能提权威机构的供检测报告

二、软件功能要求：

1. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

2. ★支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

4. ★老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

5. ★可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

6. ★具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

7. ★支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

8. ★支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

五．每套需包含  交互智能平板整机 86寸 配置：包含ops模块电脑配置：I5/8G/256G墙面固定安装，组合式推拉绿板标准黑板 、实物展台  、   教学备授课软件、教师信息化技能培训平台、互动课堂评价系统、PPT小工具、教学桌面管理工具 

六．送货及安装：
中标商需送货到校并安装调试。

四．质保售后

供应商应严格遵守触控一体机出厂售后保修要求。                              
