
采购需求 

一、采购内容

	项目名称
	采购预算

（元）
	资金来源

	玉溪市第二人民医院LED显示屏及相关配套设施采购项目（二次）
	117000
	自筹资金


二、资格要求

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。(第2-6条由供应商自行承诺，格式详见诚信声明，加盖公章扫描上传)

（二）特定资格条件

无

备注：以上资质须为有效资质，否则将视为不合格。

三、采购需求

	一楼LED显示屏
	项目
	序号
	设备名称
	采购需求技术参数
	数量
	单位

	
	屏体部分
	1
	室内p1.86显示屏
	含框面积：
	长（m）
	3.3
	×
	高（m）
	2.02
	=
	6.666
	平方
	7.11 
	平方

	
	
	
	
	单元板数量：
	长（块）
	10
	×
	高（块）
	12
	=
	120.00 
	块
	
	

	
	
	
	
	整屏分辨率：
	长（点）
	1720
	×
	高（点）
	1032
	=
	1775040
	点
	
	

	
	
	
	
	显示屏净尺寸：
	长（m）
	3.555555556
	×
	高（m）
	2
	=
	7.111111111
	平方/块
	
	

	
	
	
	
	1.色域值:P2.0以内
2.像素间距（mm）：1.86;
3.像素密度（dots /m²）：288906;
4.像素构成：3 IN 1;
5.LED 封装方式：SMD2121，高科封装;
6.模组尺寸(mm)：320*160， 
7.模组分辨率:172*86(dots);
8.套件材质：PC+纤；
9.PCB结构：灯驱合一；
10.推荐最小观看距离（m）：≥2.5;
11.亮度(cd/m²) ≥600;
12.视角（degree）:H≥120°V≥120°;
13.扫描方式：1/32扫描恒流驱动；
14.模块接口：HUB75；
15.输入电压（直流）：4.8-5.5V;
16.灰度等级：16384；
17.刷新率（HZ):3840;
18.驱动IC：双锁存驱动IC;
19.控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示，脱机，无线，网络；
20.无中继有效通讯距离：非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米；
21.换帧频率：≥60帧/秒；
22.像素失控率＜0.0001（LED 行业标准：小于万分之三），且呈离散分布；
23.显示颜色数：16384з；
24.显示模组亮度均匀性:>95%；
25.色温：色温软件可调；
26.亮度调节：256 级自动调节；
27.平均无故障工作时间 ≥10000 小时；
28.使用寿命：≥100000小时；
29.防护性能：超温/过载/掉电/漏电/短路/过流/过压/防雷；
	
	

	
	
	2
	全彩电源
	1.5V200W，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。
2.可靠性高，负载能力强，符合3C要求
3.100%满负载老化试验
4.空气自然对流冷却
5.保护功能具有：短路/过载
	30 
	台

	
	控制系统
	3
	接收卡
	帯载512×512，输出12个HUB75E接口，支持32扫，支持校正，支持参数回读，支持电压检测，支持逐点亮色度校正
	10 
	张

	
	
	4
	处理器
	1、支持常见的视频接口；
2、包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路选配VGA子卡；
3、支持3个窗口和1路OSD；
4、支持快捷配屏和高级配屏功能；
5、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；
6、支持设备间备份设置；
7、视频输出最大带载高达260万像素；
8、支持带载屏体亮度调节；
9、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；
10、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用；
11、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；
12、投屏输入子卡2.0支持AP / WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放；
13、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	1 
	套

	
	屏体支撑结构
	
	包边
	一边包10cm包边
	7.11 
	套

	
	内部电缆
	6
	屏体内部电缆及线槽 
	铜芯线（屏体内）
	7.11 
	平方

	
	备用板
	7
	
	2张板子+1台电源+1张卡
	1.00 
	套

	
	安装
	8
	现场调试
	 
	1.00 
	平方

	
	外围设备
	1
	音响
	音响
	1 
	套

	
	
	2
	控制电脑
	1、机型：台式机；
2、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个、缓存≥16MB；
3、主板：与处理器相匹配芯片组主板；
4、内存：≥16GB DDR4 320000MHz 内存，≥4个内存扩展槽；
5、硬盘：≥256GB SSD+1T SATA，支持可扩展；
6、光驱：内置DVDRW光驱；
7、显卡：≥4GB显存独立显卡，≥VGA + HDMI+DP视频输出接口；
8、音频：集成声卡（接受原厂独立声卡），≥2个前置音频接口；
9、网卡：集成千兆网卡；
10、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中1个PCIe4.0 x16插槽；
11、I/O扩展接口：≥9个USB3.2 Gen1接口（或≥11个USB接口），≥1个串口；
12、操作系统：三年版统信UOS桌面操作系统V20或银河麒麟桌面操作系统V10，支持双系统
13、显示器：≥21英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080；
14、保修服务：3年内免费保修服务；
	1 
	台

	
	
	3
	供电系统
	不锈钢配电柜，或电箱里要有独立的63A空开
	1 
	个

	
	工程布线
	5
	通讯线及线槽
	超六类网线，2条，从控制电脑到屏体（限定100米内），距离超100米需要走光纤
	0 
	米

	
	
	6
	LED屏体
外部布线
	1、外部布线要求：2组4平方国标铜芯主电缆线
2、装修提前做预埋（机房控制室到大屏主网线及配电室到大屏的主电源线）
	
	

	
	讲解器
	
	一对多无线蓝牙讲解器
	一对50：一台发射器对50个耳麦，带降噪功能。发射器：工作频段2.4GHz，通话距离1-300m，工作时间≥4小时，电池类型：聚合物锂电池，充电方式Type-C。耳麦：工作频段ISM频段FHSS，工作时间≥8小时，电池类型聚合物锂电池，充电方式座充。
	1
	套


	五楼会议室LED显示屏
	项目
	序号
	设备名称
	采购需求技术参数
	数量
	单位

	
	屏体部分
	1
	室内p1.86显示屏
	含框面积：
	长（m）
	2.98
	×
	高（m）
	1.7
	=
	5.066
	平方
	4.61 
	平方

	
	
	
	
	单元板数量：
	长（块）
	9
	×
	高（块）
	10
	=
	90.00 
	块
	
	

	
	
	
	
	整屏分辨率：
	长（点）
	1548
	×
	高（点）
	860
	=
	1331280
	点
	
	

	
	
	
	
	显示屏净尺寸：
	长（m）
	2.88
	×
	高（m）
	1.6
	=
	4.608
	平方/块
	
	

	
	
	
	
	1.色域值:P2.0以内
2.像素间距（mm）：1.86;
3.像素密度（dots /m²）：288906;
4.像素构成：3 IN 1;
5.LED 封装方式：SMD2121，高科封装;
6.模组尺寸(mm)：320*160， 
7.模组分辨率:172*86(dots);
8.套件材质：PC+纤；
9.PCB结构：灯驱合一；
10.推荐最小观看距离（m）：≥2.5;
11.亮度(cd/m²) ≥600;
12.视角（degree）:H≥120°V≥120°;
13.扫描方式：1/32扫描恒流驱动；
14.模块接口：HUB75；
15.输入电压（直流）：4.8-5.5V;
16.灰度等级：16384；
17.刷新率（HZ):3840;
18.驱动IC：双锁存驱动IC;
19.控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示，脱机，无线，网络；
20.无中继有效通讯距离：非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米；
21.换帧频率：≥60帧/秒；
22.像素失控率＜0.0001（LED 行业标准：小于万分之三），且呈离散分布；
23.显示颜色数：16384з；
24.显示模组亮度均匀性:>95%；
25.色温：色温软件可调；
26.亮度调节：256 级自动调节；
27.平均无故障工作时间 ≥10000 小时；
28.使用寿命：≥100000小时；
29.防护性能：超温/过载/掉电/漏电/短路/过流/过压/防雷；
	
	

	
	
	2
	全彩电源
	1.5V200W，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。
2.可靠性高，负载能力强，符合3C要求
3.100%满负载老化试验
4.空气自然对流冷却
5.保护功能具有：短路/过载
	23 
	台

	
	控制系统
	3
	接收卡
	帯载512×512，输出12个HUB75E接口，支持32扫，支持校正，支持参数回读，支持电压检测，支持逐点亮色度校正
	9 
	张

	
	
	4
	处理器
	1、支持常见的视频接口；
2、包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路选配VGA子卡；
3、支持3个窗口和1路OSD；
4、支持快捷配屏和高级配屏功能；
5、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；
6、支持设备间备份设置；
7、支持带载屏体亮度调节；
8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；
9、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；
10、投屏输入子卡2.0支持AP / WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放；
11、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	1 
	套

	
	
	
	5.07
	一边包10cm包边
	5.07 
	套

	
	内部电缆
	6
	屏体内部电缆及线槽 
	铜芯线（屏体内）
	5.07 
	平方

	
	备用板
	7
	
	2张板子+1台电源+1张卡
	1.00 
	套

	
	安装
	8
	现场调试
	 
	5.07 
	平方

	
	外围设备
	1
	话筒
	1.简易开放式品牌开放式机柜+品牌8路调音台+全自动防啸叫无线话筒反馈抑制器+10支（无线鹅颈话筒）+2支（手持话筒）一拖二  （六台接收控制器，每台带2支话筒）；
2.频响范围：80Hz-18kHz，信噪比＞105dB，输出功率：3-10mW，总滤波失真＜0.5%。
	1 
	套

	
	
	3
	供电系统
	不锈钢配电柜，或电箱里要有独立的63A空开
	1 
	个

	
	
	4
	无线投屏器
	E8+CT02H
	1 
	个

	
	工程布线
	5
	通讯线及线槽
	超六类网线，2条，从控制电脑到屏体（限定100米内），距离超100米需要走光纤
	0 
	米

	
	
	6
	LED屏体
外部布线
	1、外部布线要求：2组4平方国标铜芯主电缆线
2、装修提前做预埋（机房控制室到大屏主网线及配电室到大屏的主电源线）
	
	


	六楼会议室话筒系统
	项目
	序号
	设备名称
	采购需求技术参数
	数量
	单位

	
	外围设备
	1
	话筒
	1.简易开放式品牌开放式机柜+品牌8路调音台+全自动防啸叫无线话筒反馈抑制器+6支（无线鹅颈话筒）+6支（手持话筒）一拖二  （六台接收控制器，每台带2支话筒）；
2.频响范围：80Hz-18kHz，信噪比＞105dB，输出功率：3-10mW，总滤波失真＜0.5%。
	1 
	套

	
	
	3
	供电系统
	不锈钢配电柜，或电箱里要有独立的63A空开
	1 
	个

	
	工程布线
	5
	通讯线及线槽
	超六类网线，2条，从控制电脑到屏体（限定100米内），距离超100米需要走光纤
	0 
	米

	
	
	6
	LED屏体
外部布线
	1、外部布线要求：2组4平方国标铜芯主电缆线
2、装修提前做预埋（机房控制室到大屏主网线及配电室到大屏的主电源线）
	
	


其他要求
采购需求及技术参数要求中如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。

响应文件需按照采购需求填写技术参数响应偏离表，不允许负偏离，不得缺项漏项。

3.质保期：从安装验收合格之日起，整体质保不少于3年。
五、商务要求

1.质量要求：供应商必须提供原装、全新、完整、配套，符合国家有关质量标准和产品出厂标准，并满足本项目技术要求的合格产品；达不到要求，采购人有权无条件退货并拒绝支付任何货款，相关责任和损失由中标方承担，同时，采购人将按供应商虚假应标向上级主管部门进行投诉。

2.安装：中标供应商需在中标后5个工作日到指定地点进行安装调试，不接受快递及委托第三方送货，供货时需现场开箱双方共同查验确认无误后收货； 中标供应商需按照采购人要求免费安装调试至正常使用，采购人不再另付任何安装费，材料费等费用。

3.售后：供应商提供全年上门售后服务，1小时内到达现场解决故障。

4.服务承诺：若供应商所响应产品与我方需求不符，或者以低价应标后放弃的视为虚假应标，我方不予确认，将向有关部门进行投诉，列入诚信记录名单，并列为我方后续采购黑名单用户。

5.质保：三年质保，需提供售后服务承诺函。

6.履约要求：（1）请各供应商报价前仔细阅读本采购项目采购需求及相关要求，评估自身履约能力，能完全满足的再参与报价。（2）供应商参与报价，视为同意并能满足本采购项目要求。（3）我方不接受中标后放弃、不满足要求无故放弃、不按合同履约等违约行为，恶意低价中标不履约的供应商，将依法依规提请相关主管部门进行投诉，并记入政府采购诚信档案。

 响应文件格式

说明：响应文件需要按照如下格式要求签字盖章

一、资格文件
（一）诚信声明（格式）

（二）营业执照等资格材料
（三）法人身份证明书、授权委托书（如有）
二、商务文件

（一）项目方案

（二）相关承诺
三、技术参数响应偏离表

资格文件

(一)诚信声明
  （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。我方对以上声明负全部法律责任。

    特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（二）营业执照等资格材料
（三）法人身份证明书
法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：          年   月   日

经营期限：
                            


姓    名：        性别：    年龄：     职务：



系     （单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证正面、背面复印件（扫描件）。

	
	
	


（供应商公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
日期：________年_____月_____日
商务技术文件

(一)项目方案（对采购内容作出响应）

项目方案（格式自定）

（二）相关承诺
三、技术参数响应偏离表

	项目
	序号
	设备名称
	采购需求技术参数
	品牌
	数量
	单位
	响应文件技术参数
	偏离

	屏体部分
	1
	室内p1.86显示屏
	含框面积：
	长（m）
	3.3
	×
	高（m）
	2.02
	=
	6.666
	平方
	
	
	
	
	

	
	
	
	单元板数量：
	长（块）
	10
	×
	高（块）
	12
	=
	120.00 
	块
	
	
	
	
	

	
	
	
	整屏分辨率：
	长（点）
	1720
	×
	高（点）
	1032
	=
	1775040
	点
	
	
	
	
	

	
	
	
	显示屏净尺寸：
	长（m）
	3.555555556
	×
	高（m）
	2
	=
	7.111111111
	平方/块
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.色域值:P2.0以内
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.像素间距（mm）：1.86;
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.像素密度（dots /m²）：288906;
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.像素构成：3 IN 1;
	
	
	
	
	

	
	
	
	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	根据采购需求以此类推
	
	
	
	
	


注：1.请根据采购需求按照以上模板逐条填写技术参数响应偏离表，不得缺项漏项，不允许负偏离。

2.供应商需严格按照采购文件要求制作响应文件并签字盖章，未按要求制作响应文件的供应商不通过符合性审查。


