1、车辆参数与配置

	技术要求

	外观颜色：特警蓝色

	公告参数

	✱发动机功率:
	≧128（kw)

	发动机排量:
	≧2296(ml)

	燃料种类:
	柴油 

	✱车体尺寸:长×宽×高
	5998×2068×2775(mm）

	总质量:
	4100(Kg)

	✱轴距:
	3750(mm）

	驱动方式
	4×2后轮驱动

	整备质量:
	2820(Kg)

	排放标准
	GB17691-2018国Ⅵ 

	前悬:
	1023(mm）

	后悬:
	1225(mm）

	额定载客:
	10(人)

	防抱死系统:
	有 

	轮胎数:
	4

	✱车身结构
	承载式

	接近角:
	19(。)

	离去角:
	19(。)

	轮胎规格:
	235/65R16C

	质量标准

	✱底盘厂家
	底盘厂家供货确认书

	✱售后服务能力
	生产厂家售后服务授权书复印件

	功能分类
	设备名称
	品牌型号或说明
	数量
	备注

	建议车型
	全顺T8长轴高顶客车
	江铃JX6606TB-M6,柴油国六
	1
	台
	改装后10人

	警示系统
	薄款长排警灯
	TBD305121,KZQ01控制器
	1
	台
	含R型100W警报器

	
	警灯凸台
	钢制冲压成型
	1
	套
	

	
	方形蓝色爆闪灯
	LTE-423B
	5
	个
	车顶两侧及尾部

	
	方形红色爆闪灯
	LTE-423R
	5
	个
	车顶两侧及尾部

	
	小型爆闪灯
	红蓝各2个
	4
	个
	安装在车头/车尾

	
	蓝色爆闪小灯
	LTE-443B
	1
	个
	警灯凸台

	
	红色爆闪小灯
	LTE-443R
	2
	个
	警灯凸台

	
	外观及标识
	特警制式
	1
	套
	

	防护系统
	整车车窗防暴网
	安装于车窗外,前挡为电动防暴网
	1
	套
	

	专用设备
	燃油加热器
	加强车内暖风，适用较冷天气
	1
	套
	5KW

	照明设备
	室内照明灯
	直流，LED光源
	2
	个
	

	专用设施
	装备存放柜
	铝型材，随车存放部分装备
	1
	套
	

	
	座柜
	铝型材，不带安全带
	1
	套
	不计算合格证人数

	
	干粉灭火器
	手提式，1KG
	2
	个
	

	
	PVC地板
	防滑型，耐磨
	1
	套
	

	辅材设施
	车体改制
	局部开孔，加强、加固等
	1
	套
	

	
	装备固定
	固定装备用绑带、网兜、缓冲垫等
	1
	套
	

	
	电气辅材
	电路控制器、保险、线束及开关等
	1
	套
	

	
	装配辅材
	易损件、小五金、板材、胶等
	1
	套
	

	
	涂装辅材
	材料表面电泳、还氧、喷漆等
	1
	套
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