
项目建设内容清单：
	

	序号
	产品名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	LED显示一体机
	▲像素间距：≤1.27mm；显示单元分辨率：≥480×270；屏体尺寸宽度≥4860mm，高度≥2730mm；屏体分辨率≥3840X2160点；显示比例16:9；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或承诺函等，并加盖原厂公章)。
▲LED显示屏产品需采用COB全倒装集成封装产品，不接受SMD三合一/Mini四合一/MIP中间体封装方式； （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲模组间缝隙：≤0.1mm；模组间段差：≤0.1mm；亮度：≥600nits；对比度：20000∶1；最大功耗：≤200W/m²；3D功能：支持多种3D格式显示播放；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲具备安卓8.0、Windows10双系统，无缝切换、应用程序全兼容；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
▲具备≥2路HDMI视频输入、≥1路HDMI OUT音视频输出、≥1路3.5mm Earphone音视频输出、≥1路USB3.0数据输入输出、≥2路USB2.0数据输入输出、≥RS232；LAN≥2；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
▲无线传屏系统支持windows平台、IOS平台、Android平台、MAC 平台、Ubuntu平台等常态化应用平台的接入，要求同屏混合（即手机、平台、笔记本电脑）接入不少于9画面，并能自动分屏显示；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
▲每个单元箱体的模组数量应≤4个；模组使用金属屏蔽支架；（需提供产品实拍图片证明）
▲产品需通过中国强制性产品CCC认证，且具备中国环境标志(II 型)产品认证证书，具备体现COB产品内容的中国节能产品认证、色彩品质A级产品认证、绿色健康分级A级产品认证、TUV低蓝光产品认证；（需提供所投产品的认证证书复印件，并加盖LED显示屏制造商公章）
▲提供国家工业和信息化部出具的无线电发射设备型号核准证，且在工业和信息化部政务服务平台可查，需提供查询网站链接；

▲硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金>50u厚度，模组浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲采用≥8核心，4G DDR+32G EMMC或以上配置；Windows系统配置：I5 CPU+8G内存+256G固态硬盘或以上配置；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
▲轻松管理视频、音频、图片、OFFICE文档四大类文件；支持AI语音助手：语音搜索、语音控制、语音输入；支持遥控操控、语音操控；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
采用一线一键，极简设计，高度集成；(需提供相关证明材料例如白皮书、规格书或者承诺函等，并加盖原厂公章)
▲防火等级需达到Class 2级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲安全绳：箱体模组具有防坠落安全绳设计。安全绳材料的选择、结构设计、承载能力、耐久性等方面需通过符合GB 24543-2009标准的安全绳设计；（需提供产品实拍图片证明）
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