沙依巴克区分局频监控的硬件集成服务采购项目 （在线询价）

一、采购需求概述

1、产品要求（参数及采购数量）：

	序列
	物品
	参数
	数量
	单位

	1
	网络硬盘录像机
	网络输出带宽：256Mbps
录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/SMP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频输出：2路HDMI，1路VGA
视频输出模式：HDMI1与VGA1同源，主辅口独立异源
HDMI输出
VGA输出
视频解码格式：H.265,H.264,SVAC,MPEG4,MIPEG,H.264+和H.265+
解码能力：16路1080P
同步回放：16路
音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,6.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM
音频输出：1路，RCA接口(线性电平，阻抗:1K0)
语音对讲输入：1个，RCA接口(电平:2.0Vp-P，阻抗:1KQ)
盘位：16个SATA接口(前置热插拔)
单盘容量：最大支持12TB
网络协议：IPV6, HTTPS, UPP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, ISCSI, PPPOE, DDNS
远程连接数：128
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口：1个，RS-232 DB9接口，1个，RS-485串行接口(全双工)，1个，KB接口
USB接口：2个USB 2.0(前置)，2个USB3.0(后置)
报警输入输出：16进4出
电源：ATX电源
电源规格：100~240VAC
功耗(不含硬盘）：≤ 85 W
	1
	台

	2
	硬盘
	ST6000VM002
机械硬盘-ST6000VM002-6TB-256MB5400RPM-3.5英寸-3.5-英寸-SATA接囗-SATA接
	2
	块

	3
	POE交换机
	网络标准:IEEE 802,3、 IEEE 802.3U、 IEEE 802.3x
PoE标准：1-8口兼容802.3af/at PoE
转发模式：存储转发
供电线芯：8芯供电(1245 正，3678 负)
端口最大供电功率：30W
整机最大供电功率:65W
交换容量:2 Gbps
包转发率:1.49 MMpps
MAC地址容量:1K
端口:8个10/100 Base-TX 以太网端口(Data/Power}2个10/100 Base-T 以太网端口(Data)
端口特性:两种模式:
OFF:普通模式
所有端口之间可以相互通信，
可做为普通非网管PoE交换机使用。
ON:延长模式
支持最远传输距离可达200~300米
同时1-8口相互之间隔离，都与9、10互通
尺寸(长x高x深):175x127x43mm
供电方式:AC: 220 V~50 Hz 0.7 A
整机功耗:< 70 W
	4
	台

	4
	POE摄像头
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOs
调节角度：水平:0~~360”，垂直:0~~75”，旋转:0~~360°
快门：1/3 s~1/100,000s
最低照度：彩色 :0.01 Lux@(F1.2,AGCON),0 LuxwithIR
宽动态：数字宽动态
日夜切换模式：ICR红外滤片式
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角:104.9”，垂直视场角:58.2”,对角视场角:123.2°4mm，水平视场角:81.3”，垂直视场角:43.6”，对角视场角:96.9°6mm，水平视场角:50.9”,垂直视场角:29.3°,对角视场角:58.1°8mm，水平视场角:39.4”，垂直视场角:21.7°,对角视场角:45.6
镜头尺寸接口：M12
最大光圈数：F2.0
补光距离：最远可达30 m
补光灯类型：红外灯
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
最大图像尺寸：1920 x 1080
主码流帧率分辨率：50Hz :25fps(1920x1080，1280x720
子码流帧率分辨率：50Hz :25fps(640x480,640 x360 )
视频压缩标：主码流:H.26S/H.264  子码流:H.265/H.264/MUPEG
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型：Baseine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
码率控制：定码率，变码率
ROI：支持主码流设置1个固定区域
音频环境噪声过滤：支持
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率：64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw )/16 kps( G.722.1 )/16 Kbps( G.726 )/32~160 Kbps( MP2L2 )/16~64 KbpS ( AAC )
用户管理：最多32个用户可配置管理员、操作员、普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用插件预览:IE10，IE11;使用本地服务预览:Chrome57.0+，Firefox52.0+
接口协议(API)：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181(2016)
网络协议：TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP ,SMTP , IGMP , QOSUDP , BOnjoUr ,SSL/TLS , HTTPS , DDNS , UPnP , 802.1x , IPV6
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像増强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
供电方式：DC:12V±25%，支持防反接保护PoE:802.3af，Cass3(PoE型号支持)
	14
	个

	7
	硬件集成服务
	对硬件进行规划、安装、调试、优化及运维服务

（安装安装规划提供，网线及视频）
	
	


1、供货周期：7日内

服务要求（商务要求）：
供货商存在不按参数要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违法行为的，采购人将按照《在给价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门进行处理。

 投标供应商需有本地（新疆）实体经营场所，有本地售后能力，负责送货安装售后。

 所供产品必须为全新正品，如提供假冒伪劣产品，按照法律法规条款追究其法律责任。

 中标后5个工作日内完成送货安装调试，需与原设备兼容。

因现场安装需求，须进行现场勘察，并采购方出具现场勘察确认函报价，不接受联合投体。

供应商响应附件要求：（扫描件上传）

营业执照及法人身份证

 报价清单盖公章扫面件（注：逐条逐项报价）

保密承诺书

施工质量承诺书盖公章扫描件

售后承诺书盖公章扫描件

施工安全证件

 厂家三年质保修承诺书

 电工证扫描件（人证合一）

登高证扫描件（人证合一）

类似项目业绩（近3年政府/企业采购合同扫描件）
12、现场勘察确认函

13、信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图（加盖公章）上传附件
▲项目负责人：顾杰手机号：13009666960
特此说明：未按采购需求响应视为无效竞价，资格审查不予通过

