乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买酶标分析仪等设备项目

一、资质要求（资质提供不全作废标处理）

1.供应商营业执照；

2.法定代表人投标需提供法定代表人证明书（复印件）及法定代表人身份证（复印件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（复印件）及委托代理人身份证（复印件）。

3.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.提供厂家授权委托书并加盖公章。（上传PDF版本）
二、服务要求

1、供应商在乌鲁木齐本地必须有常驻的售后工程师。

（提供近1年社保证明）

2、提供5年厂家免费质保，质保期间内免费更换零配件，不收人工费。（提供厂家售后服务承诺）

3、提供保养服务，要求一年大保养至少2次。
三、参数要求

参数一  酶标分析仪(工作站)参数

技术指标：

1  操作方式：实现电脑全面控制。

2  测试方法：速率法、两点法、终点法
3  测量范围：0-4.000Abs。

4
准 确 度：±0.5%或±0.005A。

5   吸光度稳定性：在10min内+0.001。
6   8通道光纤测量系统，一个光源通道光纤分成8路。

7  滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。

8
 波长精度：±1nm 。

9  检测速度：单波长﹤5秒/96孔。

10振板功能：具备，速度和时间可调。 

11  项目设置： 在同一块板上可同时设置12个以上不同的检测项目。

12  对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。

13  存   储：可存储500组以上程序，10万个以上测试结果。

14  质      控： 可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于

3年的质控图。

15  权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。

16  打    印：外接打印机，可打印中文报告。
17  计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。
18  具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。

19  软件辅助管理功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。

20  软件支持多种格式的综合中文报告输出。

21  具备完善的质控功能，至少可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。

22  软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。
23  可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。

24  必须与医院现有LIS系统实现对接，接口费用由中标方自行承担。

  参数二     联检分析仪技术参数

	1
	仪器功能
	仪器可自检、分析、显示、打印测定结果

	2
	测试项目
	至少满足6种测试项目，包含（1、过氧化氢(H2O2)  2、白细胞酯酶(LE) 3、唾液酸苷酶(NA)  4、脯氨酸氨基肽酶（PIP）
5、氨基葡萄糖苷酶（NAG） 6、酸碱度（PH））

	3
	检测原理
	反射光电比色法

	4
	光源系统
	高亮度冷光源LED

	5
	检测器
	先进颜色传感器

	6
	测试速度
	测量5卡小于15秒

	7
	样品位
	≥5个样品位

	8
	数据储存量
	能储存≥3800份测试结果，外接电脑可无限扩容

	9
	操作语言
	中文，英文

	10
	软件
	具有联检分析仪控制管理软件；强大的仪器控制及数据分析及管理功能

	11
	打印机
	内置微型热敏打印机（可外置打印机）

	12
	外部打印机型号
	针式打印机

	13
	使用环境
	温度度10-40℃，最佳温度20-25℃，相对湿度≤80%

	14
	通讯接口
	标准RS-232

	15
	波特率
	9600

	16
	电源
	配备外置电源适配器

	18
	功率
	≤60VA

	19
	必须与医院现有LIS系统对接，接口费由中标方自行承担。


