北门院区2#锅炉烟道拆除及修复参数
以下是关于4.5米×1米×2.2米烟道拆除及修复的关键参数，涵盖施工工艺、材料、安全及验收等方面：
 一、拆除参数
 1. 拆除方式
 - 人工拆除：适用于烟道结构较脆弱、周边空间狭窄且对拆除精度要求高的场景，使用撬棍、手锤等工具逐步拆除。
 - 机械拆除：若烟道位于开阔区域，可采用小型液压破碎锤配合挖掘机，效率较高，但需注意控制冲击力，避免影响周边结构。
 2. 拆除顺序
 - 遵循“自上而下、分段拆除”原则，先拆除侧壁保留着力支撑点，利用槽钢做好支撑，最后拆除底部结构，防止坍塌风险。
 3. 拆除工具与设备
[bookmark: _GoBack] - 常用工具包括撬棍、手锤、切割机（切割金属烟道）、液压破碎锤（大型烟道）等。
 4. 垃圾处理
 - 拆除产生的建筑垃圾预估体积约为4.5×1×2.2 = 9.9立方米 ，需分类运输至指定消纳场所，轻质材料（如耐火砖）和金属材料分开堆放。
 二、修复参数
 1. 材料参数
 - 墙体材料：
 - 混凝土烟道：C25混凝土浇筑，壁厚150 - 200mm，内部需设置钢筋网（如Φ6@200双向布置）墙面植筋增强结构强度。
 - 金属烟道：采用3 - 5mm厚的钢板或镀锌钢板，焊接处需满焊并做防腐处理，利用槽钢支撑，并制作立柱加固。
 - 内衬材料：耐高温性能需≥800℃，可选用耐火砖（如黏土耐火砖）、耐火浇注料或陶瓷纤维板，厚度50 - 100mm。
 - 密封材料：硅酮耐候密封胶或高温密封胶泥，确保烟道气密性。
 2. 施工工艺参数
 - 混凝土烟道：模板支撑需牢固，混凝土分层浇筑，每层厚度不超过500mm，振捣密实，避免蜂窝、麻面，浇筑后养护时间不少于7天。
 - 金属烟道：钢板拼接采用坡口焊接，焊缝高度不小于钢板厚度，焊后进行煤油渗透试验检测密封性。
 3. 尺寸精度
 - 烟道内部净尺寸误差控制在±10mm以内，垂直度偏差不超过3‰，确保烟气流通顺畅。
 4. 防腐与保温
 - 防腐：金属烟道外表面需进行防腐处理，如涂刷环氧富锌底漆2遍（总厚度≥80μm）、丙烯酸聚氨酯面漆2遍（总厚度≥60μm）。
 - 保温：采用50 - 100mm厚的岩棉板或玻璃棉毡包裹烟道，外覆0.5mm厚铝皮或彩钢板保护。
 三、安全与验收参数
 1. 安全参数
 - 拆除作业时，设置半径不小于烟道高度1.5倍的警戒区域。
 - 施工人员需佩戴安全帽、安全带、防尘口罩等防护用品，高空作业（超过2米）需搭设稳固的脚手架。
 2. 验收参数
 - 外观检查：烟道表面平整，无裂缝、孔洞，接缝严密。
 - 气密性测试：采用鼓风法或烟雾法检测，在100Pa压力下，泄漏量不超过0.5m³/(h·㎡) 。
 - 尺寸复核：使用全站仪、钢尺等测量工具，检查烟道尺寸、垂直度是否符合设计要求。
 -墙面地面：墙面地面修复平整，墙面刮腻子刷乳胶漆。
 实际工程中，需根据烟道用途（如住宅排烟、工业排气）、设计规范及现场条件调整参数，并严格遵循相关标准（如《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251） 。
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