乌鲁木齐市第三十六中学UPS不间断电源更新项目招标要求
一、项目要求：
1．所选设备必须符合本招标文件的各项参数及要求，若所选设备参数与招标要求不一致，遵循“就高不就低”原则。
2．所选设备在满足招标规定的技术指标要求下，遵循性价比高的原则。
3．中标方负责对所供设备进行免费的安装和调试工作；所需的安装配件及辅材由中标方提供；最终报价含安装调试费及一切配件附件费等。

4.交钥匙项目，项目内所需全部输入输出线缆、连接线、支架以及相关调试工作需由中标方免费提供调试费用，如产生其它额外费用均包含在投标报价内，不另做追加。

5.所投产品在乌鲁木齐市有固定售后服务机构，提供证明文件。
二、质保及售后要求：
提供三年质保，保修期内有专人对产品进行定期检查，维护。中标后提供原厂售后服务承诺书原件。
三、附则
★上传资料不全或者不符合采购清单要求的视为无效投标，为提高采购效率，本次报价严禁虚假应标，预中标单位须于竞价截止时间后24小时内提供所有上传资料原件备查，未按时间提供、资料不全或者不符合采购参数要求的视为虚假应标，采购人有权废除中标资格并按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》上报至政采云平台及政府采购管理部门进行处理。

四、所需设备清单及技术参数
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	UPS主机
	1.塔式主机，三进三出纯在线双变换式产品，标称容量：30KVA。
2.支持380/400/415V、50/60Hz电网体系，输入电压范围(线电压)：138～485Vac，其中305～485Vac不降额，138～305Vac线性降额。
3.输入功率因数>0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥94.5%，绿色环保，高效节能。
4.输出额定电压：380/400/415Vac，稳压精度≤±1%；输出频率不宽于（50±0.5）Hz；输出总谐波失真：100%阻性负载≤1%，100%非线性负载≤3%；输出电压不平衡度：≤3%。
5.过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；≧150%，立即转旁路。
6. 切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms，逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤1ms，逆变模式和ECO模式相互转换时间：0ms。
7.保护与告警功能：具备输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警和防雷保护等功能。
8.具备维修旁路开关，当有UPS维护需求时，可以通过维修旁路开关直接给负载供电。
9.通讯功能：提供RS232/RS485，USB，干节点等接口，并可选配SNMP卡、继电器卡、并机组件（可实现4并机运行），监控系统可以针对UPS多项参数指标进行遥测、遥控。
10.电池组节数可进行±16-±20节（±192-±240VDC）设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要。
12.UPS单元后面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接EPO按键。在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能
13.★提供原厂ISO9001，ISO14001，ISO27001，ISO45001体系认证，售后服务5星认证。
14.★提供UPS产品CE认证，UPS控制软件著作权证书，UPS抗震认证证书，UPS泰尔认证证书、同系列型号产品检测报告，节能证书。
	1
	台
	

	2
	铅酸免维护电池
	电池相关资质:
1.提供的ISO9000系列标准质量体系认证，ISO14000系列环境环保体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；
2.提供所投蓄电池通过泰尔认证、CE认证的证明文件
3.提供所投蓄电池产品省级产品质量监督检验机构出具的产品检验报告。
技术分：
1.阻燃等级，蓄电池壳盖的阻燃等级需为水平FH-1,垂直FV-0;
2.蓄电池须能在恶劣的环境下正常工作，-20℃条件下，蓄电池放电效率≥90%；
3.生产厂家须自有铅极板生产车间，保证蓄电池工艺的稳定和一致性；
4.生产厂家须有10年以上工艺生产经验，以保证产品质量的可靠性；
5.生产厂家注册资金须≥5000万，规模化生产以保障供货的稳定与及时。
	32
	台
	

	3
	电池箱
	电池柜C32 可以容纳32节12V100AH蓄电池尺寸：深*宽*高780*8800*1230
	1
	套
	

	4
	电池开关

汇流箱
	定制尺寸：深*宽*高  180*500*600
	1
	套
	

	5
	电池柜到主机的连接线
	含线缆两端的铜鼻子
	30
	米
	

	6
	UPS主机（塔式机）
	1.单进单出纯在线双变换式产品，主机功率为10KVA/9W，塔式长机。
2.主机可承受90V~300V极宽输入电压，及40~70Hz输入频率范围。
3.整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数>0.99（100%非线性负载），输入谐波电流＜6%（100%非线性负载）。
4.输出额定电压（Vac）：208/220/230/240VAC，50/60Hz，广泛适应各种电压频率制式设备；输出电压波形失真度：<2%(线性负载)，<6%(非线性负载)。
5.切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms，逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤1ms，逆变模式和ECO模式相互转换时间：0ms。
6.整机效率：≥95%（市电模式）。
7.过载能力：105%~125%额定负载1分钟， 126%~150%额定负载10秒，>150%额定负载0.5秒。
8.通信功能：标配RS232、以太网卡，选配USB、MODBUS；并可选配SNMP卡，支持远程智能监控，提供手机APP、网页、PC监控台多途径，实现一对一/一对多/多对一全面监控。
9.蓄电池标称电压：192或240VDC（外置16或20节12V蓄电池或电池包）。
10.包括以下保护和报警功能：输入交流电源断电报警，主电路过流保护，浪涌电流抑止保护，限流、过载的快速保护，过压、欠压保护，熔丝熔断显示和报警，故障报警和信号指示等。
11.★系统采用输出可变式充电器，提供第三方权威证明资料。
12.★提供原厂ISO9001，ISO14001，ISO27001，ISO45001体系认证，售后服务5星认证。
13.★提供UPS产品CE认证，UPS控制软件著作权证书，UPS控制软件著作权证书，UPS抗震认证证书、抗震检测报告，UPS泰尔认证证书、同系列产品检测报告，节能证书。
	1
	台
	

	7
	铅酸免维护电池
	免维护密封铅酸蓄电池，12V100ah，备电2小时，建议与UPS统一品牌，                    1、UPS直流启动电压±96V 需要配置1套电池组(8只-16节12V 电池为1组）密封阀控式铅酸蓄电池为免维护无溢酸蓄电池，安全可靠。
电池采用优化比例的Pb-Ca-Sn合金板栅设计，可以适应各种工
况的浮充应用。
设计寿命高达12年，优化的氧循环通道设计及电解液配比，在确保电池寿命的同时，有效降低电池长期使用的热失控风险。
特定的活性物质配方，兼顾电池比能量和比功率需求。
符合UL94-V0阻燃要求，有效保障客户系统安全，使用更有保障。
额定电压：12V
尺寸：522*240*224
	16
	节
	

	8
	电池箱
	尺寸：780*470*1230
	1
	套
	

	9
	技术服务
	包含运输、安装、线材、调试。
	1
	项
	




