	技术参数

	规格
	详细信息

	AC电源
	AC90~220V，50/60Hz

	工作条件
	环境温度0-60°C 相对湿度<90%RH

	PH测量范围
	0-14

	PH分辨率
	0.01

	PH精度
	±0.1

	余氯电极测量范围
	0-3mg/L,0-20mg/L

	模拟电流精度
	±0.5% F.S.

	机身尺寸
	500X350X200mm

	温度测量范围
	-5-60°C

	温度分辨率
	0.1°C

	温度精度
	±0.3°C

	余氯分辨率
	0.01mg/L

	余氯精度
	当 pH 值小于 7.2 并且恒定时，余氯精度±0.03mg/L 或 3%，以较大者为准。（处于恒定 pH 值测试，pH 正负 0.2 误差范围内）

	
	当pH值大于介于 7.2-8.5 且恒定时，余氯精度为±10%。
（处于恒定 pH 值测试，pH 正负 0.5误差范围内）

	
	当pH 值大于介于 8.5-9 时，余氯精度为±20%。
（处于恒定 pH 值测试，pH 正负 0.5 误差范围内）

	
	当 pH 大于 7.2时，不适合测试低余氯值；
pH 大于 9 时，测试值不准确

	
	测量小于 0.10mg/L以下浓度误差已不能按百分比计算，DPD
测试误差时，误差按±0.03mg/L。（注：余氯测试精度为 
DPD测试参数对比，为测试准确，DPD测试或校正时，确保
 PH 稳定在±0.2 误差值）

	余氯重复性
	0.03mg/L或3%，以较大者为准



售后服务

1. 货物验收后包安装到指定位置。
2. 货物保质期36个月，质保期内，乙方应当提供 7×24  小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2     个小时内响应，24  个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在 72   个小时内免费更换备品备件。
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