采购需求

一、总体要求:

1.参与报价时需现场查看场地，并由采购单位确认并出具现场查看确认函，未勘察现场实际情况的视为无效竞价。

2.供货日期：竞价成交后需在5日内完成全部货物安装与调试。
3.参与竞价供应商所供应产品必须与采购所有要求一致(包括品牌、参数、规格型号)，且需上传产品图片、及详细参数、提供产品厂家授权原件，如有未能满足条件的视为无效竞价。

   4.需按照甲方指定地点送货上门，如有质量问题无条件进行换新，所有产品质保期2年。

5.竞价供应商必须提供满足所有参数的产品和商务要求，对不能满足参数要求或者虚假响应的供应商视为恶意竟价，将上报监管部门予以处罚和列入政采云平台黑名单。

6.项目金额包含施工、人工、运输等一切费用，不额外支付任何费用。

7.为方便安装及后期售后，竞价单位需为克拉玛依区本地商家。
二、产品要求

滑滑梯：
①符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 执行标准。主立柱采用直径Ø114mm镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于2.0mm）。其它部分钢管：Ø60mm、壁厚2.0mm钢管，Ø32mm、壁厚2.0mm钢管，Ø25mm、壁厚2.0mm钢管。表面经除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。
②滑滑梯长度不少7米，配有三节桶*1 双滑道*1 单滑道*2 镀锌钢楼梯*1 ，3-4个卡通配饰。
篮球架：①黑色液压式，上传FIBA认证书，篮板采用3c认证航空钢化玻璃材质，立柱需装有软包，防止撞伤，需提供篮板、篮筐质量检测报告。②箱体尺寸:长2000mm×宽1000mm×前高500mm×后高420mm（±5mm）,箱体里装负重物，以保证在使用时的安全稳定；③篮球架立柱：120mm×60mm×2.5mm方管拼煹；两侧采用60mm×120mm×2.5mm加强方管，焊接拼装而成、加强支撑；④箱体与横梁之间的拉杆采用两根40×60mm方管连接，保证整个篮球架的稳定。拉杆的一端设计有调节螺丝。横梁与篮板之间的上下拉杆：采用四根40×40mm钢管与横梁连接，保证篮板的稳定；⑤伸臂：臂长2250mm，梁式结构，主梁120mm×60mm×2.5mm厚方管，前横梁为异型管,6mm厚管与篮板连接、后端为120mm×60mm×2.5mm与主梁连接，实现整体稳定性；⑥弹性篮圈采用Φ18mm圆钢，下部均匀焊有12个网钩；篮球架的高度：从篮圈到地面3050mm。高强度钢化玻璃篮板，宽厚胶条、规格为1800mm×1050mm×≥10mm，篮板与支架采取5个支撑点，连接牢固可靠。安全性能：框架与配重整付设计合理，符合力学和相关安全标准；⑦；各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。⑧产品符合GB-23176-2008《篮球架国家标准》。
户外投影仪：分辨率1080P、光源为激光灯，成像技术为3LCD或DLP，亮度至少达7000ANSI流明，四向矫正，投射比;1.7-2.5,配有150寸户外可移动投影幕布（含支架）
电视：100寸显示屏，背光方式为MiniLED，屏幕比例：16:9 ，运行内存：4GB ，CPU架构：四核A73 ，存储内存：128GB，支持安卓、苹果系统、HDMI多种方式投屏，发声单元个数：5 音响功率：61W，USB2.0接口1个 ，USB3.0接口1个，HDMI2.1接口4个，能效等级:一级能效一级能效。 配高质量电视移动推车支架1个。
