[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]克拉玛依市独山子人民医院
[bookmark: OLE_LINK6]信息化设备二批项目采购需求

1、 投标人资格条件
（一）一般资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。	
（二）特定资格条件
无
（三）联合体投标
不接受联合体投标
2、 项目技术规格、数量及质量要求
[bookmark: _Toc438456195]（一）采购项目一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注
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	[bookmark: _GoBack]包含16:9幕布、辅材及安装


（二）是否接受进口产品投标
1.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。
（三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	设备名称
	性能参数
	单价（元）

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	会议平板
	[bookmark: OLE_LINK4]一、显示参数
尺寸 75 英寸、屏类型 VA、响应时间 6.5ms、画面比例 16:9、最大显示尺寸 1650.24(H)×928.26(V)mm、分辨率 3840(H)×2160(V)、像素间距 0.42975×0.42975mm、刷新频率 60Hz、色彩度 1.07B(10bit)、色域 NTSC(Typ) 72%、对比度(Typ) 5500:1、可视角度 178°(H/V)、背光类型 DLED、屏亮度(Typ) 280cd/m² 寿命 ≥30000 小时
二、操作系统
系统版本 Windows 10、 i5-1155G7、内存 8G、存储 256G
三、触摸参数
识别原理 红外触控、输入方式 被动红外笔，手指、触摸精度 ±1.5mm、触摸点数 40 点触摸、最小识别物 3mm、书写高度 ≤3mm、输出坐标 32768(W)×32768(D)、响应时间 ≤10ms
四、扬声器
声道 2.0、功率 2×10W
五、麦克风
数量 8 阵列、拾音距离 0~12m
六、摄像头
数量 1、像素 4800 万、位置 上边框中间
七、蓝牙
版本 5.3、工作频率 2.4GHz、工作距离 0~12m
八、Wi-Fi
版本 802.11 a/b/g/n/ac/ax、工作频率 2.4GHz/5GHz、工作距离 0~12m
九、电气参数
电源输入 220V~50Hz 2.0A、整机最大功耗 440W、待机功耗 ≤0.5W
十、 I/O 接口
HDMI IN 2、HDMI OUT 1、USB 2.0 1、USB 3.0 4、USB Type-C IN 1、TOUCH 2.0 1、AUDIO IN 1、AUDIO OUT 1、RS232 1、RJ45 IN 1
十一、 尺寸
整机尺寸（长×宽×厚） 1709.4×1031.4×89mm
十二、随机配件
[bookmark: OLE_LINK5]电源线 ×1、手写笔 ×2、壁挂 ×1、移动支架×1
[bookmark: OLE_LINK9]质保期：整机质保1年
[bookmark: OLE_LINK22]意向品牌：领效、华为、联想
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	投影仪
	显示技术	德州仪器DLP™ 技术
显示芯片	0.65英寸DMD芯片
光源系统	4LED
标准分辨率 1920×1080（FHD 16:9）
亮度 4000流明（ISO标准）
对比度	500000:1
光源寿命	标准模式20000小时，节能模式30000小时
变焦比	1.2X
镜头	投射比：1.3~1.56
镜头垂直偏移91.7%
色彩	10.7亿色
重量	5.3 kg
扬声器	10W×1
工作噪音	33 dB（正常模式）/ 28 dB（节能模式）
工作环境	0~40℃
工作电压	AC 100~240 V, 50/60 Hz，4.3A
接口	HDMI (v2.0) 输入x2
USB（Type A）无线输入 x1
Audio out(Mini jack) x1
LAN x1
RS232 (DB-9pin) x1; 
USB （Type A）供电 x1
喇叭10W x1
功能特点	1.支持4K输入（4K@60Hz），支持120Hz高刷（1080p@120Hz），支持HDR，带来更好的使用体验
2.支持至少8种灰度（Gamma）系数可选，不同场景内容可以选择不同的系数达到更好的效果
3.支持360度垂直方向自由安装
4.支持水平/垂直2D梯形校正，垂直方向支持自动校正，且支持四角校正，安装更方便
5.REC709（BT.709）色域覆盖率≥98%，REC709（BT.709）色域比值≥110%，色彩更精准丰富
6.支持最大0.75X数字收缩和位移功能，可延长投射比最大到2.08，并提供最大垂直±16.6%，水平±16.6%的数字镜头位移，安装更灵活便捷
7.支持无线投屏功能，安卓、苹果和Windows无需安装软件直接投屏
8.支持蓝光3D和DLP-Link 3D；
产品资质	
1.厂家投标授权、服务承诺函原件
2.3C证书，CQC节能/环保认证证书，国家级检测报告；
品牌资质	ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
GB/T 29490 知识产权管理体系认证
[bookmark: OLE_LINK8]质保期：整机（含光源）质保3年，DMD质保5年
包含会议室用16:9 120寸电动、无线遥控幕布及吊架和安装。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]意向品牌：明基、宏基、联想
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（四）货物技术及服务标准
1、必须满足的技术及服务标准
信创设备
2、一般性技术及服务标准
无
3、 交货期
中标人应在采购合同签订30日内交货并完成安装调试。
4、 交货地点
克拉玛依市独山子人民医院
5、 验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8、产品包装材料归采购人所有。
6、 产品质量保证期
1、投标产品质量保证期3年。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。
7、 售后服务内容
1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。
1.3技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
3、备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
8、 付款方式
[bookmark: OLE_LINK25]（一）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价100%的货款。
（二）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。
（三）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。
9、 履约保证金
无
10、 培训
无
11、 采购单位咨询电话
联系人：胡晓奇
联系电话：0992-3691234
手机号：19990270828
地址：独山子长庆路1号

采购人名称：克拉玛依市独山子人民医院

