	核心系统
	CPU
	国产高性能四核CPU，频率高达1.8GHz

	
	系统
	Android 7.1

	
	存储
	2GB+16GB

	主显示屏

（可选配电磁屏）
	尺寸
	10.1”

	
	分辨率
	1280x800

	
	触摸屏
	电容触摸屏

	
	触控方式
	10点电容触控

	副显示屏
	尺寸
	10.1”

	
	分辨率
	1280x800

	
	触摸屏
	电容电磁双控屏

	
	触控方式
	10点电容触控

	
	无故障点击率
	≥200万次

	
	感应方式
	电磁感应

	电磁笔
	无源电磁笔
	支持

	摄像头
	人像双目
	显示屏
	像素：

500万（WDR），500万（B/W）

	
	文件摄像头A4
	像素：500万

	
	
	拍摄幅面：A4

	二代证阅读器
	公安部
	支持，符合公安部GA450-2013标准

	指纹仪
	出入境
	支持

	扫码模块
	外置扫码引擎
	支持

	语音模块
	扬声器
	支持

	
	麦克风
	支持

	时钟功能
	内置时钟芯片
	带纽扣电池，保证系统时间的准确性

	补光灯
	高拍仪

双LED补光灯
	支持

	开关
	按键开关
	支持系统开关机

	
	定时开关机
	支持

	通讯方式
	USB连接
	支持，USB HID免驱≥785KB/S

	
	以太网
	支持，10/100M自适应以太网

	
	WiFi/BT模块

（选配）
	支持

	
	4G模块（选配）
	支持，4G全网通

	接口
	电源口
	1个

	
	USB HOST口
	2个

	
	USB Device口
	1个

	
	HDMI接口
	1个

	
	RJ45网口
	1个

	防盗锁孔
	/
	支持

	电源
	规格
	DC9V/2.5A

	环境参数
	工作温度
	-20℃~40℃

	
	储存温度
	-20℃~60℃

	产品适配
	Windows
	支持Windows2000/XP/Vista/Win7/Win8//Win10等

	
	国产系统
	支持UOS/麒麟/万里红/一铭/中科方德等


	功能模块
	子类别
	系统名称
	解决方案

	入口
	户籍
	各省人口管理系统
	二代证读卡

居住证读卡

人口指纹

高拍仪

人像摄像头

电子签名

	
	
	地市户口迁移业务协同系统
	

	
	
	全国治安管理信息应用门户
	

	
	居住证
	全国居住证管理系统
	

	
	
	港澳台居住证管理系统
	

	
	身份证
	全国统一身份证异地受理系统
	

	
	
	居民身份证信息管理系统
	

	
	车驾管
	车辆管理所机动车驾驶人无纸化信息管理平台
	高拍仪

摄像头

车管二代证读卡器

	
	
	公安交通管理综合应用平台（六合一）
	

	
	
	车辆管理所车辆电子档案管理系统
	

	
	出入境
	全国公安出入境管理信息系统
	港澳台读卡器

出入境指纹

电子签名


