独山子人民医院劳保用品采购需求

产品名称及参数要求

	产品名称
	规格
	单位
	数量
	最高限价（元）
	总价（元）

	防静电防寒服（夹克式）
	180C
	件
	1
	400
	400

	防静电防寒服（夹克式）
	180B
	件
	2
	400
	800

	防静电防寒服（夹克式）
	160B
	件
	1
	400
	400

	防静电防寒服（夹克式）
	155B
	件
	1
	400
	400

	防静电防寒服（夹克式）
	175C
	件
	1
	400
	400

	防静电服（春秋装）
	180C
	件
	1
	170
	170

	防静电服（春秋装）
	160B
	件
	1
	170
	170

	防静电服（春秋装）
	155B
	件
	1
	170
	170

	防静电服（春秋装）
	180B
	件
	3
	170
	510

	防静电服（春秋装）
	175C
	件
	2
	170
	340

	防静电服（春秋装）
	175B
	件
	1
	170
	170

	防静电服（夏装）
	180B
	件
	1
	150
	150

	防静电服（夏装）
	180C
	件
	1
	150
	150

	防静电防寒棉工鞋
	43
	双
	2
	180
	360

	防静电单鞋
	43
	双
	2
	140
	280

	安全帽
	/
	顶
	6
	35
	210

	防尘毒半面罩
	/
	套
	3
	170
	510

	全防滤盒
	/
	对
	3
	160
	480

	合计
	6070


二、资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定  
三、结构款式及主辅料质量要求

（1）防静电防寒服（夹克式）
1、结构款式（夹克式）

1.1上装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防寒服。注：男女同款，具体详见号型及款式依据独山子人民医院要求。

1.2下装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防寒服。注：男女同款，具体详见号型及款式依据独山子人民医院要求。

1.3 如果中石油总部有新要求，执行最新规定。

2、颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为19-4150TCX

主料（含内胆）及里料颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为19-4150TCX

3、标识：

3.1 胸标规格及样式符合《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第一分册 标识》胸标规定，位于上装左胸袋上方居中。 胸标图样“市独山子人民医院”，图标颜色为宝石蓝、字体黑色。
3.2防静电防寒服上应有耐久性标签，具体有防静电标、合格证、水洗标及产品说明书等，注合格证标注产品生产日期。

3.3其它未尽事宜以《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》和独山子人民医院要求为准。

4、主辅面料

4.1面里料

面里料各项指标执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》防静电防寒服技术要求（注：下装内胆（面）与下装罩裤面料规格一致；上装内胆（面）与内胆（里）面料规格颜色一致除外）。要求服装在新疆严寒天气下，能达到防风保暖效果。

4.2辅料

纽扣、四合扣，尼龙及树脂拉链等相关辅料执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防寒服要求，拉链品牌为YKK或SBS或SAB。

4.3填充物及绗缝要求

填充物：上装棉皮前后身（里），袖里，帽里，内胆前后身（里），袖里及下装内胆（里）填充物为超细纤维絮片，要求克重120g/m2；热阻不得低于0.35m2.k/w；领子及明排填充克重120g/m2针刺棉；（详见款式图）；绗缝规格及图案执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防寒服填充物标准。

5、面料性能要求

5.1面料性能

耐摩擦色牢度（湿摩）≥3-4级，其余指标执行国家标准GB12014-2019«防静电服»及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中对防静电防寒服指标要求。                  

5.2成品服装性能
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经向尺寸变化率：-1.5∽+1.5；纬向尺寸变化率-1∽+1；其余指标执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中对防静电服指标要求。

5.3成品服装号型要求

   号型依据GB/T1335.1及GB/T1335.2标准中5.4型号选定；为进一步提高员工穿着劳动防护服装的适配性，要求现场量体结合当地穿着习惯及体型特点，确定劳动防护服装基本号型及规格依据独山子人民医院要求。                

（2）防静电春秋服
1、结构款式

1.1上装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》春秋服要求（备注：a.为满足体型要求，将上衣后片下摆处左右各增加一褶量；b.上衣里右前片增加一里袋，且要求左右里袋钉扣系袢连接；c.左袋盖增加一笔插）。

1.2下装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》春秋服要求（备注：a.为满足体型要求，将裤后片省位调整为左右各一，增加松紧量；b.取消脚口袢）。

1.3 如果中石油总部有新要求，执行最新规定。

2、颜色：

主料及里料颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为19-4150TCX

配色颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为13-4403TCX

3、标识：

3.1 胸标规格及样式参照《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第一分册 标识》胸标规定，位于上装左胸袋上方居中。 
3.2 胸标图样“市独山子人民医院”，颜色为宝石蓝。

3.3 防静电春秋服上应有耐久性标签，具体有防静电标、合格证、水洗标及产品说明书等，注合格证标注产品生产日期。

3.4其它未尽事宜以《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》为准。

4、主辅面料

4.1面料

面里料各项指标执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》防静电春秋服技术要求。

4.2辅料

纽扣、拉链等相关辅料执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》春秋服要求，拉链品牌为YKK或SBS或SAB。

5、面料性能要求

5.1面料性能
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耐摩擦色牢度（湿摩）≥3-4级，其余指标满足国家标准GB12014-2019《防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中对防静电春秋服指标要求。                  

5.2成品服装性能

经向尺寸变化率：-1.5∽+1.5；纬向尺寸变化率-1∽+1；其余指标执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中的防静电服要求。

5.3成品服装号型要求

    号型依据GB/T1335.1及GB/T1335.2标准中5.4型号选定；为进一步提高员工穿着劳动防护服装的适配性，要求现场量体结合当地穿着习惯及体型特点，确定劳动防护服装基本号型及规格。

6、其他要求

其他未尽事宜以双方沟通确定为准。

（3）防静电工作服（夏装）
1、结构款式

1.1上装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防静电夏服要求（备注：a.为满足体型要求，将上衣后片下摆处左右各增加一褶量；b.上衣右前片增加一贴袋及袋盖，款式同左贴袋及袋盖一致；c.左贴袋袋盖增加一笔插）。

1.2下装执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防静电夏服要求（备注：a.为满足体型要求，将裤前片左右各增加一个活褶，裤后片省位调整为左右各一，增加松紧量；b.取消脚口袢）。

1.3 如果中石油总部有新要求，执行最新规定。

2、颜色：

主料颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为19-4150TCX

配色颜色：国际标准色卡潘东色卡色号值为13-4403TCX

3、标识：

3.1 胸标规格及样式符合《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第一分册 标识》胸标规定，位于上装左胸袋上方居中。 
3.2臂章规格及样式符合《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第一分册 标识》臂章规定，位于上装左臂上方居中，臂章内容“独山子石化”。

3.3姓名牌规格及样式符合《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第一分册 标识》姓名牌规定，姓名牌内容以甲方提供名单为准。

3.4防静电夏服上应有耐久性标签，具体有防静电标、合格证、水洗标及产品说明书等，注合格证标注产品生产日期。

3.5其它未尽事宜以《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防静电夏服为准。

4、主辅面料

4.1面料

面料各项指标执行《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》防静电夏服技术要求。

4.2辅料

纽扣、拉链等相关辅料执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第四分册 厂区室内外作业》防静电夏服要求，拉链品牌为YKK或SBS或SAB。

5、面料性能要求

5.1面料性能

耐摩擦色牢度（湿摩）≥3-4级，其余指标执行国家标准GB12014-2019«防静电服»及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中对防静电夏服指标要求。                  

5.2成品服装性能

经向尺寸变化率：-1.5∽+1.5；纬向尺寸变化率-1∽+1；其余指标执行国家标准《GB12014-2019防静电服》及《中国石油天然气集团有限公司员工劳动防护服装工艺及技术要求（2022版） 第二分册 原材料》中对防静电服指标要求。

5.3成品服装号型要求

   号型依据GB/T1335.1及GB/T1335.2标准中5.4型号选定；为进一步提高员工穿着劳动防护服装的适配性，要求现场量体结合当地穿着习惯及体型特点，确定劳动防护服装基本号型及规格。   
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（4）防静电防寒棉工鞋
1、防护功能：保护足趾+耐油+防静电+防穿刺+防滑多功能防寒靴。

2、装有保护包头，能提供至少于200J能量测试时的抗冲击保护和少于15KN压力时的耐压力保护。靴头为玻璃纤维树脂包头，具有防砸功能。

3、防静电电性能：电阻值应大于100kΩ和小于等于1000kΩ，靴底具有穿刺功能、抗刺穿受力≥1100N,执行标准为：GB 21148-2020。

4、靴筒高≥28cm，采用头层黄牛全粒面革，靴皮面厚度不低于国家标准≥1.6mm的技术要求，具备防水、透气功能。靴底采用防滑、耐磨橡胶底片，必须为直角靴跟，要具备防静电、防寒、防滑、耐油、防水、防砸、防穿刺功能。

5、防寒性能、柔软耐折性能基本一致，常温和寒冷气候未发生变化，零下23-25度靴底不发硬，具有防滑功能。

6、防寒靴防滑性能，在陶瓷地板砖上（洗涤剂溶液），压力在400N或500N，摩擦系数要大于0.32；-25度室外环境，摩擦系数要大于0.28。

7、防穿刺中底板为非金属凯夫拉防弹电绝缘纤维板。靴帮里及靴垫必须采用灰色皮毛一体真羊毛，毛长≥12mm，具有保暖功能，防静电靴导电性能其电阻值不应大于100kΩ,其他指标也必须符合GB21148-2020国家标。

8、检测要满足 GB T 20991-2007 个体防护装备 靴的测试方法、GB/T 28287-2012足部防护 靴防滑性测试方法等国家标准。
在满足人足弓的特点基础上，原则上靴掌与靴底高度必须一致，男女劳保靴的靴底原则上必须一致。

（5）防静电单鞋
（a）技术要求

1. 鞋面材质：进口头层（磨砂）牛皮/透气涤长丝复合防水帆布，主色不限，辅助材料可以搭配其他颜色，简洁沉稳大方。

2. 款式：男女同款，为低帮款（鞋底花纹一致）。

3. 鞋头款式：圆头。

4. 鞋带：圆形鞋带，或其它系紧方式，方便系解。
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5. 鞋底：EVA+橡胶防滑大底（耐寒效果极佳，能耐零下25℃，仍能柔软如初，且不断裂），内加天然橡胶（耐油，防滑，耐磨剂），抓地力强，轻、柔软弹性、随意弯折无压力，舒适穿着，防滑几何花纹、防滑槽、咬花（咬花清晰）。
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6. 鞋垫：人体工程学减震鞋垫，舒适吸汗、透气、抗菌除臭。

7. 防砸、防刺功能：包头材料为非金属玻璃纤维树脂包头，成型纤维中底材质为非金属凯夫拉防弹纤维板，符合GB21148-2020《足部防护 安全鞋》国家标准。

（b）技术标准

1. 满足GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB/T 20991-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》等标准。 

	序号
	检验项目
	标准要求

	1
	防静电性能
	在干燥环境中调节后，100kΩ≤电阻值≤1000MΩ。环境温度:20℃±2℃；相对湿度:30%±5%。在潮湿环境中调节后，
100kΩ≤电阻值≤1000MΩ。环境温度:20℃±2℃；相对湿度:85%±5%。

防静电性能在电阻值100kΩ≤电阻值≤1000MΩ范围内越小为优，左右鞋电阻值偏差小为优，以电阻值来评分。

	2
	电绝缘性能
	6kV 皮鞋/靴:试验电压(工频)为6kV，试验时间为lmin泄露电流≤1.8mA。环境温度:15℃~35℃;相对湿度:45%~75%。

	3
	保护足趾性能
	鞋号为255~265的安全鞋：在至少(200±4) J 冲击能量冲击后，保护包头内的最小间距应≥14.0mm,此外，在保护包头测试轴线上不应产生任何贯穿材料的裂缝，即光线能透过裂缝。

	4
	防刺穿性能
	穿透鞋(靴)底所需的力≥1100N

	5
	防水性能
	按照GB/T 20991-2007方法测试，80分钟后，鞋内侧的总面积不应超过3cm2。


2. 防滑系数（SRC级）要求

（1） SRA级：在带釉瓷砖上选用肥皂液测试，压力在400N或500N，整只鞋（水平向前滑动、后跟向前滑动）测试时防滑系数≥0.50。

（2） SRB级：在不锈钢板上用甘油测试，压力在400N或500N，整只鞋（水平向前滑动、后跟向前滑动）测试时防滑系数≥0.40。

（6）安全帽（单）
(a)产品质量及技术标准

1、安全帽须满足《头部防护 安全帽》GB 2811-2019技术标准；

2、安全帽为红、白色（若需其他颜色由甲方另行通知）普通P型，含独山子人民医院logo，见参考图。
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3、帽衬材质为HDPE，帽衬前额吸汗垫要采用抗菌吸汗垫（见下图）；下额带采用一字型下额带（见下图）；调节扣采用一指键新款，带一键锁锁住功能（见下图）。
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4、产品到货后进行封样，所供产品必须与封样保持一致；

5、产品因非采购方原因造成标的物无法正常使用，由供应商免费在合理期限内维修或更换；产品质保期为货到验收合格之日起12个月。

6、质量负责条件：供应商对供货质量实行三包：包修、包换、包退。保证所供货物全新、质量合格、性能稳定可靠。

（b）资质

贵公司需取得“特种劳动防护用品安全标志证书”，并在安全帽上粘贴（或印刷等）合格LA标志。

（7）防尘毒半面罩及滤罐
材质‌：硅胶/尼龙，柔软，与皮肤接触性高，不吸油，不易过敏，不易变形，机械强度高；‌
‌颜色‌：灰色（7500-30M）

‌‌认证‌：中国LA认证

‌执行标准‌：GB2890-2009和GB2626-2019‌
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四、包装及标识

1、服装号型标识清楚醒目，每套服装应有防静电标识、生产年限、商标、规格号型、水洗标（含生产厂名、洗涤方法、织物类型、劳安标识）、合格证（含材料组分、生产厂名称、厂址、电话、生产日期及标准号）、防静电服产品使用说明书。

2、采用塑料袋（PPE材质）独立包装。外包装箱为双瓦楞纸箱，每箱定量。

3、包装箱上标明生产厂名、产品名称、规格号型、产品数量及生产日期。

4、在运输过程中出现的任何破损现象，责任均供应商负责。

5、保期内对采购方的售后问题在24小时内响应并解决问题。
五、质量保证要求

1.面料品质：耐磨性能优良，面料表面无起球、破损现象。水洗后不变形、不褪色。

2.尺寸与版型：按采购方提供的参数和尺寸供货，必须支持特体定制要求；

3.按采购方要求定制logo,颜色及特体定制；

4、交货期限：10个工作日内完成交付。

六、验收标准

采购方依据采购需求要求的款式、面料性能要求、号型、产品质量标准及制作质量和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与采购需求要求约定不符，采购方有权退货或要求供应商进行更换、补齐。供应商应在接到采购方要求后 3日内予以补救，所产生的费用由供应商承担。
七、付款方式

全部货物到货验收合格后30个工作日内，院方凭供应商正规发票及验收单等进行货款结算。

防滑魔粒、咬花清晰








