办公椅参数需求
设计原理：

根据人体工学原理，依据人体流线凹凸设计，与科技结合的创新设计、新颖的人体工学机能，都为数位化工作时代树立了办公椅的新标准。全环保的原材料制作，流线型的扶手外观，自由的轮廓效果，相互紧扣的塑料结构提供了合理的支撑和柔韧度，让人惊喜的舒适感！

原材料：　

1、钢材：30*15*1.5mm榄管，优质的A3钢材，表面电镀处理，时尚、高雅、明快、简洁。
2、人造板材: 曲木板材采用厚度为12MM，板材能承受102KG冲击测试2次, 破坏性冲击测试136KG冲击2次，达美国BIFMA5.1测试标准；均符合QB/T2280行业标准,经防潮、防腐、防虫化学处理。
3、螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。　
4、底盘：能适合大众人群，经过后仰30万次压力与前后倾测试。通过美国BIFMA5.1认证。
5、气压杆：旋转测试360度1个周期，测试12万次；来回升降10万次；通过美国BIFMA5.1认证，SGS认证。

6、五爪脚： A3钢，牢固美观大方,可承受1136KG压力测试，达美国BIFMA5.1测试标准。
7、PU脚轮：经过10万次的滚动测试，达美国BIFMA5.1测试标准。

8、扶手：Φ10mm钢筋电镀+橡木，扶手表面作喷漆处理；简洁、美观。

9、泡棉：高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体坐姿特别设计．符合人体工学，无气味耐水洗及对人体无害等优势。

10、皮革：采用厚度为1.0mm半PU西皮，通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。
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