附件1：
政府采购项目采购需求书
2025年06月（第一版）
        项目名称： 克拉玛依市消防救援支队火灾调查视频分析系统采购项目
需求部门： 克拉玛依市消防救援支队综合指导科 

编制部门（章）：                     
编制时间：     2025年6月5日     
克拉玛依市消防救援支队 编制

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否                                              

（二）需求调查方式

否                                                

（三）需求调查对象

否                                                 

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

否                                               

2.市场供给情况

否                                                

3.同类采购项目历史成交信息

否                                               
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

否                                               
5.其他相关情况

根据《新疆消防救援总队火灾调查专业人才队伍建设工作实施方案》（新消〔2021〕226号）附件5《火灾调查装备配备指导标准》第6项要求，火灾调查视频分析系统为支队“必配”类器材。                                    
二、需求清单

（一）项目概况

根据《新疆消防救援总队火灾调查专业人才队伍建设工作实施方案》（新消〔2021〕226号）附件5《火灾调查装备配备指导标准》第6项要求，火灾调查视频分析系统为支队“必配”类器材。结合当下经济社会发展，火灾事故成为全社会重点防范的事故之一，关系着群众经济、生命安全及社会和谐发展。随着监控设施的普及使用，监控视频对火灾事故调查、认定的作用日益增大，视频材料同时也作为火灾调查的物证之一得到广泛应用，结合火灾发生、发展的客观规律，往往要对视频内容进行分析，抓住火灾发生前后的变化或异同，需要具有视频分析的专业设备协助执法人员分析判断，得出科学结论。                                  

（二）采购项目预算

总预算： 35.8万元         

分预算： 35.8万元         

（三）采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量

单位
	数量
	是否

进口

	1
	火灾调查视频分析系统
	A0806030
应用软件
	套
	1
	否

	...
	..........
	...
	...
	...
	...


（四）技术商务要求：

本章节带“★”标注项的条款为实质性响应要求，任何一项不响应将作为无效投标处理；带“▲”标注项为核心功能条款，中标供应商需按要求提供加盖有产品原厂商公章的有效的产品检测报告原件逐项核验。
1.技术要求

（1）移动图形分析站:                             

a.显示器：≥ 2560*1440分辨率显示器          

b.处理器：≥24核心高性能处理器          
c.内存：≥32GB                                   
d.硬盘：≥2TB固态硬盘                             
e.显卡：≥19728个处理核心、16GB显存的移动图形计算卡                                                 
f.网络：2.5G有线网卡+WIFI6E无线网卡             

（2）软件部分：                                  

a.基础数据服务模块：设备应支持管理案件相关的所有结构化数据和非结构化数据资源，根据用户的指令实现对应的导入、传输、计算等操作。                          

b.火调数据管理模块：                             

★设备应支持通过手动输入和下拉列表的方式对火调信息进行结构化描述，同时支持对火调侦办人员的管理。支持快速新建功能，无需输出火调信息，直接对火调视频导入和分析。

具备以地图和监控点为基点的火调数据组织与管理。能直观、有序地管理海量火调监控录像，方便查找、检索。   

c.火调视频转码模块：                             
▲视频转码功能：可不转码直接播放和结构化分析标准H.264和H.265视频文件，针对厂商私有格式，可识别转换的视频格式包括:UVF、MP4、HIK、AVI、BNF.DH、DAV、H264、DVR、264、MOV、601、801、800SV4、SV3、STR、LM、MPG、SDV、MBF、MPK、TSAVX、H3CRD、ASF、NSF、DVF、IFV、LVF、RECWMV、692、600、890、CF4、H64、HE4、HI4、MKV、MTS、RMVB、SV5、VOB、RM等。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
设备应支持“即播即转”模式。即将视频导入设备后，无需转码即可直接浏览分析各厂商原始视频，浏览视频的同时系统后台进行批量转码，同时能自动调度转码进程；录像文件分辨率：支持CIF、D1、1080P、2K等分辨率视频。    
d.火调视频实时增强模块：                         

▲视频实时增强功能：可对视频进行多种实时增强处理，并在视频播放时实时展示增强效果，增强处理方法包括光照补偿、去强光照、锐化、平滑、调整对比度、一键去雾、一键去噪、一键反色、一键去色偏等方法，可在一个视频中独立设置多个增强区域，使用相同或不同的算法进行增强，并同时展示增强效果。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章） 

播放视频时应支持视频区域放大功能，支持在区域放大时进行视频实时增强。                                 

设备应支持多视频分区显示，能够将对多个视频进行比对分析。

e.火调视频光影分析模块：                          

★光影分析：设备应支持多种视频光影分析功能，包括微变检测、视频融合、图片拼接、分帧输出、平面测量、自由辅助线和轨迹还原等分析功能。                        
★分帧浏览：设备应支持将一段录像拆解成逐帧序列，支持对此序列进行浏览分析，还可输出序列文件。           

f.火调视频结构化模块：                           

多路结构化：设备应支持多路视频结构化，针对1080P全高清视频最高效率不低于80倍速，即1小时可分析处理不少于80小时监控录像。                             
▲智能视频结构化功能：一次可对单个视频、多个视频或多个点位下批量视频进行结构化处理，自动将目标划分为行人、车辆、骑车人、人脸和火焰五个类型，其中可提取行人属性不少于10种，车辆属性不少于5种，骑车人属性不少于5种。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
目标分离分析：设备应支持自动将视频中目标划分为行人、骑车人、车辆、人脸和火焰等类型。               

★火焰识别功能：设备应支持自动识别视频中出现的火焰。                                                 

★自动提取人脸：设备应支持结构化同时可提取视频中所有具有比对条件的人脸。                               
以图搜图功能：设备应支持视频以图搜图分析，在一个监控录像中找到目标，在指定的其他监控录像中寻找该目标，并进行相似度排序显示。                           
多角度以图搜图：设备应支持导入同一个目标的不同角度的照片进行多角度联合以图搜图，提高在各种场景下的准确性。                                       
电子标注：设备应支持视频结构化和电子标注自动关联。                                                 
结构化结果二次筛查：设备应支持对结构化结果按照属性进行二次筛查，支持按照结构化结果中属性值出现的频率高低进行排序筛查

结构化结果分类输出：设备应支持对结构化结果中人、车、骑车人和人脸进行分类，支持批量输出结果。         

g.目标跨镜追踪模块：                             
导入目标类型：设备应支持从标注池、嫌疑目标集中选择一个目标，也可从外部图片或视频中截取一个追踪目标。 
多角度追踪：设备应支持导入同一个目标的不同角度的快照进行视频跨镜追踪，以提高搜索准确性，且可一次在多个点位下进行追踪。                          
▲多目标同时视频追踪：可同时对多个目标进行视频追踪，可一次在多个视频点位下进行目标追踪，并可一次性展示对所有目标的追踪结果，不需分别浏览。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
多点位追踪：设备应支持一次选择多个监控点位进行追踪搜索，搜索结果统一展示。                           
h.人脸识别追踪模块：                            
人脸跨境追踪功能：可通过人脸图片在视频中搜索对应人脸，可从库内选择人脸或从外部导入人脸图片作为搜索目标，支持一次搜索多个人脸，设备应支持人脸识别和电子标注自动关联。                                        
导入目标类型：设备应支持从标注池、嫌疑目标集中选择一个目标，也可从外部图片或视频中截取一个追踪目标。 
▲人脸跨境追踪功能：可通过人脸图片在视频中搜索对应人脸，可从库内选择人脸或从外部导入人脸图片作为搜索目标，支持一次搜索多个人脸，可搜索人脸最大偏转角为左右、俯仰30度以内，最小人脸尺寸为60*60像素。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
多目标搜索：设备应支持一次搜索不少于2个不同的人脸，并可按照搜索人脸进行分类显示。                     
多点位追踪：设备应支持一次选择多个监控点位进行追踪搜索，搜索结果统一展示。                           

i.电子标注模块：                             
电子标注：设备应支持电子标注功能，提供基于标注语义的电子标注库，可对火调中的嫌疑目标进行快速记录和描述。                                                
★自动提取标注属性：进行电子标注时，设备应支持自动识别标注中人的各项属性，属性数量不少于10项，可自动提取人脸，提取的人脸可用于人脸追踪。                
▲人脸超分辨率增强功能：使用人工智能模型对低像素人脸进行自动超分辨率重建，可全自动完成低分辨率人脸检测--标定--重建全流程，无需用户人工标定人脸;同时支持手动标定模式，用户通过手动标定不超过5个人脸关键点，即可完成低像素人脸重建成高像素人脸照片的功能。（需提供满足CNAS和CMA认证的检测报告为证，提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
设备应支持基于标准语义库的电子标注功能，侦查员可快速对视频中的嫌疑目标进行标注，包括嫌疑目标名称、快照、视频片段、详细描述信息等。                       

j.时间分析模块：设备应支持基于GIS的人员时间轨迹分析，可在地图上标识出该目标出现在各监控点下的时间范围，可结合案发时间快速排查目标。

k.空间分析模块:设备应支持基于GIS的人员空间轨迹分析，可在地图上按时间顺序对人员在地图的空间活动进行序号标识，快速掌握人员活动轨迹。

l.数据输出模块:设备应支持将火调的嫌疑目标信息以HTML的方式导出，可选择报表项为标注信息、标注快照、标注录像片段等；同时支持以WORD格式生成火调报表，可选择报表项包含：基本信息、火调信息、火调地图、火调信息空间分布、火调人员的相关标注快照和标注录像片段、火调侦破信息统计以及自动输出日期。                  
★设备应提供鱼骨图功能，支持方便的鱼骨图视频线索时间流编辑模型，可一键输出到火调报告中。
m.数据管理模块：设备应支持管理、查看和修改历史火调信息和火调内各类数据。                             
n.独立视频结构化工具：针对少量视频，设备应提供独立的视频结构化工具，用户无需新建案件等繁琐操作，可在工具内一键导入视频进行结构化分析，并可将结构化结果导出到独立文件夹。                                    
上述内容中技术指标要求如涉及到产品品牌或型号或特有技术描述，为采购人根据项目所要实现的功能和实际需求，并不作为限制条件及指定性要求。供应商可以采用涉及到产品品牌或型号或特有技术描述同档次的产品进行报价。但相关技术、功能和品牌档次不得低于采购要求中所要实现的功能和实际需求。

2.商务要求

（1）为保证项目建设质量，本项目供应商应在10个工作日内将货物资料、★演示样机、满足CNAS和CMA认证的检测报告原件送达采购人指定地点，若所提供的货物品种、规格、技术参数、质量不符合本文件的带“★”、“▲”实质性响应要求，通过虚假响应谋求中标结果，或无法按时交货影响政府采购工作完成的，财政监督部门可根据《中华人民共和国政府采购法》取消其中标资格，追究其法律责任，并列入政府采购黑名单，采购人可按成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。
（2）产品提供3年质保，在无外界破坏的情况下，硬件损坏致使产品不能正常使用给予更换，软件损坏致使无法使用的给予重新安装。                                 
（3）产品软件提供3年免费更新升级。              
（4）由供应商提供3年火灾视频分析服务，每年不超过3次。                                            
（5）由供应商提供3年火灾视频分析系统培训，每年不超过1次。                                        

（6）付款方式：签订合同之日起五个工作日内缴纳履约保证金（合同价格的3%）；供货验收完毕后，按照审计结算价格一次性支付货款并无息退还履约保证金。           

